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1 Resumé og samlet vurdering

1.1 Ansggning om miljggodkendelse

Alice og Allan Jgrgensen har ansggt om miljggodkendelse til udvidelse af kveegproduktio-
nen pa ejendommen “Greensgaard” beliggende Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev. Ansgg-
ningen er indsendt til kommunen gennem Miljgstyrelsens elektroniske ansggningssystem.
I ansggningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og
ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan andre.

Ansggningen er oprindelig indsendt den 27. november 2008, seneste revision af ansgg-
ning er med skema nr. 9403, version 6 indsendt til Aabenraa Kommune den 21. septem-
ber 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk 21. september 2010. Ansggnin-
gen fremgar af bilag 1.

Husdyrbruget ikke har tidligere vaeret miljggodkendt, da husdyrbruget har veeret under
stgrrelseskriteriet for godkendelse efter miljgbeskyttelsesloven.

Ansggningen vedrgrer udvidelse af produktionen i kger, kvier/stude, smakalve og tyre-
kalve.

Dyreholdets stgrrelse skal i henhold til bekendtggrelse nr. 717 af 2. juli 2009 om andring
af bekendtggrelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgad-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtggrelse nr. 1695 af 19. december 2006 om
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrggdning, ensilage mv. Dyre-
holdets stgrrelse er i nudrift beregnet til 242,55 gl. DE og i ansggt drift til 460,70 gl. DE.
Der er saledes ansggt om en miljggodkendelse efter § 12.

Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtggrelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtggrelse nr. 717 af 2. juli
2009 om eandringer af bekendtggrelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrggdning, ensilage mv. Dyreholdets stgrrelse i nudrift er 285,35 nye dy-
reenheder og i ansg@gt drift 543,32 nye dyreenheder.

Ansgger planlaegger i forbindelse med udvidelsen at opfagre:

en kalvestald pd 126 m? (7 m x 18 m)

en gyllebeholder pa 5.500 m*® med fast overdaekning

4 plansiloer 4 567 m? (13,5 m x 42 m) i alt 2.268 m? - 1 er etableret/lovligggrelse
1 plansilo pa 483 m? (11,5 m x 42 m) lovligggrelse

2 fodersiloer med en hgjde pa ca. 12 m og med et rumindhold p& ca. 30 tons
Separationsanlaeg husdyrgadning

Betonplads pa ca. 25 m? til separationsanlaeg.

Bygge- og anlaegsarbejdet forventes at starte, nar miljggodkendelse og byggetilladelse er
modtaget, og afsluttes 3 til 6 maneder senere. Umiddelbart efter byggeriets afslutning
indsaettes der dyr i stalden. Miljggodkendelsen forventes fuldt udnyttet i Igbet af 5 ar.

1.2 Ikke teknisk resumeé

Produktion og arealer

Kvaegbruget pd Rebbglvej 14 udvider fra de nuveerende 160 arskger, 120 drskvier (6-27
mdr.) og 40 arssmakalve (0-6 mdr.) svarende til 285,35 DE til 307 arskger, 230 arskvier
(6-27 mdr.), 64 arssmakalve (0-6 mdr.) og 130 producerede tyrekalve (40-55 kg), alle

af tung race, svarende til 543,32 DE.

Der afseettes ikke gylle til andre bedrifter end de ejede og forpagtede, men fiberdelen fra
separationsanlaeg skal afszettes til en godkendt varmeproducent i Tyskland. Der hgrer i



alt 229,59 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf ingen arealer i form af gylleaf-
taler.

Alle udbringningsarealerne ligger indenfor 6,5 km af Rebbgl by og fremgar af kortbilaget.

Beliggenhed og planmaessige forhold

Stuehuset er beliggende naermest Rebbglvej. Sammenbygget med stuehuset mod gst er
kalvestalden opfgrt. I umiddelbar forlaengelse af kalvestalden er ungdyrstalden opfart
mod nord og i forleengelse af denne mod gst den nye kostald (se bilag 1.3). De to gylle-
beholdere ligger hhv. gst for kalvestalden og syd for kostalden. Vest for ungdyrstalden er
placeret en mgddingsplads samt den lille gyllebeholder. Umiddelbart nord for disse findes
de tre eksisterende plansiloer samt arealet for de ansggte. Vest for stuehuset ligger der
desuden en lade.

Der bliver etableret en kalvestald pd ca. 126 m?, som placeres nord for eksisterende
ungdyrstald i forlaengelse af eksisterende kostald. Byggestilen og byggemateriale bliver
svarende til det eksisterende staldanlaeg. Den nye gyllebeholder kommer til at ligge gst
for de eksisterende, store gyllebeholdere. De nye plansiloer ligger i forlaengelse af de
eksisterende plansiloer. Separationsanlaagget placeres pa betonareal ved den nye store
gyllebeholder.

Hele produktionsanlaegget kommer til at ligge samlet.

Landskabelige vaerdier

Alle nye anlag vil blive opfgrt inden for 20 meter af eksisterende bygninger, hvormed de
ikke er beliggende i det abne land. Den nye kalvestald opfgres i sammenhang med eksi-
sterende kalvestald, dette giver en smart logistisk forbindelse.

Den nye kalvestald placeres i forlaengelse af eksisterende byggeri, den vil ikke kunne ses
fra Rebbglvej. For naboer beliggende nord for ejendommen vil nybyggeriet ikke syne af
meget, da stalden ligger op af eksisterende byggeri.

Den nye gyllebeholder ligger umiddelbart gst for de eksisterende store gyllebeholdere.

Lugt, stov og stgj

Produktionen vil forsaette i de eksisterende stalde, og der etableres en kalvestald, som
placeres i forleengelse af det eksisterende byggeri, hvorfor denne ifglge beregningerne
ikke medfgrer forggede lugtgener for naboerne. Naermeste nabo ligger ca. 420 meter fra
kalvestalden og den beregnede geneafstand for lugt er ca. 104 meter. Der ligger ingen
byzone, sommerhusomrade eller lokalplanudpegede boligomrader inden for 1.000 m fra
produktionen.

Ved levering af foder kan der forekommer stgv, men det vurderes, at det ikke giver ge-
ner udenfor husdyrbruget.

Der kan forekomme stgj i forbindelse med blanding af foder og ved indblaesning af foder i
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen.

Transport til og fra ejendommen
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medfgre, at antallet af transporter gges fra ca. 1.005
til 1.303 arligt.

Idet transporterne ikke kommer til at g& gennem et taettere bebygget omrdde vurderes
det, at andringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til vaesentlige gener.

Ammoniakbelastning og saerlig veerdifuld natur

Der findes ingen arealer med saerlig veerdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om
miljggodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1.000 m fra anlaegget, og det
naermeste Natura 2000 omrade ligger ca. 1.900 meter syd for anlaegget. Markerne 60-0,
201-0, 202-0 og 203-0 er beliggende i omrade omfattet af bufferzone til et § 7 omrade
(hgjmose).



Naeringsstoffer til vandmiljoet og grundvandet
Hvad angar fosfor viser beregningerne i ansggningssystemet, at kravene til maksimalt
fosforoverskud er overholdt.

Det ggr sig ligeledes geeldende for kravene til nitratudvaskning til overfladevand. Efter
udvidelsen er udvaskningen til overfladevand beregnet til 78,9 kg N/ha.

Fire af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfglsomt indvindingsomrade. Her viser
beregningerne, at udvaskningen i ansggt drift er under 50 mg nitrat pr. liter.

Andre miljgpavirkninger

Produktionen overholder alle geeldende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
g@dning, handtering af spildevand og affald, stgjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger p& miljget, hvad angdr disse faktorer, vurderes som ikke
vaesentlige.

Bedste tilgaengelige teknik (BAT)
Det vurderes at ansgger anvender BAT indenfor:

- Vand og energi, da der bl.a. genbruges vand fra kgling af meelk til vaskevand, an-
vendes drikkekar til kgerne, naturlig ventilation samt eldrevne foderanlag.

- Foder, da der bl.a. tages analyser af grovfoder og udarbejdes foderplaner pa bag-
grund af analyser.

- Management, da der bl.a. laves mark- og ggdningsplaner, beredskabsplan mm.

- Staldindretning, da der etableres skrab i kviestald.

- Opbevaring af husdyrggdning, da der bl.a. anvendes gyllebeholder, som kan mod-
std mekanisk, termisk og kemisk pavirkninger, beholder tsmmes hvert ar og in-
spiceres visuelt og er overdaekket med flydelag.

- Udbringning af husdyrggdning, da der bl.a. nedfeeldes gylle, ikke kgres pa vand-
maettet, oversvgmmet, frossen eller snedaekket mark og da maengden af husdyr-
ggdning tilpasses afgrgdernes behov via mark- og ggdningsplaner.

- Affald fordi det sorteres og afhaendes efter Aabenraa kommunes regulativ.

Alternative lgsninger

Der er udelukkende set pd 0-alternativet, der betyder at produktionen bibeholdes. Ansg-
ger oplyser dog, at 0-alternativet muligvis ikke vil kunne opretholdes pa sigt og dermed
betyde afvikling i stedet for udvikling.

Vurdering

Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de ngdvendige foranstaltninger til at
forebygge og begraense forureningen fra husdyrbrugets anlaeg og arealer ved anvendelse
af bedste tilgaengelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter ud-
videlsen kan drives pa stedet uden vaesentlige indvirkninger pa miljget, s&fremt vilkdrene
i denne miljggodkendelse overholdes.

Aabenraa Kommune har meddelt miljggodkendelse af den ansggte udvidelse af husdyr-
bruget Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev.

1.3 Offentlighed

Ansggning om miljggodkendelse har vaeret offentlig annonceret i uge 8, 2009 i Aabenraa
Ugeavis for at informere offentligheden om ansggningen og tidligt inddrage denne i be-
slutningsprocessen.

Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angdende anmodning om at fa til-
sendt udkast til miljggodkendelse.

Museum Sgnderjylland - arkaeologi Haderslev blev 23. januar 2009 orienteret om ansgg-
ningen.



Ansggningsmaterialet og udkastet til miljggodkendelse blev den 10. august 2010 sendt i
hering hos ansgger, naboer og andre bergrte. Hgringsberettigede fremgar af listen over

klageberettigede i afsnit 13 "Klagevejledning”. Der var en frist pd 6 uger til at fremsende
kommentarer.

Aabenraa Kommune modtog den 20. september 2010 kommentarer fra Det @kologiske
Rad. Kommentarerne er vedlagt som bilag 3. Aabenraa Kommune har vurderet de frem-
sendte synspunkter og beregninger. Aabenraa Kommune finder ikke, at der er grundlag
for at eendre Kommunens BAT vurderinger, jf. blandt andet Miljgstyrelsens nyheder "Kor-
te nyheder nr. 7" af 22. september 2010.

Den meddelte miljggodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal-Bladet Budstikken,
Aabenraa onsdag den 13. oktober 2010, og afggrelsen bliver fremsendt til klageberetti-
gede personer, organisationer og myndigheder. Disse er listet i afsnit 13 "Klagevejled-
ning”.

1.4 Meddelelse af miljggodkendelse

Aabenraa Kommunes afdeling for Miljg & Natur meddeler miljggodkendelse i henhold til §
12, stk. 2 i lovbekendtggrelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljggodkendelse m.v.
af husdyrbrug med senere andringer til udvidelse af husdyrbruget pa Rebbglvej 14,
6392 Bolderslev.

Ejendommen meddeles miljggodkendelse til en arlig produktion pa:

307 arskger tung race (9.234 kg maelk)
64 arsopdraet tung race (0-6 mdr.)

230 arsopdraet tung race (6-27 mdr.)

130 prod. tyrekalve tung race (40-55 kg).

Svarende til 543,32 DE.
Miljggodkendelsen meddeles ogsa til:

en kalvestald pd 126 m? (7 m x 18 m)

en gyllebeholder pa 5.500 m*® med fast overdaekning

4 plansiloer 4 567 m? (13,5 m x 42 m) i alt 2.268 m? - 1 er etableret/lovligggrelse
1 plansilo pa 483 m? (11,5 m x 42 m) lovligggrelse

2 fodersiloer med en hgjde pa ca. 12 m og med et rumindhold p& ca. 30 tons
Separationsanlaeg husdyrgagdning

Betonplads pa ca. 25 m? til separationsanlaeg.

Det skal oplyses, at denne miljggodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre
tilladelser/afggrelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven.

Godkendelsen gaelder samtlige landbrugsmaessige aktiviteter pa husdyrbruget “Greens-
gaard”, Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev.

Miljggodkendelsen meddeles:
e pad grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger,
o efter § 12, stk. 2 i lovbekendtggrelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljg-
godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere a&ndringer og
e i henhold til de fastsatte vilkar.

Godkendelsen geelder kun for det ansggte. Der ma ikke ske udvidelse eller sendring af
husdyrbruget, fgr @endringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune.



Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gaeldende regler i love og bekendtggrelser og
Aabenraa Kommunes regulativer - ogsa selv om disse regler eventuelt bliver skaerpede i

forhold til denne godkendelse.

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansggte projekt:
e overholder bekendtggrelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor

0g nitrat

e lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgaengelige teknik

o ikke vil pavirke Natura 2000 omrader vaesentligt

e heller ikke vil have en negativ indflydelse p& planter eller dyr omfattet af bilag IV,
artsfredning eller optaget pa nationale eller regionale rgdlister pa eller umiddel-

bart op til husdyrbrugets arealer, og

 ikke vil have vaesentlige virkninger pa de landskabelige veerdier.

Den 29. september 2010

Lars Paulsen
Miljgsagsbehandler
Cand.agro., ph.d.
Direkte 73 76 81 00
Ipa@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune
Teknik & Miljg

Miljg & Natur
Skelbaekvej 2

6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk

Tina Hjgrne
Natursagsbehandler
Biolog

Direkte 73 76 72 84
tih@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune
Teknik & Miljg

Miljg & Natur
Skelbaekvej 2

6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk



2Vilkar

2.1 Generelle forhold
Beskrivelse af husdyrbruget

1.

2.

Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med
de oplysninger, der fremgar af det vedlagte ansggningsmateriale, skema
nr. 9403, version 6, genereret og udskrevet den 21. september 2010 fra
www.husdyrgodkendelse.dk og med de vilkar, der fremgar af miljggod-
kendelsen.

Andringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyr-
bruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune.

Gyldighed

3.

Godkendelsen bortfalder, sdfremt den ikke er udnyttet inden 2 &r fra den-
ne afggrelses meddelelse. Med “"udnyttet” menes, at det ansggte byggeri
er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den an-
sggte produktion. Den fulde arsproduktion behgver sdledes ikke vaere ud-
nyttet 2 ar efter meddelelse af godkendelsen.

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmaessige forhold
Placering i landskabet

4.

Den nye kalvestald (1.1.10), gyllebeholder (1.1.15) og ensilageplads skal
opfgres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansggnin-
gen.

2.3 Husdyrhold, staldanlaeg og drift
Husdyrhold og staldindretning

5. Dyreholdets omfang og sammensatning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit ma pa arsplan ikke overstige/aendres i forhold til nedenstdende tabel
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkar 6. Dyreenhedsom-
regningsfaktoren fremgar af bilag 1 til bekendtggrelse nr. 717 af 2. juli
2009 om andring af bekendtggrelse om husdyrbrug og dyrehold for mere
end 3 dyreenheder, husdyrggdning, ensilage m.v. Ved andringer i dyreen-
hedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der geelder.

Staldsystem
Staild Stipladser
Dyrehold (gulvsystem og | yogt/alder | P DE
nr. udmugnings- /antal dyr
system)
Sengestald med
spalter (kanal, )
1.1.1 | Kger tung race bagsky! eller ringka- 275 367,01
nal)
Sengestald med
spaltegulv (kanal, _
1.1.2 | Ungdyr tung race bagskyl eller ringka- 6 - 26,5 mdr. 222 110,04
nal)
11.3 Smakalve tung Dybstrgelse (hele 0,5 - 5 mdr. 30 7.98
race arealet)
Malkeko tung
1.1.4 race, kaelvnings- Dybstrgelse, hele - 6 8,01
arealet
bokse
11.4 Kvie/stud tu_ng Dybstrgelse, hele 26,5 - 27 6 4,03
race, kalvnings- arealet mdr.
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bokse
115 Malkeko, tung Dybstrgelse, hele ) 4 5,34
race, arealet
11.6 Smakalve, tung Dybstrgelse, hele 0 - 0,5 mdr. 6 1,35
race arealet
11.6 Tyrekalve, tung Dybstrgelse, hele 40 - 55 kg 130 1,27
race arealet
Sengestald med
11.7 Kvie/stud tung spaltegulv (k_anal, 5 -6 mdr. 10 3,15
race bagskyl eller ringka-
nal)
1.1.8 | Kvier tung race Dybstroelse, hele 6 - 26,5 2 0,99
arealet
Sengestald med
Goldkger, mal- spalter (kanal, )
1.1.9 keko tung race bagskyl eller ringka- 22 29,36
nal)
1.1.10 Smakalve tung Dybstrgelse, hele 0,5 - 5 mdr. 18 4,79
race arealet
Ialt 543,32
6. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE pa +/- 10 %
pa arsplan, sa leenge det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. oven-
stdende tabel.
7. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besaetningens stgrrel-
se efter 2 &r, og nar besaetningen er ndet op pa 543,32 (max) DE.
8. Spaltearealerne i staldene 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.9 skal skrabes mindst hver
fjerde time.
9. I staldafsnittene 1.1.3, 1.1.4,1.1.5,1.1.6, 1.1.8 og 1.1.10 med dybstrgel-
se skal der strgs med halm eller andet tgrstof i maengder, der sikrer, at
dybstrgelsesmatten altid er tgr i overfladen.
10. Afgangsvaegten for slagtekalve kan variere, sa lsenge det maksimale antal
DE i slagtekalve ikke overskrides.
11. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, sdledes at gagdning

og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til ggdningskanalerne. Kontrol
skal ske minimum 1 gang i dggnet.

Opbevaring og handtering af foder og ensilage

12.

13.

Ensilagestakke, der ikke placeres pa fast bund med aflgb til opsamlingsbe-
holder, ma ikke placeres pa samme sted, for der er gaet 5 ar. Tidspunkt
og placering af ensilagestakke skal noteres pa et kortbilag i driftsjourna-
len, der skal opbevares i mindst 5 ar.

Ensilage i markstak skal overholde fglgende afstandskrav:

Kategori Afstandskrav, meter
Enkelt vandindvindingsanlaeg 25m
Feelles vandindvindingsanlaag 50 m
Vandlgb (herunder draen) og sger 15m
Offentlig vej og privat feellesvej 15m
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Levnedsmiddelvirksomhed 25 m

Nabobeboelse 50 m
Til naboskel 30 m

14.Ensilage i markstakke ma ikke placeres pa arealer, som skraner mod
vandlgb og sger, og de skal placeres, sa de ligger mest muligt i lze.

15. Ensilage skal overdeekkes med luftteet materiale umiddelbart efter etable-
ring af markstak.

16. Ensilage skal overdeekkes med luftteet materiale umiddelbart efter ilaeg-
ning i siloen.

Energi- og vandforbrug

17.Vask af stald skal forega med hgjtryksrenser.

18. Elforbruget skal mindst registreres en gang arligt. Elforbruget skal kunne
dokumenteres i mindst 5 ar.

19. Hvis elforbruget pa arsplan stiger med mere end 10 % ud over 260.000
kWh/3&r, skal der indenfor 3 maneder fra sidste aflaesningsdato udarbejdes
en handleplan, sd elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal
fremvises ved tilsyn.

20. Anlaeg og installationer, der er szerligt energiforbrugende, f.eks. maelkekg-
leanlaeg, skal minimum kontrolleres én gang om aret og vedligeholdes sa-
ledes, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumen-
teres i mindst 5 ar.

21.Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang arligt. Vand-
forbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 ar.

22. Hvis vandforbruget pa arsplan stiger med mere end 10 % ud over 16.000
m?3, skal der inden 3 maneder fra sidste aflaesningsdato udarbejdes en
handleplan, s vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fo-
revises ved tilsyn.

Spildevand samt tag - og overfladevand

23. Overfladevand fra befaestet areal med kalvehytter 1.1.3, mgddingsplads
1.1.13 og vaskeplads samt spildevand fra vask af maskiner skal ledes til
gyllebeholder.

24.Overfladevand fra ensilageopbevaringsanlaegget og det tilknyttede befee-
stede areal skal opsamles i den eksisterende gyllebeholder 1.1.14 pa 300
m?3, der er placeret syd for ensilagepladsen. Opsamlingsbeholderen skal
tjekkes Igbende for at sikre, at den ikke Igber over, og der skal etableres
aflgb til gyllebeholder, saledes at en fuld beholder kan temmes i perioder,
hvor frost mv. ggr, at beholderen ikke kan temmes ved hjeelp af sprinkler-
anleegget.

25.Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme ggdningsre-
ster, skal foregd pa stgbt plads med taet bund og med bortledning af spil-
devandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder.

Kemikalier og medicin mv.
26. Ggdningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, sdledes at
de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller aflgbssystemer
hvis der matte ske udslip.

Affald
27.0pbevaringspladsen til dgde dyr skal placeres ved gyllebeholder 1.1.11,
som vist pa bilag 1.3.
28. Affald skal opbevares og handteres, som beskrevet i tabel 9.

Olie
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29. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt
beholder, som star pa fast og taet bund s& spild kan opsamles, og at der
ikke er mulighed for aflgb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

30. Tankning af diesel fra stationaer tank skal til enhver tid ske pa en plads
med fast og teet bund, enten med aflgb til olieudskiller eller saledes, at
spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for aflgb til jord, kloak,
overfladevand eller grundvand.

31.Olie- og fedtprodukter skal opbevares pa en sddan made, at der ikke op-
star risiko for forurening.

32. Tankpistol m3a ikke kunne fastlases under pafyldning.

Driftsforstyrrelser og uheld
33. Der skal pa ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af
eventuelt olie- og kemikaliespild.
34. Beredskabsplanen, bilag 1.12, skal opbevares pa et kendt og tilgaengeligt
sted for alle medarbejderne.
35. Beredskabsplanen, bilag 1.12, skal ajourfgres Igbende og minimum 1 gang
arligt. Datoen for ajourfgringen skal fremga af planen.

2.4 Ggdningsproduktion og - handtering

Opbevaring af flydende husdyrggdning
36.Den nye gyllebeholder 1.1.15 pa 5.500 m?® skal overdaekkes med fast
overdaekning i form af telt eller betonlag. Overdaekningen skal lukkes igen
umiddelbart efter endt omrgring og udkgrsel. Skader pa den faste over-
daekning skal repareres, saledes at overdaekningen altid er helt teet.

Drift af gyllesepareringsanlaeg

37.Der skal etableres et gyllesepareringsanlaag med skruepresse.

38. Tarstoffraktioner udskilt fra husdyrggdningen skal afsaettes uden for hus-
dyrbruget.

39. Vedligeholdelse af gyllesepareringsanlaegget skal ske i overensstemmelse
med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares pa husdyrbru-
get og forevises pa tilsynsmyndighedens forlangende.

40. Alle synlige slanger og rgr skal kontrolleres for at se om der er utsetheder.
Konstateres der utaetheder, skal disse straks taetnes. Gyllesepareringsan-
laegget skal tilses, nar det er i drift.

41.P3 husdyrbruget ma der ikke separeres husdyrggdning fra andre husdyr-
brug.

42. Al gyllen fra dette godkendte husdyrbrug skal separeres.

43. Driftsherren skal Igbende og regelmaessigt mindst en gang om maneden
fgre optegnelser over timeforbruget.

44, Der skal vaere mulighed for at opbevare gylle i staldene og mulighed for at
pumpe gylle fra forbeholderen direkte over i gyllebeholderen, safremt der
opstar laangerevarende driftsproblemer pa separationsanlaegget. Kommu-
nen skal informeres, safremt gyllesepareringsanlaegget ikke fungerer.
Kommunen kan ved gentagende problemer kraeve miljggodkendelsen re-
vurderet.

45. Nar separationsanlaegget er i drift skal separationsanlaegget og containe-
ren til opbevaring af fiberfraktionen placeres pa betonplads med aflgb til
en godkendt beholder til flydende husdyrggdning.

46. Spild af gylle/rejektvand og fiberfraktion skal opsamles straks.

47.Det skal sikres, at der ikke kan pumpes gylle ind i separatoren ved alarm
for hgj vandstand i pumpebrgnden.

Opbevaring af fast husdyrggdning, dybstrgelse og kompost
48. Kompost med et tgrstofindhold pa mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ik-
ke placeres p& fast bund med aflgb til opsamlingsbeholder, m& hgjst vaere
placeret pa det samme sted i 12 maneder. Der skal derefter gd 5 ar, for
kompost igen ma placeres pa det samme sted.
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49.Ved etablering af markstak af kompost med et tgrstofindhold p& mindst 30
pct. i ethvert delparti skal tidspunkt og placering noteres pa et kortbilag i
driftsjournalen og opbevares i mindst 5 ar.

50. Kompost med et tgrstofindhold p& mindst 30 pct. i et hvert delparti i
markstakke ma ikke placeres pa arealer som skraner mere end 6 grader
mod vandlgb, sger eller fjorde, og de skal placeres, sa de ligger mest mu-
ligti lee.

Anden organisk ggdning
51. Bedriftens arealer ma ikke tilfgres anden organisk ggdning.

Handtering og udbringning af husdyrgedning

52.Handtering af gylle, rejektvand og fiber skal foregd under opsyn, sdledes
at spild undgas, og der skal tages stgrst muligt hensyn til omgivelserne.

53.Der ma ikke etableres og anvendes fast pumpeudstyr pa gyllebeholderne.

54. Mobilt pumpeudstyr ma ikke kunne fjernbetjenes.

55. Traktordrevne pumper skal, nar de ikke anvendes, og ikke er under opsyn,
fx ved arbejdsdagens ophgr, afbrydes ved kraftoverfgrselsakslen. Trakto-
ren skal aflases eller helt frakobles pumpeudstyret.

56. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med pamonteret laessekran,
skal der senest den fgrstkommende 1. februar efter at udnyttelsen af mil-
jegodkendelsen er pabegyndt ved gyllebeholder 1.1.11 p& 1.400 m? og
ved gyllebeholder 1.1.12 pa 2.500 m?® etableres en stgbt plads med aflgb
til opsamlingsbeholder, hvor pafyldning af gylle fra gyllebeholderne skal
finde sted. Pladsen skal renggres for spild af flydende husdyrggdning
umiddelbart efter en periode med daglig pafyldning er afsluttet.

57.Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med pdmonteret laessekran,
skal der samtidig med etablering af gyllebeholder 1.1.15 pa 5.500 m?
etableres en stgbt plads med aflgb til opsamlingsbeholder, hvor pafyldning
af gylle fra gyllebeholderne skal finde sted. Pladsen skal renggres for spild
af flydende husdyrggdning umiddelbart efter en periode med daglig pa-
fyldning er afsluttet.

58. Husdyrggdning ma ikke kgres ud pa arealer, der er vandmaettet, over-
svgmmet, frossen eller snedaekket.

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget
Lugt
59. Sa&fremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstar vaesentlige lugt-
gener, der vurderes at vare veesentligt stgrre, end det kan forventes ifgl-
ge grundlaget for miljgvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele pa-
bud om, at der skal indgives og gennemfgres projekt for afhjaelpende for-
anstaltninger. Eventuelle udgifter hertil aftholdes af bedriften.

Fluer og skadedyr
60. Der skal pa husdyrbruget foretages effektiv fluebekeempelse som minimum
i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrla-
boratorium.

Transport
61.Ved transport af fast husdyrgedning ud pa offentlige veje/private feellesve-
je skal vognen laesses ordentlig, sa spild ikke kan finde sted. Skulle der al-
ligevel ske spild, skal det straks opsamles.
62.Ved transport af gylle ud pa offentlige veje/private faellesveje skal gylle-
vognens abninger vaere forsynet med 13g eller lignende, sa spild ikke kan
finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles.
Staj
63. Stgjbidraget fra landbruget med adressen Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev
til det aekvivalente, korrigerede stgjniveau i dB(A) ma i det abne land, i
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landsbyen Vollerup samt i de angivne planlagte omrader i lokalbyen
Bolderslev og i lokalbyen Bylderup Bov ikke overskride fglgende vaerdier:

Mandag - fredag
kl. 07.00 - 18.00
Lgrdag
kl. 07.00 - 14.00

Mandag - fredag
kl. 18.00 - 22.00
Lgrdag
kl. 14.00 - 22.00
S@n og helligdag

Alle dage
kl. 22.00 - 07.00

kl. 07.00 - 22.00
45 40

Det abne land 55

Landsbyen Vollerup
omrade 4.08.005.L

Lokalbyen Bolderslev
omrade 4.3.002.B,
omrade 4.3.005.B og
omrade 4.3.007.B

55 45 40

45 40 35

Lokalbyen Bylderup
Bov 45
omrade 4.2.013.B

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern stg@j fra landbruget,
er anfgrt i Miljgstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern stgj fra virksomheder.

40 35

Stgjgreenserne ma i det abne land ikke overskrides ved udendgrs
opholdsarealer ved boliger.

Stgjgraenserne ma i landsbyen Vollerup ikke overskrides noget sted i omradet.
Stgjgraenserne ma i de planlagte boligomrader i lokalbyen Bolderslev og i
lokalbyen Bylderup Bov ikke overskrides noget sted i omraderne.

For dagperioden kl. 07.00 - 18.00 skal graeensevaerdierne overholdes inden for
det mest stgjbelastede tidsrum pa 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 - 22.00 skal graensevardierne overholdes inden for
den mest stgjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal graensevaerdierne overholdes inden for
den mest stgjbelastede halve time.

Stgj fra intern transport pad landbrugets omrade medregnes i landbrugets
stgjbidrag.

Dog medregnes kun stgjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i
umiddelbar naerhed af disse samt ved gyllebeholdere.

Ved tilkgrsel af foderafgrgder som eksempelvis graes og majs til siloanleeg eller
til faste oplagspladser eller ved bortkgrsel af gylle/fast ggdning i forbindelse
med udbringning til mark kan der ses bort fra stgjbidraget fra disse aktiviteter.

Stgj fra faststaende anlaeg placeret pd arealer uden for driftsbygningernes
omrade, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i
landbrugets stgjbidrag.

Stgj fra mobile anlaeg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blaesere pa
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets stgjbidrag,
uagtet at anlaeggene matte befinde sig pa et kgretgj, der ikke hgrer til
landbruget.

Malinger/beregninger til kontrol af, at graensevaerdierne er overholdt, skal
udfgres, nar tilsynsmyndigheden finder det pakraevet.

Dog kan malinger/beregninger kraeves hgjst en gang arligt.
Tilsynsmyndigheden kan kraeve, at malinger/beregninger skal foretages af et
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af
Miljgstyrelsens godkendelsesordning "Miljgmaling - ekstern stgj".

Udgifterne afholdes af landbruget.
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Lys
64. Lyskegler fra udendgrs pladsbelysning ma ikke vende direkte mod nabo-
beboelse og vej. Pladsbelysningen ma ikke kunne genere naboer eller tra-
fikanter. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevasgelsessensor, der
sikrer, at lyset kun er taendt i op til en halv time ad gangen.
65. Der skal veere natsaenkning af lyset i staldene mellem kl. 23 og kl. 06,
med mindre menneskelig aktivitet er pakraevet i stalden.

2.6 Pavirkninger fra arealerne

Udbringningsarealerne
66. P3 bedriftens udbringningsarealer ma der maksimalt udbringes husdyrggd-
ning svarende til et husdyrtryk pa 1,67 DE/ha.
67.Udbringning af husdyrg@dning fra produktionen ma kun finde sted pa de
229,59 ha udspredningsareal, som fremgar af bilag 1.7, 1.8 samt 1.9.
68. Der skal foreligge skriftlige aftaler pa forpagtninger af mindst 1 ars varig-
hed.

Beskyttet natur

69. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, spr@jtnings- og ggdskningsfri
breemme langs tre beskyttede vandhuller beliggende p& hhv. mark nr. 63-
0, 204-2 og op til mark nr. 205-0, 206-1 og 206-2.

70. Der skal etableres 2 meter dyrknings-, ggdnings- og sprgjtefri breemmer
op til de beskyttede vandlgb p@ mark nr. 12-1, 52-0 og 53-0 (jf. kort 2).

71.Der ma ikke etableres afvandingsrender pa markerne til afledning af vand
til der, baekke, grgfter, draen eller sger.

Nitrat til overfladevand - vandlgb, sger og kystvande
72.Der ma hgjst produceres og udbringes en mangde dybstrgelse svarende
til det ansggte 33,76 DE.

2.7 Husdyrbrugets ophgr

73.Ved hel eller delvis ophgr af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-
taktes med henblik pd vejledning om ngdvendige foranstaltninger for at
undgd forureningsfare.

2.8 Egenkontrol og dokumentation

74. Dokumentationen skal have en sddan form, at den tydeligt kan vise, at vil-
karene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 ar og
forevises pa Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan vaere ggdnings-
regnskaber, ansggninger om stgtte efter enkeltbetalingsordningen, foder-
analyser, fakturaer for indkgbt foder, en-dags foderkontroller, kvaegngg-
len, ydelseskontroller, effektivitetskontroller, mejeriafregninger, slagteriaf-
regninger, arsopggrelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og
kgbte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrgrende omsatning af
foder og dyr samt status dyr og foder.

75. Til dokumentation for at vilkar vedrgrende kvaegbesatningen er overholdt,
og at kvaegbesatningens produktionsomfang ikke er stgrre end det tillad-
te, skal registreringer af antal arsdyr i CHR-registeret forevises Aabenraa
Kommune pa forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilla-
delse til at kunne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsradgivning,
eller hos dem, der har rédighed over oplysningerne. Omkostningerne i for-
bindelse med indhentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren.

76. Der skal fgres journal over flydelag i beholdere med veeskedelen fra sepa-
rationen hver 14. dag. Hvis der ikke kan etableres flydelag, skal der etab-
leres fast overdaekning pa beholderne.
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Gyllebeholderne skal tsmmes mindst én gang om aret, hvor de skal gen-
nemga et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgan-
gen skal registreres i driftsjournalen.

Hver enkelt ensilagesilo i ensilageopbevaringsanlaagget skal, nar den
temmes, gennemga et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for
gennemgangen skal registreres i driftsjournalen.

Mgddingspladsen skal, nar den témmes, gennemga et visuelt eftersyn og
vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjour-
nalen.

Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne pavirke natur og miljg
skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen.

Der skal indgas en skriftlig serviceaftale med producenten af gyllesepare-
ringsanlaegget eller anden anlaegskyndig om arlig serviceeftersyn. Den
skriftlige aftale og de arlige servicerapporter skal opbevares pa husdyrbru-
get i mindst 5 ar, og forevises Kommunen pa forlangende.

Der skal indgas skriftlig aftale om afsaetning af fiberfraktionen til godkendt
modtager. Aftalen skal som minimum indeholde fglgende oplysninger:

- leverandgrens og modtagerens navn, adresse og CVR nr.

- hvor mange kg kveelstof og hvor mange kg fosfor aftalen omhandler-
Skriftlige aftaler om afsaetning af fiberfraktioner skal opbevares pa husdyr-
bruget i mindst 5 &r og forevises p8 Kommunens forlangende.

Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af
kvittering for overfgrsel af husdyrggdning med underskrift af modtager.
Disse oplysninger skal opbevares pa husdyrbruget i mindst 5 ar og forevi-
ses pa Kommunens forlangende. Safremt lovgivningen vedrgrende ggd-
ningsregnskaber kraever en langere tidsperiode, skal den overholdes.

Der skal udarbejdes foderplaner for dyretypen arskger, der indeholder op-
lysninger om indholdet af totalt protein, (AAT og PBV) i foderet. Foderpla-
nerne skal opbevares pa husdyrbruget i mindste 5 ar og forevises pa
kommunens forlangende.
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3 Generelle forhold

Husdyrbruget er stgrre end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i

lovbekendtggrelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljggodkendelse mv. af hus-
dyrbrug med senere a&ndringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljggodkendelse vurdere om an-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, stgj, stav osv.), men ogsa om
andringen giver en belastning pa miljget og naturen herunder belastningen med nitrat
og fosfor. Naturvurderingen omfatter andringens pavirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til bAde husdyrbrugsloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesomrader. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige vaerdier ikke tilsidesaettes og kravet om BAT er opfyldt, samt
sikre at uheld forebygges.

Bekendtggrelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhanger af tidspunktet for indsendelse af ansggnin-
gen. Ansggninger indsendt fgrste gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansggninger ind-
sendt fgrste gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal
ammoniakemissionen reduceres med 25 %. Denne ansggning er indsendt i 2008, s
ammoniakreduktionen skal vaere 20 %.

Denne miljggodkendelse fastlaegger de vilkar, der skal gaelde for en udvidelse af det ek-
sisterende husdyrbrug. Vilkar der vedrgrer driften skal vaere kendt af de ansatte, der er
beskaeftiget med den pageeldende del af driften. Hvis der ansaettes udenlandsk arbejds-
kraft, skal vilkarene oversaettes til et sprog, som de forstar.

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget

Redeggrelse

Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmaessige aktiviteter pa husdyrbruget Greens-
gaard, Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev med ejendoms nr. 5800014076. Ansgger ejer
ejendommene Rebbglvej 14, Hjordkaervej 24 og Rebbglvej 22. Der er ikke teknisk og
forureningsmaessig sammenhang mellem ejendommene.

Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrgrende CHR nr. 62295, og
virksomhedens CVR nr. er 28351003.

Godkendelsen er baseret pa de oplysninger, som fremgar af ansggningsskema nummer
9403, version 6 genereret den 21.september 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 21. september 2010. Ansggningen med tilhgrende bilag, der bl.a. indehol-
der den miljgtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1.

3.2 Meddelelsespligt

Godkendelsen geaelder kun for det ansggte. Der ma ikke ske udvidelser eller andringer i
dyreholdet, herunder staldanlaeggene, ggdningsopbevaringsanlaaggene, harmoniarealer-
ne og lignende, fgr a&ndringerne er godkendt af Aabenraa Kommune.

De anmeldte sendringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny
miljggodkendelse, safremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sarbare
end de godkendte arealer.
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3.3 Gyldighed

Der gives 2 ar til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Vilkarene i denne miljg-
godkendelse skal, hvis ikke andet er anfgrt, vaere opfyldt fra det tidspunkt, hvor godken-
delsen udnyttes.

Herefter gaelder det, at hvis den meddelte miljggodkendelse, ikke har vaeret udnyttet helt
eller delvist i tre pa hinanden fglgende ar, sa bortfalder den del af godkendelsen, der ikke
har vaeret udnyttet de seneste tre ar.

Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besatningen mv.,
betragtes ikke som kontinuitetsbrud.

3.4 Retsbeskyttelse

Med denne miljggodkendelse fglger der 8 &rs retsbeskyttelse pd de vilkar, der er naevnt i
godkendelsen indtil den 29. september 2018.

Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 &r og
om ngdvendigt meddele pdbud eller forbud, hvis:
e der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
o forureningen medfgrer miljgmaessige skadevirkninger, der ikke kunne forudses
ved godkendelsens meddelelse, eller
e forureningen i gvrigt gar ud over det, som blev lagt til grund ved miljggodken-
delsens meddelelse.

Det samme er tilfaeldet, hvis:

e der sker vaesentlige andringer i den bedste tilgaengelige teknik, sdledes at der
skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det
medfgrer uforholdsmaessigt store omkostninger, eller

e det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten
er pakraevet, at der anvendes andre teknikker.

3.5 Revurdering af miljggodkendelsen

Miljggodkendelsen skal regelmaessigt og mindst hvert 10. ar tages op til revurdering.
Den fgrste regelmaessige revurdering skal foretages, nar der er forlgbet 8 ar. Det er plan-
lagt at foretage den fgrste revurdering i 2018.
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4Husdyrbrugets beliggenhed og planmaessige forhold

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.

Redeggrelse

Ejendommen “Greensgaard”, Rebbglvej 14 ligger i Aabenraa Kommune og er beliggende i
det abne land ca. 3 km vest for Bolderslev, som er narmeste byzone. Naermeste nabo-
beboelse til ejendommen er Rebbglvej 15 (ejendommen er uden landbrugspligt), der er
beliggende ca. 350 m sydvest for naermeste bedriftsbygning. Neermeste omrade, udlagt
til boligomrade (samlet bebyggelse, Bolderslev) er beliggende ca. 3,3 km gst for bedrif-
ten pa Rebbglvej 14. Afstandene er enten malt fra neermeste stald/gyllebeholder eller fra

det samlede staldanlaeg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk.

Husdyrbruget er beliggende i landzone og udvidelsen sker naesten udelukkende i de eksi-
sterende bygninger. Aabenraa Kommune vurderer, at de nye bygninger etableres i til-
knytning til egendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Aabenraa Kommune vurderer
endvidere, at bygningerne er erhvervsmaessige ngdvendige for ejendoms drift som land-
brugsejendom, sa ejendommens indtjening kan opretholdes.

Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse

Naermeste...

Afstand

Beskrivelse

Afstandskrav

Eksisterende eller ifglge
kommuneplanens frem-
tidige byzone

Ca. 1,1 km

Vollerup

50 m

Eksisterende eller ifglge
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
rade

> 15 km

Skarrev

50 m

Omrade i landzone, der
i lokalplan er udlagt til
boligformal, blandet
bolig og erhvervsformal

Ca. 1,1 km

Vollerup

50 m

Omrade i landzone, der
i lokalplan er udlagt til

Ca. 6 km

Ravsted

50 m
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offentlige formal med
henblik p& beboelse,
institutioner, rekreative
formal og lign.

Nabobeboelse Ca. 350 m Rebbglvej 15 50 m
Tabel 2 Afstandskrav — placering af anleeg

Naermeste... Afstand Beskrivelse Afstandskrav
Beboelse pa samme ejen- 54 m Plansilo 15 m
dom
Levnedsmiddelvirksomhed >25m 25m
Feelles vandindvindings- 1,6 km G3skaer 50 m
anlaeg
Enkelt vandindvindings- 156 m DGU.Nr.: 168.921 25 m
anlaeg (markvanding)
Vandlgb 68 m Rebbgl A 15m
Draen >15m 15m

§ 3 beskyttet sg beliggende

Se 215m nordgst for anlaegget 15m
\ljgjvat feelles vej/ offentlig 26 m Rebbglvej 15 m
Naboskel 350 m Rebbglvej 15 30m

Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for "Kirkebyggelinien” eller udpeg-

ningen "Kirkelandskaber.

Kystnaerhedszonen

Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlag indenfor udpegningen “Kystnaerhedszo-

4

nen

Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen “Lavbund og ok-

ker”.

Skovrejsningsomrader

Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen.

Strandbeskyttelseslinie

Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen.

Klitfredningslinie

Der er hverken bygninger eller opbevaringsanleeg inden for udpegningen.

Skovbyggelinie

Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen.

So- og dbeskyttelseslinie

Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningerne “Sg- og abeskyt-

telseslinier”.

21




Fredede omrader, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier

Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningerne “Fredede omra-
der forslag”, "Fredede omrader”, "Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder.

Der er ingen arealer inden for udpegningerne “Fredede omrader forslag”, “Fredede omra-
der”, "Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder.

I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29f fastsat regler om, at der pa
fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke ma foretages jordbehand-
ling, ggdes eller plantes.

I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1042 af 20/10/2008, ma der ikke inden for
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages andringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet geelder ikke for saedvanlig hegning pa jordbrugsejendom-
me og landbrugsmaessig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet geelder endvidere ikke
for fortidsminder, der ikke er synlige i terraenet, samt fortidsminder, der er naevnt i bilag
1 til loven.

Beskyttede sten- og jorddiger
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg der graenser op til "Beskyttede sten- og
jorddiger”.

Der er enkelte marker 51-0 og 53-0, der graenser op til “Beskyttede sten- og jorddiger”.

I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke
ma foretages aendring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, geelder alene reglerne om fortids-
minder.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at bygge og beskyttelseslinierne er overholdt.

4.2 Placering i landskabet

Redeggrelse

Ejendommen er beliggende ca. 800 m nordgst for den lille landsby Rebbgl. Der er ca. 350
m til den naermeste nabobeboelse, som ligger sydvest for ansggers ejendom. Der er ikke
landbrugspligt p& naboejendommen.

Ejendommen er beliggende i landzone. Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt
og et typisk intensivt landbrugslandskab med enkelte naturelementer.

Det § 7 areal, der ligger teettest pa ejendommen ligger indenfor en afstand af ca. 1.450
m fra ejendommen. Det er en hgjmose.

Den nye kalvestald bygges i tilknytning til den eksisterende mod nord. De 5 nye plansilo-
er etableres i forleengelse af de eksisterende mod vest. Den nye gyllebeholder etableres
umiddelbart gst for de eksisterende gyllebeholdere og de nye fodersiloer etableres opad
eksisterende lade og kostald.

Der etableres desuden en ny gyllebeholder pa 5.500 m? i forbindelse med de eksisteren-
de gyllebeholdere gst for staldene. Gyllebeholderen opfgres i gra betonelementer.

Landskabelige veerdier

Tabel 3 Materialevalg
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Byg-

Grund- - Tag- . .
. nings- Bygningsmateria- Anvendel-
Bygning plan . haeld-
hgjde . ler/farver se
ca. ning
ca.
L@sdrifts- Rgde teglsten optil 1,5
1.1.2 | stald til 1.820 m? 7m - | m hgjde resten i rade Ungdyr
ungdyr stalplader
Begge gavle er opfart
med stalplader, mod
vest er de rgde og mod
gst er de rgde til 4-5
m'’s hgjde og resten
grad. Mod syd er stalden
Lgsdrifts- 2 o | opfert i rgde teglsten til
1.1.1 stald til koer 3.360 m 11m 20 ca. 1,2 m's hgjde mod Malkekger
nord i rgde stalplader
og herefter er der ven-
tilationsrullegardin
(grd) eller helt 3bent.
Taget er beklaedt med
eternit
1.1.3 | Kalvehytter 360 m? 6m 200 | Rede tegr:istt;z og eter- | gmskalve
Den nye 2 o | Rede teglsten og eter-
1.1.10 kalvestald 126 m 6m 20 nittag Kalve
1.1.14 Sg:lebehol— 300 m? - - Gra beton Ensilagevand
11.11 Gyllebehol- 1.400 m? _ ; Grd beton Opbevaring af
der kvaeggylle
11.12 Gyllebehol- 2.500 m3 _ ; Grd beton Opbevaring af
der kvaeggylle
Ny over- .
1.1.15 | deekket gyl- | 5.500 m? Grg beton Oﬁ’('f/:;g';‘l?eaf
lebeholder
— Opbevaring af
1.1.13 '\"l‘g‘jg'”gs 196 m? - - - fast husdyr-
P ggdning
- E:;srl‘zti:aor::de 1.512 m? 2m - Gra betonelementer Ensilage
I':?é? plansi- 1.986 m? 2m - Gra betonelementer Ensilage
3
Fodersilo 201;‘1t 6-7 m - Glasfiber Kraftfoder
_ 25 m? )
Fodersilo 15 ¢ 6-7 m - Glasfiber Kraftfoder
. 65 m? o
Fodersilo 35 ¢t 12 m - Rustfri stal Foder
40 m?
Fodersilo 55 ¢t 9m - Glasfiber Foder
25 m?
- Fodersilo 12t 7m - Glasfiber Foder
- Nye fodersi- - 10m - Glasfiber Foder
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loer

Rgde teglsten til 1,5 m
hgjde resten i rade
stdlplader og grat eter-
nittag

- Lade 1.820 m? 7 m -

Omrader med landskabelig veerdi
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen "Veerdifulde kyst-
landskaber”.

Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen "Vaerdifulde land-
skaber”.

Uforstyrrede landskaber
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen “Uforstyrrede
landskaber”.

Kulturhistoriske veaerdier og bevaringsveerdige landsbyer
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen "Vaerdifulde kul-
turmiljger”, men fglgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen

Naturmeaessige vaerdier

Naturomr8der med sarlige naturbeskyttelsesinteresser

Der er ingen bygninger inden for udpegningerne "Seerlig naeringsfattige naturarealer”,
heller ingen udbringningsarealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen.

Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne “Naturomrader”.

Ejendommen og enkelte arealer ligger inden for udpegningerne “Omrader med naturinte-
resser”. Det drejer sig om fglgende arealer, der ligger helt eller delvist inden for udpeg-
ningen: 63-0, 64-0, 206-3, 206-2, 206-1, 205-0, 204-2 og 204-1.

Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug
Der er ca. 1.450 m til det naermeste udpegede § 7 areal. Det er et hgjmoseomrade syd-
gst for anlaegget.

Natura 2000

Det naermeste internationale naturbeskyttelsesomrade ligger ca. 1,9 km syd for ejen-
dommen. Omradet er Natura 2000 omrade nr. 98, Tinglev Sg og Mose, Ulvemose og Ter-
kelsbgl Mose, herunder fuglebeskyttelsesomrade nr. F62, Tinglev Sg og Mose, Ulvemose
og Terkelsbgl Mose.

Rebbglvej 14 afvander til Vadehavet, der ligger ca. 36 km vest for ejendommen. Omra-
det er Natura 2000 omrade nr. 89, Vadehavet herunder fuglebeskyttelsesomrade nr. 57.

Beskyttede naturarealer (§ 3)

Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Fglgende arealer graenser op til udpeg-
ningen "Beskyttet s@”: mark 63-0, mark 204-2, mark 205-0, mark 206-2 og mark 206-1.
Og fglgende arealer graenser op til udpegningen: "Beskyttede enge”: mark 64-0 og mark
HN 20-0. Begge steder er afstanden ca. 10 m, idet der er en mindre grusvej ved den ene
udpegning og en markvej ved den anden.

Geologiske vaerdier
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningen "Skovrejsning
ugnsket pga. geologiske forhold”.

Rekreative veerdier

Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlaeg inden for udpegningerne “Fritidsomra-
. o o .
der”, "Eksisterende sommerhusomrader”, “Nye sommerhusomrader”, "Arealudlzaeg til fe-
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rie-fritidsformal”, “Planlagte arealer til ferie-fritidsformal” eller "Planlagte arealer til by-
formal”.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at den nye kalvestald, de 5 nye plansiloer, den nye gylle-
beholder og de nye fodersiloer kan etableres som ansggt med vilkdr om, at det nye an-
laeg opfagres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansggningen. Der
stilles vilkar herom.

Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at udvidelsen af anlaegget ikke vil forringe de
landskabelige veerdier samt de naturmaessige og kulturhistoriske veerdier i omradet.

Kommunen vurderer at husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og be-
skyttelseslinier, fredninger m.v., der fremgar af anden lovgivning er overholdt.
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5Husdyrhold, staldanlaeg og drift

5.1 Husdyrhold og staldindretning

5.1.1 Generelt

Redeggrelse
Der er ansggt om udvidelse af beseetningen fra de nuvaerende 285,35 DE svarende til
160 arskger, 40 arskalve (0-6 mdr.) og 120 arsopdraet (6-28 mdr.), til 543,31 DE sva-
rende til 307 &rskger, 64 arskalve (0-6 mdr.), 130 producerede tyrekalve (40-55 kg),
224 arsopdraet (6-26,5 mdr.) og 6 arskalvekvier (26,5-27 mdr.).

Stgrstedelen af udvidelsen foregar i de eksisterende stalde. Der bliver dog bygget en ny
kalvestald.

N&r miljegodkendelsen foreligger opstartes opkgb og indkgring af dyr i de eksisterende
stalde. Der regnes med en indkgringsperiode pa 14 dage - 1 maned for nye kger, hvor
de vaennes til at komme i stalden. I eftersituationen er der 8 kaelvningsbokse i kostalden.
Alle smakalve flyttes til kalvestalden, nar kalvene er 6 maneder flyttes de til ungdyrstal-
den. Det forventes at produktionen vil vaere oppe pa fuld koantal i Igbet af 5 ar.

Tabel 4 Dyreholdet

Staldsystem

Staild Stipladse
Dyrehold (gulvsystem og | yogt/alder | © P "| DE
nr. udmugnings- /antal dyr
system)
Sengestald med
spalter (kanal, )
1.1.1 Kger tung race bagsky! eller ringka- 275 367,01
nal)
Sengestald med
spaltegulv (kanal, B
1.1.2 | Ungdyr tung race bagsky! eller ringka- 6 - 26,5 mdr. 222 110,04
nal)
11.3 Smakalve tung Dybstrgelse (hele 0,5 - 5 mdr. 30 7.98
race arealet)
Malkeko tung
1.1.4 | race, keelvnings- Dybs;rfee;fst' hele ; 6 8,01
bokse
Kvie/stud tung _
1.1.4 race, keelvnings- Dybstrgelse, hele 26,5 =27 6 4,03
arealet mdr.
bokse
115 Malkeko, tung Dybstrgelse, hele ) 4 5,34
race, arealet
11.6 Smakalve, tung Dybstrgelse, hele 0 - 0,5 mdr. 6 1,35
race arealet
11.6 Tyrekalve, tung Dybstrgelse, hele 40 - 55 kg 130 1,27
race arealet
Sengestald med
11.7 Kvie/stud tung spaltegulv (kanal, 5 -6 mdr. 10 3,15

race

bagskyl eller ringka-
nal)
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1.1.8 | Kvier tung race Dybstroelse, hele 6 - 26,5 2 0,99
arealet
Sengestald med
Goldkger, mal- spalter (kanal, )
1.1.9 keko tung race bagskyl eller ringka- 22 29,36
nal)
1.1.10 Smakalve tung Dybstrgelse, hele 0,5 - 5 mdr. 18 4,79
race arealet

Kalvestalden er med aben kip hvorved der opnas naturlig ventilation. Stalden er ca. 30 ar
gammel. Den er indrettet med fast gulv og dybstrgelsesbokse samt et afsnit med senge-
stald og spalter (Ombygget i 2009). Denne stald oplyses med lysstofarmaturer.

Ungdyrstalden (1.1.2) er fra 1999/2000. Stalden er en Igsdriftstald med sengebdse. Den
er indrettet med spaltegulv og 160 senge til kgerne. Derudover er der en sygeboks til
kvier i staldens sydgstlige hjgrne. Den er naturligt ventileret. Der er opsat almindelig
lysstofarmaturer inde i stalden.

Kostalden (1.1.1)er fra 2008. Stalden er indrettet med 6 raekker senge (3 reekker pa
hver side af foderbordet), spaltegulv med robotskrabere (ringkanal), smalt foderbord
mellem hver afdeling senge (2,5 m), hvorpa der etableres et haengebanesystem til au-
tomatisk fuldfodervogn.

I den sydvestlige ende af stalden er der etableret senge til goldkger, samt 8 dybstrgel-
sesbokse til kaelvende dyr. Efter udvidelsen vil nogle af goldkgerne evt. blive flyttet til
ungdyrstalden. I staldens gstlige ende er der etableret to sygestier.

Inde i stalden anvendes der almindelig lysstofrgr (der er stroppet ned) i siderne og halo-
genlamper i midten, og intensiteten er ca. 100 lux. Ved robotterne opsaettes lys til orien-
tering om natten. Der er opsat orienteringslys med bevaegelsessensor ved serviceafdelin-
gen (tankrum osv.).

Malkningen vil foregd i 4 robotter, der er opstillet i gst enden af stalden. Der er 2 aflast-
ningsbokse gst for malkerobotterne.

Den ny kalvestald (1.1.10) indrettes med fast gulv og dybstrgelsesbokse. Der er ca. 80
m? dyb-strgelsesareal. Stalden etableres med naturlig ventilation. Denne stald oplyses
med lysstofarmaturer.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at antallet af dyreenheder stemmer overens med det an-
sggte projekt. Det vurderes endvidere, at der med rimelighed kan reguleres i kvaegbe-
seetningen, idet en normal malkekvasgbesatning kraever en vis fleksibilitet med hensyn
til opdraet. Det er dog forudsat, at det samlede antal DE (geeldende definition) eller ge-
neafstanden for lugt ikke forgges (dette kraever godkendelse). Antallet af DE beregnes
efter den til enhver tid geeldende definition.

5.1.2 BAT staldteknologi

Redeggrelse

BAT indenfor kvaegbrug er ikke naermere defineret, da der ikke er noget, der svarer til
referencedokument for bedste tilgaengelige teknikker (BREF), der vedrgrer intensiv fjer-
krae- og svineproduktion.

Der er dog et enkelt, ikke ajourfgrt BAT-byggeblad til malkekger om praefabrikerede
dreenede gulve (Ma.St.02) samt et BAT-blad om svovlsyrebehandling af kvaeggylle
(Ma.St.01:v2 05-09). Desuden er der www.husdyrgodkendelse.dk’s beregninger. Der er
ingen BAT-blade, der direkte omhandler opdraet.
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1.1.1 Eksisterende Kostald

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene
primeert er forholdsvis tgrre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncen-
tration af ammoniak og lugt. Stalden er en sengebdsestald med spalter og ringkanal.
Spalterne skrabes med robotskraber hver anden time dggnet rundt i b&de nu drift og
ansggt drift. Der foretages ikke sendringer i dette staldafsnit. Skrabere pa spalterne i
stalden som fremadrettet udelukkende bruges til kger sikrer, at spalterne holdes rene og
ammoniakfordampningen derved reduceres. Rene gulve giver desuden faerre benproble-
mer og klovlidelser hos dyrene. Skraberne kan reducere ammoniakfordampningen med
20 % i henhold til test. Da der allerede skrabes ca. hver anden time dggnet rundt i dette
staldafsnit vurderes dette at leve op til BAT.

1.1.2 Gammel stald/ungdyrsstald

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene
primeert er forholdsvis tgrre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncen-
tration af ammoniak og lugt. Stalden er en sengebdsestald med spalter og bagskyl. Der
findes ikke BAT i forhold til kvier, men der vil fremadrettet blive skrabet 1-2 gang i dgg-
net. Dette er ngdvendigt for at overholde det generelle ammoniakkrav. Hvis der ikke
skrabes hos kvierne mangler der 8 kg N/&r for at overholde kravet. Skrabere sikrer, at
spalterne holdes rene og ammoniakfordampningen derved reduceres. Rene gulve giver
desuden feerre benproblemer og klovlidelser hos dyrene. Skraberne kan reducere ammo-
niakfordampningen med 20 % i henhold til test.

1.1.3 Smakalve stald

Der er pt. 3 ventilatorer i kalvestalden. Ved udvidelsen bliver stalden lavet om til naturlig
ventilation. Dvs. at alle staldene er med naturlig ventilation efter udvidelsen og der er
derfor ikke energiforbrug til dette. Kalvene (0,5 - 5 mdr.) er fgrst placeret i dobbeltbok-
se, hvorefter de flyttes til storre dybstrgelsesbase. Kalve har brug for et varmt og vel-
strget leje, og opstaldning under forhold, som forhindrer traek og fugtige forhold. Op-
staldningen skal sikre, at kalvene holder kropstemperaturen. Smékalvene producerer
ikke selv meget kropsvarme, og er derfor afhaengige af et varmt strget leje. I modsat
fald risikerer man stor kalvedgdelighed pga. f.eks. lungebetaendelse.

Disse betingelser opfylder kalvehytter med dybstrgelsesmatte, og enkelt- og faellesbokse
med dybstrgelse. En dybstrgelsesmatte udvikler varme efterhdnden som der sker en
kompostering, og er derfor ideel til at opfylde sma kalves behov. Der er kun moderat
ammoniakfordampning fra en dybstrgelsesmatte, som holdes tgr med ny strgelse hver
dag.

Der er p.t. ikke reelle alternativer til opstaldning af smakalve, som har en dokumenteret
mindre ammoniakfordampning. Sengebdse med skraber i gangarealet, eller sengebase
med spalter og forsuringsanlag er ikke velegnede til kalve, da de ikke opfylder kalvenes
elementaere behov for et varmt, tgrt og strget leje.

1.1.4 Kaelvningsbokse

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene
primeert er forholdsvis tgrre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncen-
tration af ammoniak og lugt. De tunge, hgjdraegtige kger/kvier tilbringer den sidste tid
for keelvning pd dybstrgelse. Keelvningen foregar ligeledes pa dybstrgelse. Det sker for at
tilgodese kgernes basale behov for fjerne sig fra flokken omkring kalvning, og finde et
blgdt eftergivende underlag at kaelve pd. Ammoniakfordampningen er moderat fra en
dybstrgelsesmatte. Skulle kgerne kaelve pa en gulvsystem med skraber, ville b&de ko og
kalv risikerer at blive trukket med skraberne, som kgrer automatisk. Det ville have store
omkostninger for dyrevelfaerden, og risikerer at fa fatale fglger.

1.1.5 Sygesti - 2 stk. (kger)

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene
primeert er forholdsvis tgrre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncen-
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tration af ammoniak og lugt. Det bedste staldsystem for kger/kvier der kraever aflast-
ning/er syge er dybstrgelse.

1.1.6 Kalve (0 - 0,5 mdr.)

Kalvene (0 - 0,5 mdr.) er placeret i enkelt kalvebokse eller dobbeltbokse. Kalve har brug
for et varmt og velstrget leje, og opstaldning under forhold, som forhindrer traek og fug-
tige forhold. Opstaldningen skal sikre, at kalvene holder kropstemperaturen. Smakalvene
producerer ikke selv meget kropsvarme, og er derfor afhaengige af et varmt strget leje. I
modsat fald risikerer man stor kalvedgdelighed pga. f.eks. lungebetsendelse.

Disse betingelser opfylder kalvehytter med dybstrgelsesmatte, og enkelt- og faellesbokse
med dybstrgelse. En dybstrgelsesmatte udvikler varme efterhdnden som der sker en
kompostering, og er derfor ideel til at opfylde sma kalves behov. Der er kun moderat
ammoniakfordampning fra en dybstrgelsesmatte, som holdes tgr med ny strgelse hver
dag.

Der er p.t. ikke reelle alternativer til opstaldning af smakalve, som har en dokumenteret
mindre ammoniakfordampning. Sengebdse med skraber i gangarealet, eller sengebase
med spalter og forsuringsanlag er ikke velegnede til kalve, da de ikke opfylder kalvenes
elementaere behov for et varmt, tgrt og strget leje.

1.1.7 Kalve (5 - 6 mdr.)

Der er pt. 3 ventilatorer i kalvestalden. Ved udvidelsen bliver stalden lavet om til naturlig
ventilation. Dvs. at alle staldene er med naturlig ventilation efter udvidelsen og der er
derfor ikke energiforbrug til dette. De zeldste kalve flyttes til et afsnit med spalter i kal-
vestalden. Hermed traenes de til at laegge sig i senge, og samtidigt opnar de klovslid i
voksealderen. Nar kalvene er ca. 6 maneder flyttes de til ungdyrstalden, som er en sen-
gestald med spalter.

1.1.8 Sygesti kvier - 1 stk.

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene
primeert er forholdsvis t@grre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncen-
tration af ammoniak og lugt. Det bedste staldsystem for kger/kvier, der krzaever aflast-
ning eller er syge, er dybstrgelse.

1.1.9 Goldkger

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene
primeert er forholdsvis t@rre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncen-
tration af ammoniak og lugt. Stalden er en sengebasestald med spalter og bagskyl. For
at leve op til BAT i dette staldafsnit etableres der skrabere pa spalterne i hele stalden
som fremadrettet udelukkende bruges til kger, hvilket sikrer, at spalterne holdes rene og
ammoniakfordampningen derved reduceres. Rene gulve giver desuden fzerre benproble-
mer og klovlidelser hos dyrene. Skraberne kan reducere ammoniakfordampningen med
20 % i henhold til test. Skraber pa eksisterende spaltegulv i kostald kan betegnes som
BAT, da det reducerer ammoniakfordampningen, forbedrer klovsundheden og er relativ
billig i anskaffelse og drift sdledes at der i kostalden vil vaere proportionalitet mellem mil-
jegevinst og omkostninger til etablering og drift af anlaegget. Der er anskaffet en robot-
spalteskraber som kgrer kontinuerligt. Alle spalter vil dermed blive skrabet ca. hver 2.
time.

Fravalg af BAT indenfor staldteknologi

Der installeres ikke forsuringsanlaeg. Fgrst og fremmest fordi udvidelsen af dyr foregar i
eksisterende staldanlaeg. De gkonomiske beregninger ift. miljgstyrelsens BAT-blade
(svovilsyrebehandling af kvaeggylle) er desuden udelukkende foretaget p& baggrund af
nybyggeri. Desuden er et forsuringsanlaeg meget energikraevende og det vurderes ikke at
vaere proportionalitet ift. miljggevinsten. Der vil kun kunne opnas en reduktion i ammo-
niakfordampningen fra lagertanken svarende til 1 %. Det er dermed ikke rentabelt, at
etablere forsuringsanlaeg. Endvidere forefindes ingen fglsomme naturtyper teet pa ejen-
dommens som kraever etablering af et forsuringsanlaeg. Brug af et forsuringsanlaag vil
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endvidere medfgre at gyllekanalernes holdbarhedstid nedszettes idet syretilsaetningen vil
veere hard ved betonen.

Gylleforsuring er ligeledes fravalgt pa grund af risiko for lugtgener. Erfaringer med forsu-
ringsanlaeg fra andre ejendomme har vist, at der er en risiko for forveerring af lugtgener
pd ejendomme hvor der sker en opblanding af forsuret gylle med ikke-forsuret gylle. Idet
ejendommen ikke er placeret i umiddelbar nserhed af sarbar natur og de 20 % ammoni-
akreduktion kan opfyldes pa anden vis fravaelges risikoen for forvaerrede lugtgener i for-
hold til naerliggende naboer/samlet bebyggelse/byzone.

Da udvidelsen foregar i eksisterende staldanlaeg er preefabrikeret draenet gulv/fast gulv
med skrabere fravalgt. /Endring af eksisterende staldsystemer vil medfgre vaesentlige
endringer af eksisterende gulve og kanalsystemer, hvilket vil vaere en uforholdsmaessig
stor omkostning. Dertil kommer at preefabrikerede gulve er fravalgt pga. at der pa ejen-
domsniveau arbejdes ud fra en hgj sundhedsstatus. Ved at der ikke etableres praefabri-
kerede gulve undgas det, at kgernes hale ligger i ajlen, som samler sig pa det praefabri-
kerede gulv og dermed spredes ingen aerosoler med ajlen. Fugtigt gulv vil desuden med-
fgre, at klovene bliver blgde og aetser vaek. Praefabrikeret gulv medfgrer endvidere at ben
og yvere bliver beskidte og dermed medfgrer forhgjet celletal, som i veaerste tilfeelde
medfgrer at maelken kasseres. Sluttelig medfgrer blgde klove digital dermatitis, en
svamp som er meget smitsom.

I svinestalde er det muligt at opnd en ammoniakreducerende effekt ved installering af
gyllekgling. Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvaegstalde og der er pa nuvaeren-
de tidspunkt ikke udfgrt forsgg i Danmark der viser en effekt af gyllekgling i kvaegstalde.

Samlet vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at der med ovenneevnte til- og fravalg er taget de ngd-
vendige forholdsregler under indtryk af gkonomisk proportionalitet. Kommunen vurderer,
at der med det ansggte projekt er valgt et BAT niveau, som nedbringer den samlede mil-
jemaessige belastning pa omgivelserne tilstraekkeligt.

5.2 Ventilation

Redeggrelse
Alle stalde er indrettet med naturlig ventilation.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er BAT. Det er energibesparende og
man undgar stgjgener. Denne form for ventilation anses for den bedst mulige for dyre-
velfserd og minimering af lugtgener, og der stilles derfor ikke yderligere vilkar.

5.3 Fodring

5.3.1 Generelt

Redeggrelse

Der udarbejdes foderplaner i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste
viden indenfor kvaegfodring. Alle dyr fodres efter fuldfoderprincippet. Smakalve fodres
efter geeldende regler i kalvedirektivet. Normalt med sgdmeaelk og specialafstemt kalvefo-
der. Der forventes indkgbt den samme maangde foder i ansggt drift som i nudrift.

Der fodres med bade majs- og graesensilage.

5.3.2 BAT foder
Redeggorelse
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Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden
indenfor kveegfodring. Alle dyr fodres efter fuldfoderprincippet. Smakalve fodres efter
gaeldende regler i kalvedirektivet. Normalt med sgdmeelk og specialafstemt kalvefoder.

Der tages analyser af alt grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensaet-
ning og kvalitet.

Samlet vurdering

At der anvendes de bedste foderblandinger til effektivisering af fodringen og minimering
af udskillelsen af naeringsstoffer anses som BAT. Der er stillet vilkar om, at der pa bedrif-
ten skal udarbejdes foderplaner for at sikre, at der er fokus pa fodereffektiviteten, sale-
des at N og P bedst muligt tildeles efter behov samt ved fokus pa bedst mulig foderblan-
dinger til bedriftens dyrehold. Aabenraa Kommune betragter dette som BAT.

5.4 Opbevaring og handtering af foder og ensilage

Redeggrelse
Ifolge BREF er det BAT at fgre journal over maengde af husdyrfoder og opstaet spild.

Ensilagen opbevares i 3 eksisterende plansiloer p& 42 m x 12 m x 2 m dvs. der er plads
til ca. 3.024 m> og det overskydende placeres i markstak. Ved udvidelsen vil alt grovfo-
der blive opbevaret i plansiloerne. Efter udvidelsen er der i alt 8 plansiloer, dvs. der er
plads til ca. 8.022 m3. Evt. overskydende ensilage placeres i markstak.

Ensilagestakkene holdes overdaekket med plastik og daek. Handtering af ensilage vil ske
saledes at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser minimeres. Endvidere vil
handteringen sikre, at risiko for tab af naeringsstoffer til omgivelserne minimeres.

Safremt der er ensilagestakke, der ikke placeres pa fast bund med aflgb til opsamlings-
beholder, vil de hgjst veere placeret pd samme sted i 24 maneder. Der vil derefter ga 5
ar, for ensilagen igen placeres pa samme sted.

Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller —siloer vil blive fjernet Igbende og opbevaret
overdaekket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.

Den lille gyllebeholder (300 m®) anvendes til overfladevand fra plansiloanlaagget. Ensila-
geplads inkl. randzoner + beton (70 m x 115 m = ca. 8050 m?) giver ved 700 mm arligt
nedbgr en tilfgrsel pa ca. 5.635 m? vand til opbevaring. Beholderen er forbundet med en
jordslange, hvorved ensilagevandet sprgijtes Igbende ud pa naerliggende mark.

Halm og hg opbevares i lade og evt. markstak.

Der er 2 siloer til kraftfoder placeret nord for den eksisterende kostald i gstenden. Der er
desuden 3 siloer placeret pa vest siden af kostalden i forbindelse med foderblandingsan-
laegget. Der opsaettes to ny siloer pa i forbindelse med udvidelsen. Disse placeres hhv.
ved kostaldens vestlige gavl og ladens vestlige side i forbindelse med den eksisterende.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at ensilage og andet foder opbevares og handteres miljg-
maessigt forsvarligt uden vaesentlig risiko for miljget og at foderhandteringen sker i hen-
hold til BAT.

5.5 Renggring af stalde

Redeggrelse
Malkning sker med robotter, som vaskes og desinficeres efter hver malkning. Spildevan-
det ledes til gyllekanal.
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Kalveboksene udmuges hyppigt - om sommeren oftere end om vinteren. Der holdes tilli-
ge rent omkring krybber og aflgb. Dybstrgelsen fra de stgrre kalve udtages ca. 2-3 gange
i aret. Dette laegges i markstak, som overdaekkes efter reglerne, hvis ikke er muligt at
sprede det ud og plgje det ned direkte, dette gaelder f.eks. hvis der er frost i jorden.
Strgelsen hos smakalvene udtages ca. hver 10. dag, og dette lszegges p& mgddingsplads.
Nar det har ligget her i 3 m@neder kan det bringes ud eller ogsa tages det med, nar det
andet laegges i markstak.

Gulve og gangarealer holdes rengjorte. Tom emballage og andet affald bortskaffes jeevn-
ligt, og dgde dyr sgges afhentet hurtigst muligt.

Spalterne i kostalden hos goldkger og kvier skrabes kontinuerligt ca. hver anden time.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldafsnittene er tilstraekkelig for over-
holdelse af gaeldende krav og retningslinier med hensyn til renggring

5.6 Energi- og vandforbrug

5.6.1 Generelt

Redeggrelse

Elektricitet anvendes til malkning, nedkgling af maelk, gyllepumpning, skrabning, mark-
vanding samt belysning. Bedriftens arlige elforbrug forventes at stige fra 255.000 kWh til
260.000 kWh efter udvidelsen, hvilket svarer til en forggelse pa knap 2 %. Forbruget af
el athaenger af markvanding.

Bolderslev Vandveerk forsyner bade staldene til husdyrproduktionen samt ejendommens
bolig med vand. Der bruges ca. 15.899 m® i ansggt drift til drikkevand og renggring af
maskiner og produktionsanlaeg. Hvilket er en forggelse af vandforbruget pa ca. 71 %.
Den store forggelse skyldes hovedsageligt et gget forbrug af drikkevand.

Tabel 5 Energiforbrug

Type Forbrug for Forbrug efter
Elforbrug 255.000 kWh 260.000 kWh
Fyringsolie stuehus 5.000 | -
Dieselolie til markbruget 17.000 | 17.000 |

Tabel 6 Vandforbrug

Type Forbrug for Forbrug efter
Drikkevand inkl. vandspild 8.450 m3 14.299 m3
Vask af stald, overbrusning, 826 m?3 1.580 m3
iblgdsaetning m.v.

Renggring af markredskaber 20 m3 20 m3
I alt vandforbrug 9.296 m3 15.899 m3

Der er placeret 7 markvandingsboring rundt pa arealerne. Naermeste markvandingsbo-
ring ligger ca. 200 m fra ejendommen.

Vurdering
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Aabenraa Kommune vurderer, at vand- og energiforbrug ikke er vaesentligt anderledes
end normtallene. Der er stillet vilkar om registrering af elforbruget og om, at der skal
laves en handleplan for nedsaettelse af elforbruget, hvis det stiger med over 10 %. Der er
ogsa stillet vilkdr om registrering af vandforbrug hver maned og om, at der skal laves en
handleplan for nedbringelse af vandforbruget, hvis det stiger med over 10 % i forhold til
det ansldede i ansggningen.

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug

Redeggrelse
Vandbesparende foranstaltninger:
e Bedriftens drikkevandsinstallationer renggres og efterses jaevnligt med henblik pa
at undga spild.
Vandforbruget registreres.
Der bruges isvand til forkgling af maelken. Vandet opsamles og genbruges til drik-
kevand til kgerne.
e Der er opsat flydere i drikkekar, hvilket er med til at sikre et stabilt vandtryk.
Hermed opnas begraenset drikkespild og bedre vandoptagelse.
e Staldene kontrolleres dagligt og der udfgres smareparationer med det samme el-
ler tilkaldes service, hvis der er behov for det.

BAT indenfor kvaegbrug er ikke naermere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer
referencedokument for bedste tilgeengelige teknikker (BREF) der vedrgrer intensiv fjer-
krae- og svineproduktion. Det m@ dog anses som BAT at genvinde varme fra maelkekgling
og at benytte energibesparende anlag (eldrevet foderanlaeg og ny vakuumpumpe).

Energibesparende foranstaltninger:

e Alle staldene er med naturlig ventilation efter udvidelsen og der er derfor ikke
energiforbrug til ventilation.

e Der er forkgling pa malkeanlaegget. Dermed "traekkes” varmen fra maelken, og
anvendes til bl.a. til opvarmning af gulvvarme i serviceafdelingen samtidig med,
at alle varmvandsbeholdere forsynes med 50° C varmt vand. Dermed anvendes
mindre energi til nedkgling af maelk, og mindre energi til opvarmning af vand.

e Der anvendes frekvensstyret pumper, hvor det er muligt, da disse kun anvender
den energi der er behov for, mht. flow.

e Der forventes at vaere mindre dieselforbrug ved foderhdndtering, nar alt grovfode-
ret kan opbevares pa fast bund og mere samlet, og traktor osv. ikke skal kgre ud i
marken.

e Placering af stalden, ensilageplads og foderlade giver en god logistik og sammen-
haeng, sa transportvejene afkortes i det daglige arbejde med foderhandtering.

Vurdering

Renere teknologi sigter blandt andet pa: At minimere forbrug af energi, vand og andre
ravarer pr. produceret enhed.

For at forbedre den generelle miljgmaessige drift ift. ressourcer er BAT fglgende:

- At man gennemgar bedriften med henblik pa besparelse pa el-forbrug og andre
energikilder, evt. sammen med sit energiselskab. Ved jaevnlig aflaesning af ener-
gimalere kan man hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig
sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget
kan man erfaringsmaessig opna besparelser pd op mod 5-10 % af arsforbruget.

- At man fgrer regnskab over forbrug af vand, energi, foder samt kunstggdning,
samt minimerer forbruget pr. produceret enhed.

- At vandingssystemet vedligeholdes saledes, at vandspild undgas

- At der anvendes energibesparende belysning

- At opdage og reparere evt. laekager hurtigst muligt.

- At man til stadighed renholder og vedligeholder anlaeg og maskiner saledes, at de
altid fungerer optimalt.

- At man udskifter miljgfarlige stoffer med mere miljgvenlige

- At ggre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljget.
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Det er kommunens opfattelse, at ansggeren igennem den beskrevne drift, god land-
mandspraksis og via uddannelse og dygtigggrelse indenfor landbrugsdriften mm. samt
ved overholdelse af de stillede vilkar om registrering og maksimalt forbrug af energi og
vand, overholder kravet om BAT.

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand

Redeggrelse
Inden udvidelsen ledes alt spildevandet fra tankrum, malkestald, renggring af stalde,
drikkevandsspild, plansiloanlaeag og mgddingsplads til gyllebeholder.

Ved udvidelsen kommer der 5 nye plansiloer. Ensilageplads inkl. randzoner (70 m x 115
m = ca. 8.050 m?) giver ved 700 mm arligt nedbgr en tilfgrsel pa ca. 5.635 m? vand til
opbevaring. Hertil bruges 300 m® tanken p& Rebbglvej 14 og denne tgmmes Igbende via
jordledning, hvorved vandet spredes ud pa naerliggende marker.

Gyllevogn og evt. sprgjte vaskes og pafyldes pa mgddingspladsen.

Der afledes ikke sanitaert spildevand fra produktionsbygningerne. Spildevand fra stuehu-
set ledes til septiktank og derefter til nedsivning.

Tagvand ledes primaert til draen og grgft.

Tabel 7 Spildevand

. m3 /&r for | m3 /&r efter . Rense-
Spildevandstyper udvidelse udvidelse Afledes til foranstaltning
Renggringsvand,
drikkevandsspild, 826 m3 1.580 m3 | Gyllebeholder Ingen
malkeanlaag mv.
Vaskeplads, vaske- 20 m3 20 m3 | Gyllebeholder Ingen
vand
P_Iads til gyllesepara- 0 m3 20 m3 Ny gyllebe- Ingen
tionsanlag holder
Tagvand og befeaeste- 3 3 Draen og
de arealer - m -m groft Ingen
Lille 300 m?
Ensilageplads 1.058 m3 5.635m3 | gyllebeholder Ingen
og mark
Mgddingsplads 140 m3 140 m3 | Gyllebeholder Ingen
. . Septiktank ef-
Saniteert spildevand - m3 - m3 Septiktank terfulgt af ned-
fra stuehus i
sivning

Aflgbsforholdene fremgar af bilagene 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6.

Vurdering

Det er kommunens vurdering, at der er en miljgmaessig risiko forbundet med vask af
maskiner. Der er derfor stillet vilkdr om, at vask skal ske pa en vaskeplads med aflgb til

gyllebeholder.

Overfladevand fra mgddingsplads og vaskeplads skal ledes til gyllebeholder.
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Det oplyses, at tagvand og vand fra befaestede arealer udledes til draen og graft, hvilket
kreever en tilladelse i henhold til Miljgbeskyttelsesloven. Der skal sdledes sgges om tilla-
delse til udledning af tag- og overfladevand. Denne tilladelse meddeles seerskilt.

Overfladevand fra plansiloerne ledes til seerskilt opsamlingsbeholder p& 300 m3. Aaben-
raa Kommune stiller vilkar om, at der skal vaere aflgb til gyllebeholder.

Aabenraa Kommune vurderer i gvrigt, at husdyrggdningsbekendtggrelsens generelle krav
til handtering af spildevand er tilstraekkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening
fra driftsmaessigt spildevand.

5.8 Kemikalier og medicin

Redeggrelse

Ejendommen har hidtil vaeret drevet gkologisk. Der har derfor ikke vaeret kemikalier pa
ejendommen hidtil. Fremadrettet vil maskinstationen sta for al sprgjtning. Pesticider og
sprajteudstyr vil derfor ikke forekomme pa ejendommen. Separationsanlaegget er en
skruepresse.

Der forventes ikke oplag af kemikalier pa ejendommen. Eventuelle kemikalier vil blive
opbevaret i et aflast skab, som er placeret i laden. Vaskemiddel og andet til renggring af
malkeanlaegget opbevares i teknikrummet, der er placeret i forbindelse med kostalden.
Virksomhedens medicinaffald, veterinzert affald m.v. opbevares utilgaengeligt for uved-
kommende.

Tabel 8 Kemikalier og medicin

. Maksimalt oplagret

Type Opbevaringssted mangde
Pesticider Ingen Medtages af maskinstation
Gylleseparering (f.eks. po- Skruepresse )
lymere)
Vaskemidler (vaske-/ren- Teknikrummet ved kostal- 100 |
ggrings/desinfektionsmidler) | den

. ° 25 kg
Smgreolie og fedtprodukter Maskinhuset - pa befeestet 200 | hydraulikolie

areal uden aflgb . .
100 | spildolie

Handelsggdning Laden - bigbags 10 tons
Medicin Kgleskab i tankrum Sma maengder - 20 ml

Pafyldning af vand i forbindelse med brug af sprgjtemidler sker ikke ved direkte opsug-
ning fra sger, vandlgb eller brgnde/boringer. Der er ikke risiko for aflgb til draen eller
vandigb.

Vurdering

Pafyldning af vand i forbindelse med brug af sprgjtemidler kan medfgre en risiko for foru-
rening, hvis det sker ved direkte opsugning fra sger, vandlgb eller brende/boringer. S&
der stilles vilkar om at dette ikke er tilladt.

Aabenraa Kommune vurderer, at nar de stillede vilkar falges, bliver kemikalier og medi-
cin handteret pa en miljgforsvarlig vis.

5.9 Affald

5.9.1 Generelt
Redeggrelse
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Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mangde, emballering, sammensaetning og egen-
skaber. Tabel 9 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer.

Fast affald vil typisk inkludere elementer som tom emballage fra vaskemidler, skyllemid-
ler, fodermineraler, pattesalve, maelkefiltre, gummihandsker, plasthandsker, vat, papir,
pap og plast fra emballage, overdeekningsplast, lysstofrgr, elpserer, papir, medicinrester,
emballage fra medicin og andre medikamenter (ormekur, fluestrips osv.). Affaldet vil
typisk kunne opdeles i nedenstaende:

19.00 Forbraendingsegnet

23.00 Ikke forbraendings egnet

50.00 Papir og pap

51.00 Glas

52.00 Plast (EA-kode 02 01 04) (afdeekningsplast og indpakningsplast)
52.06 PVC

56.20 Jern og metal

Det er dog ikke muligt at opgsre maengderne, da det over den 8-arige godkendelsesperi-
ode vil afhaenge af mange variable lige fra klima, udbytter i marken, sygdom i beszet-
ning, modernisering af produktionen eller leverandgrskift af produkter anvendt i produk-
tionen.

Affald opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer.

Der foretages ikke afbreending af affald p& ejendommen. Det geelder dog ikke afbreending
af affald, der er tilladt i medfgr af kommunernes affaldsregulativ (haveaffald og skovaf-
fald).

Tabel 9 Affald

Affaldstype Opbevaringssted Maengder pr. ar EAK-kode
Farligt affald
Spildolie Smeden/maskinforhandler |, 5 | 13.02.08
i forbindelse med service
P& en sadan made at der
Olietromle ikke opstar risiko for foru- | 400 kg 15.01.04
rening.
IEi)Iltfe- 0g brendstof- | ; opsamlingsbakke 5 kg 16.01.07
} Medtages af maskinstati-
Rester a_f bekaem on i forbindelse med 101 02.01.05
pelsesmidler o
sprgjtning
Spraydaser I container 2 kg 16.05.04
Kanyleri szerlig be- | 1 yopnikrum 2 kg 18.02.02
holder
Medicinrester Utilgaengeligt for uved- 1 kg 05.13
kommende
Lysstofror og elspa- | 1 o504 5 kg 20.01.21
repaerer
Afhaengig af
Tomme medicinglas | I container 20 kg indhold /
15.01.07
Andet affald:
Tom emballage (pa- | 1 .o iainer 100 kg 15.01.01
pir/pap)
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Tom emballage I container 50 kg 15.01.02

(plast)

Bigbags af PE-plast I container 25 kg 15.01.02

Europaller og en- I veerksted 50 stk. 15.01.03

gangspaller af tree

Overdeekningsplast I container 2.000 kg 02.01.04

Jern og metal I container 100 kg 02.01.10

Diverse breendbart I container 50 kg Afhaenglg af

indhold

Pap I container 25 kg 20.01.01

Papir I container 25 kg 20.01.01

Glas I spand 10 kg 20.01.02
3 -

Dgde dyr Zg‘rj 1.400 m” gyllebehol 01.01.02

Ved transport af affald skal transportgr (ansgger eller andre) sikre at transporten sker pa
en sikkerheds- og sundhedsmaessig forsvarlig made, og sadan at den ikke er til gene
eller fare for omgivelserne.

Dgde dyr opbevares ved gylletank (1.400 m?®) gst kostalden. Placeringen er valgt pga.
gode tilkgrselsforhold samtidig med, at dyrene ikke er synlige fra vejen. Dgde dyr afhen-
tes af DAKA og sker efter behov med en dags varsel. Placering af dgde dyr fremgar af
bilag 1.3.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshdndtering ikke vil medfere gener for miljget.

5.9.2 BAT affald

Redeggrelse

I henhold til BREF er det BAT, at planlaagge aktiviteter pa anlaegget korrekt, sdsom leve-
ring af materialer og fjernelse af produkter og spild. Aabenraa Kommune vurderer, at
fjernelse af affald er BAT.

Vurdering

Som et led i udfgrelse af godt landmandskab, anses korrekt tilrettelaeggelse af bortskaf-
felse af produkter og spild for BAT, jf. BAT — grundlaget (EU’s BREF-note for intensiv
fjerkrae- og svineproduktion over en vis stgrrelse). Det er BAT at registrere affaldspro-
duktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. indsatsomrader, hvor man kan mi-
nimere affaldsproduktionen. Derfor skal man pa ejendommen fgre registrering over af-
faldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og fakturaer fra godkendt vognmand).

Aabenraa Kommune vurderer, at opfyldelse af kommunens affaldsregulativ kan betragtes
som BAT for affaldshandtering.

5.10 Olie

Redeggrelse

Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er
spgrgsmal om de specielle krav til plasttanke og olietanke pa husdyrbruget, s& kontaktes
kommunens ansvarlige for olietanke pd miljoe@aabenraa.dk

/Endring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des p& kommunens hjemmeside under borger/natur-miljg/miljg/olietanke.

Tabel 10 Olietanke
Olietanke Aktiv/

Placering | Volumen | Argang | Tanknr. G.nr.
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Afblaendede
; : P3 loftet
Oll_etank.t|| Aktiv over stue- 1.200 | 2005 135702 01-
fyringsolie h 5313
uset
Olietank til . 01-
dieselolie Aktiv I lade 1.800 | 2003 130231 5310

Der findes en tank til dieselolie. Tanken er ca. fra 1990 og pad 1.800 liter. Den star pa fast
bund i laden, der ligger vest for stuehuset. Pafyldningen sker taet ved tanken.

Stuehuset opvarmes med fyringsolie og denne tank er placeret pd loftet over stuehuset.
Tanken er pad 1.200 liter og er fra 2005.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af olieprodukter er i orden, og at der ikke
er risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand.

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld

5.11.1Generelt

Redeggrelse
Generelt er anlaegget og arbejdsgange tilrettelagt bl.a. med henblik pd at minimere risiko
for uheld og udslip af gylle og kemikalier.

Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i forbindelse med udkgrsel samt pumpning
fra stald.

I den daglige drift kan der vaere risiko for, at vandrgr spreenger og ved sddan uheld af-
brydes vandforsyningen pa hovedhanen placeret ved stuehuset. Der kan ligeledes ske
stremforstyrrelser/svigt, og til dette er der anskaffet ngdstremsanlaeg pa ejendommen.
Derved opstar der ikke risici for at gyllepumpen ikke kan igangsaettes og kanalerne ikke
kan tgmmes, og at samme situation ggr sig geeldende ved at kgerne ikke kan malkes.
Det er ligeledes muligt at tilkalde maskinstation, for tsmning af kanaler eller ekstra gene-
rator. For at undga frostspraengning af vandrgr er der etableret cirkulation pa vandrgrene
ind til stalden. Rummene med robotter isoleres sa risici for evt. frostspreengninger ikke
forekommer. Evt. etableres varme eller der anskaffes en varmekanon, sa der ikke er risi-
ko for frostspraengninger i perioder med hard frost.

I forbindelse med opfgrsel af den nye gyllebeholder, bliver der etableret fyldeplads med
beton og aflgb til pumpebrgnd. Jorden der rammes af, anvendes som vold ned mod
vandlgbet, og giver dermed en sikkerhed for direkte udlgb, hvis der skulle ske uheld med
beskadigelse af beholderen til fglge.

Da der er en maskinstation, der varetager gylleudbringning vil de veere til stede med de-
res grej, det fgrste tiltag er at stoppe udlgb. Ved udkgrsel af gylle, omrgres med trak-
tormonteret omrgrer og omladning af gyllen forgar med kran der ligeledes er monteret
pa traktoren. Der er flyder pd vognen der forhindrer overlgb. Dette styres automatisk fra
fgrerhuset i traktoren.

Ved opfgrsel af nyt plansiloanlaeg (5 nye plansiloer) forventes den daglige drift forbedret,
da alt ensilage fremadrettet kan opbevares i plansilo. Der vil blive nedsat risici for drifts-
uheld f.eks. ved markstakke, hvor traktoren kgrer fast. Det nye plansiloanlaeg formind-
sker ligeledes risici for forurening af jorden.

Uheld ved pumpning af gylle anses for at vaere den stgrste risiko. Gyllepumpning overva-
ges derfor konstant. Der saettes timer p& pumpen sa denne stopper efter fastsat tidsrum.
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Ved uheld med gylleudslip kontaktes kommunes beredskab, og oplysninger/nummeret til
disse stdr pa opslagstavlen i kontoret, og er i mappen med beredskabsplan der star i
kontoret i stalden.

Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn og der monteres timer pa gylle-
pumpen, sa den slukker efter forudprogrammeret tid. Der er ingen pumpe pa beholderen
og indlgbet er dykket. Pumpen til gylle sidder ved stalden og et spjeeld hindrer tilbagelgb
til stalden. Der kan kun pumpes en vej. Rgret pumpes tomt fgr der slukkes for pumpen. I
ungdyrstalden anvendes traktorpumpe, sa traktoren skal igangsaettes fgr end der kan
pumpes gylle.

Ngdstrgmsgenerator sgrger for strgm til anlaegget ved strgmsvigt. Malkerobotterne er
tilkoblet alarmsystem, der giver ejer besked via mobiltelefonen om evt. fejl eller mang-
ler, og ved strgmsvigt gar der ligeledes alarm til mobiltelefonen. Hermed kan hurtigt
etableres strom med ngdstremsgeneratoren, der er p& ejendommen.

Ved brand tilkaldes Falck og brandvaesen, medmindre det er mindre brandskader der kan
afhjeelpes med det slukningsmateriel der befinder sig i stalden. Flugtveje og brandsluk-
ningsmateriel er vist pa plan der ligger i beredskabsmappen.

Alle nyansatte praesenteres for beredskabsplanen ved opstart pd bedriften. I beredskabs-
planen foreligger ogsa telefonnumre til gvrige leverandgrer, reparatgrer samt nummeret
til vagtlaegen og naermeste skadestue.

Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen.

Ved driftsuheld, hvor der opstar risiko for forurening af miljget, er der pligt til straks at
anmelde dette til alarmcentralen, tif.: 112 og efterfglgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune pa tlIf. 73 76 76 76.

Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgar af vedlagte bilag 1.12.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at en beredskabsplan kan give et godt overblik over rele-
vante installationer og oplag mv. pa ejendommen, samt anvisninger for handling, som vil
kunne reducere forureningsomfanget i tilfaelde af uheld.

Kommunen finder, at det bgr sikres ved vilkar, at der til stadighed forefindes en opdate-
ret beredskabsplan for ejendommen. Der stilles derfor vilkar om dette, og om at bered-
skabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden pa forlangende.

Kommunen finder endvidere, at der ved vilkar bgr sikres mod forurening fra oplag af olier
og kemikalier. Der stilles derfor vilkar om, at olier og kemikalier skal opbevares saledes,
at vaesker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller aflgbssystemer, hvis der
matte ske udslip.

5.11.2 BAT driftsforstyrrelser og uheld

Redeggrelse

Der er udarbejdet en beredskabsplan, sa forholdsregler i forbindelse med rgrbrud, uheld
med gylle, brand mv. er beskrevet. Anlaegget efterses dagligt for utaetheder mv., og der
foretages service pa anleeggene Igbende efter behov.

Vurdering

Udarbejdelse af beredskabsplan vurderes af kommunen som varende BAT, idet udarbej-
delsen af planen ggr, at man far vurderet og gennemtaenkt forskellige former for proce-
durer ved diverse uheld sdledes at evt. skader ved uheld kan minimeres. Der er derfor
stillet vilkr om, at der til stadighed skal foreligge en beredskabsplan pa ejendommen.
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6 Ggdningsproduktion og -hdndtering

6.1 Ggdningstyper og -mangder

Redeggrelse
Der produceres bade flydende og fast gadning pa ejendommen. I nudrift produceres der
7.000 tons flydende husdyrggdning og 168 tons dybstrgelse.

I ansggt drift produceres der ca. 11.650 tons kvasggylle inkl. spildevand mv., der afledes
til gyllebeholder. Ligeledes produceres der ca. 302 tons dybstrgelse.

Forarbejdet kvaeggylle fra 350,00 DE og dybstrgelse fra 33,76 DE, i alt 383,76 DE, ud-
bringes pa ejendommens arealer, mens fiberfraktionen (svarende til 159,56 DE indehol-
dende 12.203,12 kg N og 4.458,80 kg P) skal afsaettes til en godkendt varmeproducent i
Tyskland.

Maengder og typer af husdyrggdning fremgar af bilag 1.14.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at der er sammenhang mellem den producerede mangde
husdyrggdning og den mangde, der frafgres til fiberfraktionen samt, at den beskrevne
produktion af husdyrggdning svarer til antallet af dyr og at handteringen falger de gene-
relle regler.

6.2 Opbevaring af flydende husdyrggdning

6.2.1 Generelt

Redeggrelse

Til opbevaring af gylle er der pa ejendommen i dag 3 gyllebeholdere pa hhv. 300 m?,
1.400 m? og 2.500 m?>. Dertil kommer kapacitet pa 700 m* under ungdyrstalden og ca.
900 m® under kostalden. Fremadrettet bruges den lille beholder udelukkende til ensilage-
vand.

Desuden er der en gyllebeholder p& 800 m*® med i ansggers forpagtning ved Martin Her-
mansen, Ringvej 2, 6392 Bolderslev.

For at opna tilstraekkelig kapacitet samt optimere ggdningshandteringen bygges en ny
gyllebeholder pa 5.500 m? i forbindelse med de 2 eksisterende beholdere gst for anlaeg-
get. Den nye gyllebeholder overdaekkes.

Den samlede opbevaringskapacitet for gylle efter udvidelsen er opgjort til ca. 11.800 m3
(1.400 m3+2.500 m3+ 800 m>+ 5.500 m> + 1.600 m? i kanaler = 11.800 m?), hvilket
svarer til 13,3 maneders opbevaringskapacitet. Kapacitetsberegninger fremgar af bilag
1.14.

Ved brug af separation fylder gyllen min. 10 % mindre pga. de fraskilte fibre, dette er
dog ikke taget med i kapacitetsberegningen, da der er kapacitet nok.

Tabel 11 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrggdning

Kapacitet | Pumpe- . Opfort Over- % %
Anlzg im3 anlaeg Fabrikat ar daekning | for | efter
Gyllebeholder 300 Ingen Peerstrup 1992 | Flydelag 7 -
(1.1.14)
?ly'iei"l";‘o'der 1.400 | 1Ingen | Lundsby 2003 | Flydelag 33 15
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Gyllebeholder 2.500 | Ingen | Lundsby 1992 | Flydelag 60 27
(1.1.12)

Gyllebeholder Over- B}
(1.1.15) 5.500 Ingen Lundsby Ny daekket 58
Opbevarings- 800 ) ) ) )
aftaler

Under ungdyr- _ . - - -
stald 700

Under kostald 900 - - - - -

Ved opbevaring pa anden ejendom skal der foreligge skriftlig aftale om leverin-
gen/opbevaringen. Sadanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 ar.

Der skal foretages daglige tjek og Igbende service af gyllebeholderne efter behov. Alle
gyllebeholdere er tilknyttet 10 ars beholderkontrol.

Fravalg: Der er ikke etableret fast overdaekning pa eksisterende gylletanke. Med kvaeg-
gylle er det almindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag, og der er derfor
begranset effekt ved at etablere fast overdaekning.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at de generelle regler og de stillede vilkar til opbevaring af
flydende husdyrg@dning vil sikre en miljgmaessig korrekt opbevaring af husdyrggdningen.
Aabenraa Kommunen vurderer endvidere at der er opbevaringskapacitet nok pa ejen-
dommen.

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrggdning

Redeggrelse
Da der for gyllebeholderne er tale om:

e Stabile beholdere, der kan modstd mekaniske, termiske og kemiske pavirkning
Lageret tsmmes hvert ar og inspiceres manuelt (fra oven)
Beholderens bund og vaegge er taette
Der ingen spjaeld er, men alt overpumpes via neddykket rgr
Gyllen kun omrgres umiddelbart fgr tsmning
De eksisterende beholdere har flydelag hvorover der fgres logbog
Den ny gyllebeholder har fast overdakning
og beholderne kontrolleres ved 10-ars beholderkontrollen,
vurderes det, at der er BAT med hensyn til ggdningsopbevaring jvf., BREF.

Gyllen opbevares i teette kanaler. Gylle ledes herfra via pumpebrgnd og rgr til gyllebehol-
der.

Dybstrgelse opbevares i mgdding. Dennes overdakkes, hvis der ikke er daglig tilfgrsel jf.
regler for opbevaring (§8 og § 11 i husdyrggdningsbekendtggrelsen). Stgrstedelen af
dybstrgelsen bringes dog direkte ud og plgjes ned.

Vurdering
BAT med hensyn til ggdningsopbevaring er jf. referencedokumentet for bedste tilgeenge-
lige teknikker, der vedrgrer intensiv fjerkrae- og svineproduktion (BREF).
For hver gyllebeholder er der tale om:
e en stabil beholder, der kan modsta mekaniske, termiske og kemiske pavirk-
ninger
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lageret tgmmes hvert ar og inspiceres visuelt (temmes helt 1 gang om &ret)
beholderens bund og vaegge er taette

der ingen spjaeld er, men alt overpumpes via neddykket rgr

gyllen kun omrgres umiddelbart fgr tgmning

beholderen er overdaekket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsaette halm
efter hver tgmning)/fast overdaekning i form af telt.

Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift sammen med de stil-
lede vilkar lever op til BAT niveauet og sikrer en miljgmaessig korrekt opbevaring af hus-
dyrgedningen. Det oplyste overholder i gvrigt gaeldende regler pa omradet.

6.3 Drift af gylleseparationsanlag

Redeggrelse

Der etableres et separationsanlaeg til separation af gyllen. Den forarbejdede gylle (vae-
skedelen fra separationen) udbringes pa ansggers arealer, mens fiberdelen skal afszettes
til en godkendt varmeproducent i Tyskland.

Separationsanlaegget er med skruepresse, beskrivelse af anlaagget er i bilag 1.20. Med
skruepressen fglger bade en fadepumpe, der henter gyllen direkte i kanalerne eller i for-
tanken, og en transportsnegl, der leverer fiberdelen direkte i en container. Den forarbej-
dede gylle pumpes direkte til ny gyllebeholder (1.1.15).

Separationsanlaegget er placeret i en lukket container ogsa nar anlaegget er i drift.

Det er beregnet, at der skal separeres 509,56 DE kvaggylle. Gyllen indeholder

fgr separation, 45.453,12 kg N og 7.958,80 kg P. Den forarbejdede gylle (vaeskefraktio-
nen), der nu indeholder 350,00 DE, 33.250,00 kg N og 3.500,00 kg P, pumpes til gylle-
beholder (1.1.15). Fiberfraktionen, der indeholder 159,56 DE, 12.203,12 kg N og
4.458,80 kg P skal leveres til en godkendt varmeproducent i Tyskland.

Beskrivelse af separationsanlaegget findes i bilag 1.20. Der etableres betonplads ved gyl-
lebeholder (1.1.15) med aflgb til gyllebeholder.

Det vil vaere ngdvendigt at opbevare fiberfraktionen i en kortere periode. I denne periode
opbevares fiberen i en lukket container med en kapacitet pa ca. 30 tons. Fibercontaine-
ren placeres ved siden af separationsanlaegget p@ den befaestede plads.

Ved hver opstart af separationsanlagget, skal det veere under opsyn. Alle synlige slager
og rgr skal visuelt kontrolleres for at se, om der er utaetheder. Konstateres der utaethe-
der, skal disse straks taetnes. Efter 10 minutters og igen efter 20 minutters drift, skal det
kontrolleres, at skruepressen arbejder.

Der er ikke et forbraendingsanlaeg til fiberfraktionen tilknyttet virksomheden.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at falges miljggodkendelsens vilkar for drift og egenkon-
trol af separationsanlaegget, vil anlaegget ikke medfgre vaesentlige virkning pd miljget.

6.4 Opbevaring af fast husdyrggdning, dybstrgelse og kompost

Redeggrelse
Der produceres ca. 304 ton dybstrgelse pa ejendommen.

Dybstrgelsen fra de stgrre kalve udtages ca. 2-3 gange i aret. Dette laegges i markstak,
som overdaekkes efter reglerne, hvis det ikke er muligt at sprede det ud og plgje det ned
direkte, dette gaelder f.eks. hvis der er frost i jorden.

Strgelsen hos smakalvene udtages ca. hver 10 dag, og dette lsegges pa mgddingsplads.

N&r det har ligget her i 3 maneder kan det bringes ud eller ogsa tages det med nar det
andet laegges i markstak.
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Det tilstraebes at dybstrgelsen kgres direkte ud, men udbringes mindst 2-3 gange arligt.

Det er indtastet, at 65 % af arsproduktionen kgres direkte ud. Reelt er det mere, da alt
dybstrgelsen fra kgerne kgres ud to gange arligt.

Tabel 12 Opbevaringskapacitet for fast husdyrggdning, dybstrgelse og kompost

Kapacitet . Opfgrel- Over- % %
Anlz=g i ton Afigb til sesar dakning | for | efter
Mgddingsplads
(1.1.13) 600 | Gyllebeholder Ja 92 92
Markstak 50 Plastik 8 8
Fibercontainer 30 | Gyllebeholder Ny Lukket 0 0
I alt 680 100 100

Gyllen i gyllebeholderne ma kun omrgres umiddelbart fgr udbringning af gylle og ved
retablering af flydelag.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at med handtering af dybstrgelse som beskrevet, at der er
sikret en miljgmaessig korrekt opbevaring af husdyrggdningen. Det er endvidere vurde-
ret, at der med ovenstdende beskrivelse af opbevaringen af fast husdyrggdning anvendes
BAT. Der er stillet vilkdr om placering af markstak og ensilagestak.

6.5 Anden organisk ggdning

Redeggrelse
Bedriften Rebbglvej 14 anvender udelukkende egen husdyrggdning.

6.6 Handtering og udbringning af husdyrggdning

6.6.1 Generelt

Redeggrelse

Der er ingen pumpe pa den nye gyllebeholder og indlgbet er dykket. Gyllepumpen sidder
ved stalden og et spjaeld hindrer tilbagelgb til stalden. Der kan kun pumpes en vej. Rgret
pumpes tomt fgr der slukkes for pumpen.

Pumpning af gylle fra det eksisterende anlaeg sker med traktorpumper. Dette andres
ikke og der forventes ikke mere gylle fra den gamle kostald (nu ungdyrstald), idet der
udelukkende opstaldes kvier og dermed er der mindre gylle fra denne stald. I kostalden
(stald fra 2008) er der installeret gyllepumpe i en pumpebrgnd der er ca. 2,5 meter dyb
og med |I3g over. Denne er placeret langt fra vejen, for at forebygge evt. stgj.

For ejendommen pa Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev udarbejdes hvert ar en mark- og
ggdningsplan, hvorved det sikres at maangden af ggdning tilpasses afgrgdens forventede
behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, seedskifte, vanding, planternes
udbytte og kvaelstofudnyttelsen. Gylleudbringning forestas af maskinstation.

Gyllen kgres typisk ud med 25 m?® gyllevogn, der er forsynet med graesjordsnedfaelder
eller sortjordsnedfaelder. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra
marker, hvorpa der er udbragt gylle.

Idet gyllen udbringes pa veletablerede afgrgder, minimeres ammoniakfordampningen og
lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.
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Der udbringes aldrig ggdning pd vandmaettede, oversvsmmede, frossen eller snedaekke-
de arealer. Der er ingen steerkt haeldende arealer og der holdes som minimum 2 m
braemmer til vandlgbene.

Nar der udbringes husdyrggdning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med han-
delsg@dning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvaelstof end gkonomisk optimal mangde.
Dette medfgrer et kraftigt incitament til optimal handtering af husdyrggdningen.

Ejendommens ejer vil til hver en tid sgge den mest optimale form for udbringningsteknik,
placering i saedskifte og benytte de mest optimale vejrforhold, sdledes fordampningen af
ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af naeringsstoffer er stgrst mulig. Ligele-
des vil stigende afgrgdepriser flytte afgrgdernes gkonomisk optimale kvaelstofniveau hg-

jere op, og dermed kraeve bedre udnyttelse af husdyrggdning pa bedriftens arealer.

6.6.2 BAT handtering og udbringning af husdyrggdning

Redeggrelse
BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedst tilgaengelige
teknikker der vedrgrer intensiv fjerkree- og svineproduktion (BREF) som en raekke tiltag.

En del af disse tiltag er daekket af husdyrggdningsbekendtggrelsen og bek. om jordbru-
gets anvendelse af ggdning og om plantedakke, hvorfor det er et lovkrav at fglge dem,
f.eks.

e Regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byom-
rader pa weekend- og helligdage)
Udbringningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle)
Krav om nedfaeldning pa visse arealer teet pa sarbar natur
Krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter
Krav om nedbringning af husdyrgedning udlagt pa ubevoksede arealer inden-
for 6 timer
Krav om maksimale maangder husdyrggdning pr. ha
Krav til efterafgrader

For ejendommen pa Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev udarbejdes hvert ar en mark- og
ggdningsplan, hvorved det sikres, at mangden af ggdning tilpasses afgrgdens forventede
behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, seedskifte, vanding, planternes
udbytte og kveaelstofudnyttelsen.

Gylleudbringning forestds af maskinstation. Gyllen kgres typisk ud med 25 m3 gyllevogn
der er forsynet med graesjordsnedfaelder eller sortjordsnedfaelder. Der vil forekomme
ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpa der er udbragt gylle.

I det gyllen udbringes pa veletablerede afgrgder, minimeres ammoniakfordampningen og
lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.

Der udbringes aldrig pa vandmaettede, oversvsmmede, frosne eller snedaekkede arealer.
Der er ingen staerkt haldende arealer og der holdes som minimum 2 m breemmer til
vandlgbene.

Nar der udbringes husdyrggdning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med han-
delsg@dning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvaelstof end gkonomisk optimal mangde.
Dette medfgrer et kraftigt incitament til optimal handtering af husdyrggdningen.

Ansgger vil til hver en tid sgge den mest optimale form for udbringningsteknik, placering
i saedskifte og benytte de mest optimale vejrforhold, saledes at fordampningen af ammo-
niak reduceres mest mulig og udnyttelsen af naeringsstoffer er stgrst mulig. Ligeledes vil

stigende afgrgdepriser flytte afgrgdernes gkonomisk optimale kvaelstofniveau hgjere op,

og dermed kraeve bedre udnyttelse af husdyrggdning pa bedriftens arealer. Ansgger vur-
deres, at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT.
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Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at denne handtering af husdyrggdning er BAT, idet der
udarbejdes en mark- og ggdningsplan, sddan at maengden af husdyrggdning tilpasses
planternes forventede behov, samt tager hensyn til markernes karakteristika. Tidspunk-
terne for udbringning af husdyrggdning sker med hensyntagen til byomrader. Desuden
vurderer Aabenraa Kommune, at udbringningen og handteringen af husdyrgedning er i
overensstemmelse med galdende lovgivning og retningslinjer, og at der arbejdes med at
undga uheld, udslip og pavirkning af miljget.
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget

7.1 Lugt

Redeggrelse

Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er
fastlagt i husdyrbrugsbekendtggrelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbe-
boelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifglge kommuneplanens rammedel,
fremtidigt byzone- eller sommerhusomrade angivet. Safremt den beregnede geneafstand
er stgrre end den faktiske afstand, skal der give afslag.

I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og 1) den neermeste enkeltbeboel-
se uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den naermeste samlede be-
byggelse og 3) det naermeste eksisterende eller, ifglge kommuneplanens rammedel,
fremtidigt byzone- eller sommerhusomrdde markeret. It-ansggningssystemet beregner
geneafstandene og gennemsnitsafstandene. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld
besaetning, hvor alle de eksisterende og nye staldeafsnit indgar i beregningerne.

Tabel 13 Resultat af lugtberegning fra it-ansggning

Omradetype | Bereznings | Ukcrrigeret Eorrvigeret Cenenfrtard, Viegtet Cenelriterie overholde?
model geneafztand genesfztand nudrift zennemsritsafztand

Rymome

Cemekrrarie overhaldt Trgen

makhmhabhanloar fasmmrn s s dean S

403,

* De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstanden er stgrre end 1,2 x geneafstanden og er
ikke opgivet i tabellen fra ansggningsskemaet.

Som det fremgar af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt.

Anlzegget er beliggende laengere vaek end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt
laengere veek end 100 m til den naermeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke
ejes af ansgger. Der er saledes ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold stgrre end 75 dyreenheder.

Anlaeg

Det vurderes, at de stgrste bidrag til lugt kommer fra staldanleeggene. Alle staldene har
naturlig ventilation. Med naturlig ventilation er der sikret stort luftskifte, hvilket betyder,
at staldgulvene er forholdsvis tgrre, hvilket betyder en lavere koncentration af ammoniak
og lugt. Desuden sgges lugtgener nedbragt gennem jsevnlig udmugning og renggring i og
omkring bygninger.

Handtering og udbringning af husdyrggdning

Da gyllebeholderne enten har tezet flydelag eller er overdaekkede og har dykkede indigb
forventes der kun lugtbidrag herfra i forbindelse med omrgring og temning, nar gyllen
skal udbringes. Al gylle nedfeeldes.

Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpa der er ud-
bragt gylle. Omfanget afhanger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbgr).
Da gyllen nedfeeldes i graesarealer og i sort jord forud for saning af majs, minimeres
ammoniakfordampning og lugtgener pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i
planterne.

Markstakke af ensilage og kompost

Dybstrgelse laegges kun i markstakke, hvis ikke det er muligt at sprede det ud og plgje
det ned direkte. Dybstrgelse overdaekkes efter reglerne.
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Plansiloer

Lugtgener sgges nedbragt gennem jaevnlig renggring i og omkring plansiloerne. Kasseret
ensilage fra ensilagepladser eller ensilagesiloer vil blive fjernet Igbende og opbevaret
overdakket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.

Handtering af ensilage vil ske saledes at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser
minimeres.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at godkendelsen ikke vil medfagre ggede lugtgener for na-
boejendomme, da naermeste nabobeboelse uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og
byzone ligger udenfor den beregnede geneafstand. Det vurderes derfor, at ejendommens
lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne stgrrelse. Dog fastsaettes
der vilkdr om, at s&fremt der skulle opsta gener for de omkringboende, eller s&fremt
kommunen finder det ngdvendigt, skal bedriften lade foretage undersggelse af forskellige
lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, saledes at lugten uden for ejen-
dommen formindskes.

7.2 Fluer og skadedyr

Redeggrelse

I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klakning af fluelarver er temperaturafhaen-
gig og sker isaer i gedningsmatten hos smakalve samt i efterladte foderrester. Bekaem-
pelse af fluer sker ved hyppig udmugning hos smakalve i sommerperioden og ved ren-
holdelse omkring foderbord og foderlager.

Der vil pa ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekeempelse som minimum i over-
ensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. Opbeva-
ring af foder sker pa sddan en made, at der ikke opstar risiko for tilhold af skadedyr
(rotter m.v.).

Opbevaring af foder skal ske pa en sadan made, sa der ikke opstar risiko for tilhold af
skadedyr (rotter mv.).

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekampelse er i orden.

7.3 Transport

Redeggrelse

Der er tre driftsmaessige tilkgrsler fra Rebbglvej. En vest om ejendommen som primeert
bliver brugt som tilkgrsel til ensilageplads. En gst om ungdyrstalden som primeert bruges
til ind- og udlevering af dyr samt en mellem de to eksisterende gyllebeholdere som pri-
meert bliver brugt til transport af gylle. Der er desuden en indkgrsel til privaten.

Der er etableret fast kgrevej omkring hele anlaeg. Intern transport med foder eller dyr,
vil primaert veere bag om staldene. Enkelte transporter ad offentlig vej kan dog fore-
komme, da staldanlaegget ligger taet pa vejen. Dyr der afhentes til slagtning vil blive af-
hentet fra indkgrsel @st for ungdyrstalden. Tyrekalve og kger afhentes deslige ved denne
indkgrsel. Maelken afhentes ved kostald og transporten foregar fra indkgrslen gst for
ungdyrstalden.

Transporterne sker typisk i dagtimerne pa hverdage, dog kommer maelkebilen hver dag,
hovedsageligt i dagtimerne. Der vises hensyn og der tilstraebes at transporter med dyr,
foder og husdyrggdning ikke foretages pa helligdage.

Gyllen udbringes i planternes vaekstsaeson, hovedsagligt i perioden fra 15. februar til 15.
maj samt i august og september maned. Udbringningen forventes at tage 5-6 dage for-
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delt over ret. Antallet af laes ved udvidelsen vil veere pd ca. 466, der udbringes af ma-
skinstation, der kgres med 25 tons gyllevogn. En stor del af gylletransporter foregar ad
interne markveje, dette er iszer arealerne beliggende omkring Rebbglvej. Ved kgrsel pa
offentlig vej passeres enkelte beboelser, dog ingen samlet bebyggelse.

Antallet af transporter til ejendommen stiger fra 933 til 1256 arligt. Det er en forggelse
antallet af transporter pa ca. 34 %. Der sker primaert en udvidelse i antallet af gylle-
transporter og da det primeert er enkeltbeboelser der vil blive generet af den gget trans-
port, vurderes denne stigning acceptabel.

Tabel 14 Transporter

For udvidelse Efter udvidelse
Transporter _ _
Antal/ | Kapacitet pr. T[::sptsi Antal/ | Kapacitet pr. T;g:ts_
3r transport middel Ar transport middel
Foder(indkabt) 22 Varierende Lastbil 22 Varierende Lastbil
Majs og graes 148 25 tons Traktor og 230 25 tons Traktor
vogn 0g vogn
Halm 3 20 tons Traktor og 5 20 tons Traktor
vogn 0g vogn
:i?]r;delsg;ad— 0 Varierende Lastbil 10 Varierende Lastbil
Diesel/ fy- 9 - Tankbil 9 - Tankbil
ringsolie
'ae"e””g af 45 - Lastbil 45 - Lastbil
yr
Afhentning af
dyr til slagt- 6 - Lastbil 6 - Lastbil
ning
Afhentning af | = 345 i Tankbil | 365 - Tankbil
maelk
Afhentning af ) )
dode dyr 12 DAKA 15 DAKA
Gylle med 280 25 ton Traktor og 466 25 ton Traktor
spredevogn vogn 0g vogn
Fast mag 17 9,5ton | [raKtorog| 5, 9,5ton | |raktor
vogn 0g vogn
Fiberfraktion - - Lastbil 25 30 ton Lastbil
Affald 26 800 | Lastbil 26 800 | Lastbil
'glrtansporter i 933 1256

Interne transportveje fremgar af bilag 1.3 og transportveje med gylle fremgar af bilag
1.10.

Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
laege, insemingr, ydelseskontrol mv.
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Feerdsel pa offentlig vej reguleres af politiet efter feerdselslovens regler. Der bliver ikke
transporteret gylle gennem byer eller landsbyer.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme vaesentlige stgj-, stgv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen.

7.4 Stgj

Redeggrelse

I kalvestalden er der pt. 3 ventilatorer. Disse tages ud af brug ved udvidelsen og stalden
ombygges sa den bliver med naturlig ventilation. I de gvrige stalde anvendes naturlig
ventilation.

Malkningen foretages med malkerobotter bade fgr og efter udvidelsen. Disse placeres
inde midt i den nye stald, i et isoleret rum. Der er minimal stgj fra anlaegget. Med hensyn
til stgj omkring fodring vil foderet blive samlet i foderlade og i plansiloanleegget, og med
haengefoderbanen vil paslag til foder skulle fyldes hver dag. Fodervognen programmeres
til at udfordre mindst 2 gange dagligt pr. hold. Fodervognen er eldrevet og kgrer pa en
haengebane ind i stalden. Der forventes ingen stgjgener udenfor ejendommen i denne
forbindelse. Ansgger forventer en nedgang i stgj, da stgrstedelen af fodringen vil foregd
automatisk.

Pumpning af gylle sker med traktorpumper. I kostalden (stald fra 2008) er der installeret
gyllepumpe i en pumpebrgnd der er ca. 2,5 meter dyb og med I3g over. Denne er place-
ret langt fra vejen, for at forebygge evt. stgj.

I forbindelse med handtering af foder vil der forekomme maskinstgj. Der forventes dog
mindre maskinstgj idet fodret kommer til at ligge teet pa stalden/lade og de p&slag der
skal fyldes. Derudover vil foderet blive samlet pa betonplads teet ved stalden, og der skal
ikke lzengere udfodres med mixervogn og traktor, som ogsa giver anledning til mere stgj.

N&r dyrene skal p& sommergraes, drives de til arealerne taet ved ejendommen, og ellers
kgres de med kreaturvogn.

Ved udbringning af gylle vil der forekomme maskinstgj fra forbipasserende gylletranspor-
ter. Og i perioden ved hgst forekommer ligeledes maskinst@gj med transporten af halm og
foder til ejendommen.

Maskinstgj fra faerdsel i forbindelse med den daglige produktion vil hovedsageligt fore-
komme i dagtimerne. Der kommer lidt stgj fra kgling af meelketank.

Ved udvidelsen sker der en vaesentlig forbedring ved etablering af endnu et plansiloan-
leg. Hermed kan stort set alt grovfoder anbringes der, hvilket generelt ggr det nemmere
at handtere foder i det daglige samt ved ensilering. Dette er tillige med til at formindske
maskinstgj fra traktorer der kgrer fast eller skal anvende flere kraefter pd at kgre ud af
marken. Gyllepumpning med traktor fra den gamle kostald, forventes ogsa mindsket ved
at have ungdyr opstaldet her. I de gvrige forhold er der generelt taget hensyn til stgjkil-
der ved tilrettelaeggelse af den nuvaerende produktion.

Tabel 15 Stgjkilder

Stgjkilde Placering Driftstid
Fodringstider Staldene Dyrene har adgang til foder

hele tiden

Foder laegges i paslag Staldene Hver dag

Udkgrsel af husdyrggdning og
separering af gyllen

15. februar til 15. maj samt i

Gyllen pumpes med o
y pump august og september ma-
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traktorpumpe ned. Udbringningen forven-
tes at tage 5-6o dage fordelt
over aret.

Udbringning af dybstrgelse Ud- og indkgrsel 2-3 gange arligt
Afhentning af tyrekalve Ud- og indkgrsel Hver 7 - 14 dag
Dyr til slagtning Ud- og indkgrsel Ca. 6 gange arligt
Lastbiler m.v. Ud- og indkgrsel I dagtimerne
Markvanding Markerne Om sommeren
Malkerobotter/malkeanlaeg Kostald Hele dggnet
Kompressor Indendgrs
Kgling af maelketank Malkerummet Hele dggnet
Afhentning af meaelk Ud- og indkgrsel 20 min. om dagen
Markarbejde Ud- og indkgrsel Fra februar til november
Ensilering sleet af grees Omkring ensilageplads Midste?taej%?;?}cojttrgbs;?qt !
Majs ensileret Omkring ensilageplads Oktober - november.
Hjemkgrsel af halm og korn Ud- og indkgrsel August til september.
Vurdering

I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i hovedstrukturdelen anfgrt fglgen-
de i afsnittet Landbrug:

Beliggenheden af landbruget Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anfart fglgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug:

Landbrug

Byradets mal er (kun mal relevante for stgj fra virksomheder er medtaget)

at landbrug drives pa en sddan made, at der tages stgrst mulig hensyn til naboer, natur,
miljg, landskab og kulturhistoriske interesser

at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmaessigt i forhold til naboer, natur, miljg,
landskab og kulturhistorie.

Forebyggelse af miljgkonflikter
Byradets mal er (kun mal relevante for stgj fra virksomheder er medtaget) at forebygge
og begraense forurening i form af stgj, stgv og lugt m.v. fra virksomheder og trafik.

Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske omrader med udgangspunkt i
bymgnsteret.

De 4 omrader benavnes @st, Nord, Syd og Vest.

Landbruget Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev er beliggende i Det &bne land, Vest og har
driftsarealer beliggende i det samme omrade.

Kommuneplanen fastseaetter for planens omrader Det abne land, Vest ikke retningslinjer
for stgjbelastning, der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget.

Denne miljggodkendelse regulerer stgjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Stgj-
udsendelse fra arealer med g@dningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af
disse arealer.

Landbrugets driftsbygninger pa adressen Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev er beliggende i
Det dbne land, Vest.
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Udsendelse af stgj fra driftsbygningerne og omrddet i umiddelbar naerhed af disse vil vae-
re uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte omrader, eksempelvis
boligomrader, erhvervsomrader, sommerhusomrader, lokalbyer, landsbyer.

Afstanden til landsbyen Vollerup (planomrade 4.8.005.L) er stgrre end 1150 meter, og
afstanden til lokalbyen Bolderslev (planomrade 4.3) er stgrre end 2900 meter. Pa disse
afstande kan der ikke fas stgjgener fra aktiviteter ved driftsbygningerne.

Folgende planomrader med boliger kan blive bergrt af stgj fra driftsarealer:

Landsbyen Vollerup (planomréde 4.8.005.L, Blandet bolig og erhverv).

Lokalbyen Bolderslev (planomraderne 4.3.002.B, 4.3.005.B og 4.3.007.B, Boligomrader).
Lokalbyen Bylderup Bov (planomrade 4.2.013.B, Boligomrade), afstand fra driftsarealer
til omradet er stgrre end 850 meter..

Aabenraa Kommune vurderer derfor at der ikke vil veere vaesentlige stgjgener i omradet,
der skyldes driften pa ejendommen Rebbglvej 14.

7.5 Stov

Redeggrelse
Der kan forekomme stgvgener ved indkgring af halm.

Der kan forekomme stgv ved aflaesning af fodermidler, der leveres i Igs vaegt, og ligele-
des kan indblaesning af foder i siloer give anledning til mindre stgjgener. Der forventes
dog ikke nogle gener af denne art udenfor ejendommen. De gvrige fodermidler, kridt og
mineraler osv. leveres bigbags og opbevares i kostalden ved blandeanlaegget elleri la-
den.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at transport og handtering af grovfoder og foderstoffer
m.m. ikke vil medfgre stgvgener for omkringboende. Sa der stilles ikke yderligere vilkar.
Dog henvises der til god landmandspraksis, at al transport til og fra bedriften skal, for at
begraense stgvgener, forega ved hensynsfuld kgrsel, samt at alle aktiviteter pa bedriften
planlaegges, herunder ogsa levering og udkgrsel, saledes at omgivelserne pavirkes
mindst muligt.

7.6 Lys

Redeggrelse
Den ca. 30 ar gamle kalvestalden, Ungdyrstalden fra 1999/2000, den nye kalvestald op-
lyses med lysstofarmaturer.

Kostalden er oplyst med lysstofrgr i siderne og halogenlamper i midten. Ved robotterne
og i serviceafdelingen er opsat lys til orientering om natten

Udendgrs belysning er dagslysstyret eller med bevaegelsescensorer

I forbindelse med vedligeholdelse af anlaegget, herunder udskiftning af lysstofrgr, kan det
forventes at disse udskiftes til lavenergi lysstofrgr. Lyset i staldene er teendt efter behov
(dagslysstyret), hvilket vil sige at der er lys i staldene i ca. 7 timer i dggnet i vinterhalv-
aret og ca. 2 timer i dggnet i sommerhalvaret. Om natten er der nat belysning. Tids-
rummene kan dog variere.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at den begraensede lyskilde ikke vil medfgre gener for de
omkringboende, og heller ikke pavirke de landskabelige hensyn.

Dog fastsaettes der vilkar om, at safremt der skulle opstd gener for de omkringboende,
eller safremt tilsynsmyndigheden finder det ngdvendigt, skal bedriften lade foretage un-
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dersggelse af forskellige lyskilder, sdledes at lyset uden for ejendommen efterfglgende
kan begraenses.

7.7 Ammoniak - generel reduktion

Redeggrelse

Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugsbekendtggrelsens bilag 3. For ansggninger fremsendt i
2008 gezelder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og
lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 20 %.

Ventilationen i ko- og ungdyrstaldene er naturlig, hvilket nedsaetter ammoniakfordamp-
ning og lugtgener i forbindelse med produktionen. I kalvestalden er der i fgr situationen 3
ventilatorer. Ved udvidelsen laves stalden om til aben kip, hvorved der opnas naturlig
ventilation.

I staldene med spaltegulve anvendes skrabere for at mindske ammoniakfordampningen
fra anlaegget (BAT).

Det generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt med - 172,00 kg N/&r. Dette er op-
naet ved at overdaekke den ny gyllebeholder + skrabe hos kvierne i 1.1.2.

Det vurderes, at BAT er overhold i kostalden (eksisterende staldanlaeg 1.1.1), da spalter-
ne allerede skrabes kontinuerligt ca. hver anden time. Der er ligeledes sat skrabere pa
spalterne hos goldkger (1.1.9) og kvier (1.1.2). Dette er BAT for goldkger i eksisterende
staldanlaeg. Smakalvene gar i dybstrgelse indtil de er 5 mdr. hvorefter de kommer pa
spalter.

Der findes ikke BAT i forhold til kvier, men der vil fremadrettet blive indsat en robotskra-
ber, der skraber ca. hver anden time. Dette er ngdvendigt for at overholde det generelle
ammoniakkrav. Hvis der ikke skrabes hos kvierne, mangler der 8 kg N/ar for at overhol-
de kravet om 20 % ammoniakreduktion.

Den samlede emission fra anlaegget vil sdledes vaere 4127,95 kg N/ar. Hvilket er en stig-
ning pa 1893,13 kg N/ar.

Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansggningssy-
stemets afsnit 3.1. Ammoniak ses af tabel 16.

Tabel 16. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansgg-
ningssystemet

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfylde? Ja
Eventuel yderligere nodvendiz reduktion for at opfylde kravet -172,00 KgN
Emission fra stalde, der ikke er omfattet af det generelle krav 0,00 KgN
Emission fra stalde omfattet af kravet, men ingen wendring 1722,99 KgN
Emission fra stalde omfattet af kravet og med endring 1590,01 KgN
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgedning 658,61 KgN
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyreodning 156,34 KgN

Det fremgar af tabellen, at det generelle krav om reduktion af ammoniak fra stald og
lager er opfyldt, og at ammoniakemissionen bliver reduceret med 172 kg N/&r mere end
det generelle krav om 20 % reduktion af ammoniak fra stald og lager.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at overholdelse af stillede vilkdr om overdaekning af den
nye gyllebeholder og skrabning hver 4. time giver tilstraekkelig effekt til at sikre 20 %
ammoniakreduktion, og at udvidelsen for s3 vidt angar ammoniak, ikke vil medfgre vee-
sentlige virkninger pa miljget.
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7.8 Ammoniak - individuel reduktion

Produktionen pa@ Rebbglvej 14 medfgrer dannelse af husdyrggdning (gylle (forarbejdet
gylle og fiberfraktion) samt fast ggdning), som indeholder store mangder af naerings-
stoffer (kveaelstof, fosfor m.fl.), der ved uhensigtsmaessig behandling vil kunne tilfgres
naturomrader og vandmiljget.

Pa et husdyrbrug er det stalde og husdyrg@dningslagre, der er hovedkilden til udslip af
luftbaret kvaelstof (ammoniakfordampning).

Som en fglge af bekendtggrelsens (bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyr-
brug) beskyttelsesniveauer gzlder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godken-
delsespligtige husdyrbrug. Det indebaerer, at der i forbindelse med alle miljggodkendelser
er fastsat et generelt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og la-
ger. For ansggninger indsendt i 2008 er kravet en 20 % reduktion. Kravet vedrgrer alene
reduktion af den forggede emission, altsd ammoniakemissionen fra selve udvidelsen,
samt for stalde der renoveres. Det fremgar af ansggningen, at dette reduktionskrav er
overholdt.

Det fremgar af ansggningen, at den ansggte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak pa 1.893,13 kg N/ar, og at husdyrbrugets samlede emission herved
bliver pa 4.127,95 kg N/ar.

Kvaelstof og fosfor er begraensende naeringsstoffer for mange gkosystemer. Nar et natur-
omrade belastes med ekstra naeringsstoffer (eutrofieres), forer det til andret artssam-
mensatning, fordi konkurrencesteerke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor
neelde, bl§top og vild kervel) bliver begunstiget pa bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (sdkaldte ngjsomhedsarter).

Eutrofieringen kan blive s3 kraftig, at naturtypernes talegraense bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske ngjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand aendres. Selv sma ekstra tilfgrsler af naeringsstoffer kan pa sigt fgre til sen-
dret artssammensaetning. Eutrofiering af naturomrader kan ske i form af direkte tilfgrsel
af ggdning eller indirekte i form af f.eks. kvaelstofdeposition fra luften eller jordfygning
fra marker.

Eutrofiering af naturligt neeringsfattige arealer sdsom visse overdrev, heder og moser
bevirker saledes, at plantevaeksten aendrer sig og bliver kraftig og teet. Derved forsvinder
et stort antal lave og lyskraevende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der ("mikroklimaet” sendrer sig). Det medfgrer, at arter, som kraever et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder.

Naturarealer p4 ejendommen
Fglgende naturarealer har Aabenraa Kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort
og luftfoto:

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor/pa udbringnings-
arealerne

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra
anlaegget.

Naturarealerne omfatter 6 vandhuller og et engomrade. Arealerne er beskrevet under
hhv. afsnittet “"Husdyrlovens § 7” og "Naturbeskyttelseslovens § 3” nedenfor.

Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og i kommu-

neplanen for Aabenraa Kommune 2009 er flere af de besigtigede vandhuller udpeget som
"omrader med naturinteresser”.
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Baggrundsbelastningen i omradet er pa ca. 16 — 19 kg N/ha pr. &r (Atmosfaerisk deposi-
tion 2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/).

Husdyrlovens § 7

For at beskytte biologisk veerdifulde og kvaelstoffglsomme naturarealer mod eutrofiering
med ammoniak ma den luftbdrne ammoniakdeposition (nedfald) fra husdyrbrug til natur-
arealer omfattet af § 7 i Lov om miljggodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1486 af
04.12.2009) ikke gges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er af-
standen mellem anlaeg og § 7-omradet mellem 300 meter og 1.000 meter, ma merbe-
lastningen af ammoniak i naturomradet ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/ar (afhaengig af
antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger naermere bruget og § 7
naturomradet end 1.000 meter (bufferzone II)).

De naturomrader, der er omfattet af § 7 i Lov om miljggodkendelse af husdyrbrug m.v.,

er:

1) Hgjmose

2) Lobeliesg

3) Hede stgrre end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende
udenfor internationale naturbeskyttelsesomrader

4) Overdrev stgrre end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesomrader

5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesomrader

6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-

ternationale naturbeskyttelsesomrader

7) Ammoniakfglsomme sger, herunder kalkrige sger og vandhuller med kransnalalger og
brunvandede sger og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-

liggende inden for internationale naturbeskyttelsesomrader.

Det fremgar af Husdyrlovens regelsaet, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet,
der er fastlagt i lovgivningen, tilstraekkeligt til at sikre natur og miljg og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstraekkeligt til at sikre natur-
omraderne den forngdne beskyttelse. Vurderes det ikke at vaere tilfaeldet (kun i saerlige
tilfeelde), kan kommunen stille forureningsbegraensende vilkar, som raekker ud over
ovennavnte fastsatte beskyttelsesniveauer.

Redeggrelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7)

Der ligger ingen naturomrader indenfor 1.000 meter fra anlaegget, som er omfattet af
Husdyrlovens § 7, jf. kort 1.
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Kort 1. Naturomr8der omfattet af Husdyrlovens § 7 med bufferzoner.

Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7)

Det naermeste § 7 areal (hgjmose) ligger ca. 1.500 m sydgst for anleegget. Det er bereg-
net, at der ikke vil vaere nogen merdeposition og kun en ubetydelig totaldeposition pa
arealet. Aabenraa Kommune vurderer pa den baggrund, at der ikke er grundlag for at
stille skaerpede vilkar til ammoniakdepositionen fra anleegget pa Rebbglvej 14.

§7 omradet er en vaerdifuld nedbrudt hgjmose ved Gaskaer, Bjolderup. Mosen er ca. 3 ha
og vaerdisat 90 % A. Der er gravet en sg i den gstlige ende. Mosen fremstar naeringsfat-
tig med hangesaek mod vest og lysegrgn (naeringslidende) tagrgrsump i midten. Store
omrader med graesser (iseer engrgrhvene, mosebunke og blatop). Flere steder kaeruld -
bade tue- og smalbladet. Spredt indslag af bredbladet dunhammer.

Baggrundsbelastningen i omradet pa ca. 16 - 19 kg N/ha/ar er en stor overskridelse af
naturtypens tdlegraense.

Ejendommen pa Rebbglvej 14 ligger udenfor bufferzone 1 i forhold til hgjmosen. Efter-
som der ikke sker en forggelse af kvaelstofdepositionen i mosen er kravet i husdyrloven
overholdt. Det fremgar af husdyrloven, at beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgiv-
ningen, som udgangspunkt er tilstraekkeligt til at sikre natur og miljg. Totalbelastningen
fra ejendommen til hgjmosen overstiger ikke 1,0 kg N/Ha/ar, og det vurderes at deposi-
tionen fra anlaagget ikke vil forringe forholdene i mosen vaesentligt.

Der stilles ikke yderligere vilkar i forhold til anleegget og dettes ammoniakemmision til
hgjmosen.

§ 3 natur

Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennaevnte "§ 7-arealer”, som kan blive pavirket af
ammoniakemissionen fra Rebbglvej 14.
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Desuden geelder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer
ikke ma aendres, nar de har et vist areal, naturindhold m.m.

Endeligt gaelder ifglge kommuneplanens udpegning af saerligt naeringsfattige naturarea-
ler, at der pa eller i naerheden af disse arealer ikke m& ske etablering eller udvidelse af
husdyrbrug eller andet, som i vaesentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og
der skal foretages en konkret vurdering af, om pavirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel hgj.

Redeggrelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3)

Nedenfor er gennemgaet de arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i
naerheden af ejendommens anlaag og/eller ligger i tilknytning til egendommens udbring-
ningsarealer. Der findes endvidere 2 vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlaagget. Disse
ligger ikke i forbindelse med ejendommens udbringningsarealer, og de er derfor ikke
feltbesigtiget. Det vurderes med baggrund i luftfotos, at der er tale om mere eller mindre
neeringsberigede vandhuller.

Kort 2. Naturomr8der omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 i naerheden af ejendom-
men og dennes arealer.

Nedenfor er gennemgaet de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i
neerheden af ejendommens anlaag og/eller ligger i tilknytning til egendommens udbring-
ningsarealer. (jf. kort 2).

Omréde A

' Vandhul A p& matr. nr. 88 Bjolderup, Bjolderup (besigtiget d. 29 marts 2010)
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Se registrering i naturdata:

http://www.naturdata.dk/formedit.aspx?AktIld=415504&0nlyShow=1&ShowBack=0

Naturtype/undertype

Vandhul

Lokalitetsbeskrivelse

Vandhullet er dels lysabent og dels begyn-
dende tilvokset med pil. Vandet er for-
holdsvis klart med en behagelig lugt.
Vandhullet er 0,5-1 meter dybt, og vil
sjeeldent udtgrre.

Der er ikke registreret saerlige arter af
hverken planter, smadyr eller padder. Al
vegetation er naeringstolerant; dunham-
mer, stor neelde, lyse-siv, ager-tidsel og
tagrgr. Der er registreret liden andemad i
vandhullet.

Breemmen bestar naermest udelukkende af
lysesiv og tagrar.

Vandhullets naturtilstand vurderes at
vaere moderat til ringe sammenlignet
med referencetilstanden for det naerings-
fattige vandhul.

Lokalisering i forhold til anleeg

Lokalisering i forhold til arealer

Vandhullet ligger med 100% tilgraensning
til dyrkede arealer.

N-deposition
(merdeposition og totaldeposition)

N-tdlegraense

Ikke relevant, da mange sg@er og vandhul-
ler er eutrofieret som fglge af naeringstil-
fgrsel fra andre kilder.

Betydning som levested for bilag IV-arter

P& grund af dybden og de lysabne bredder,
kan vandhullet veere potentiel opholds- og
ynglelokalitet for spidssnudet frg

Natura 2000 omrade

Kommuneplan/regionplan

Vandhul pa matr. nr. 88 Bjolderup, Bjolde-
rup er udpeget som en del af et stgrre na-
turomrdde som vaerende "et omrade med
naturinteresse”

Fredning
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Vandhul A. Fotoretning mod sydgst.

Omrade B og C

Vandhul B pd matr. nr. 7 Smedager, Bjolderup (besigtiget d. 29-03-2010)

Se registrering i naturdata:
http://www.naturdata.dk/formedit.aspx?Aktld=415504&0nlyShow=1&ShowBack=0

Vandhul C p& matr. nr. 204 Vollerup, Bjolderup (besigtiget d. 29-03-2010)

Se registrering i naturdata:
http://www.naturdata.dk/formedit.aspx?Aktld=415504&0nlyShow=1&ShowBack=0

Naturtype/undertype Vandhuller

Lokalitetsbeskrivelse Vandhullerne er lysdbne og forholdsvis

lavvandede. Begge vandhullers vandkva-
litet er ringe, og pavirket af okker. Van-
det er uklart og svagt til noget lidelug-
tende.

Der er ikke registreret saerlige arter af
hverken planter, smadyr eller padder. Al
vegetation er naeringstolerant; dunham-
mer, stor naelde, lyse-siv, lav-ranunkel

og tagrgr. Dele af vegetationen i vandhul
pa matrikel nr. 204 Smedager, Bjolderup
er tgrbundsplanter (horsetidsel og gra-
bynke).

Vandhullernes naturtilstand vurde-
res at vaere ringe sammenlignet med
reference tilstand for naeringsfattige
vandhuller.

Det anses for afggrende at 2-meter
breemmen fra vandhullernes kronekant
til dyrket mark overholdes.

Lokalisering i forhold til anleeg
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Lokalisering i forhold til arealer

Begge vandhuller ligger med 100 % til-
greensning til dyrkede arealer.

N-deposition
(merdeposition og totaldeposition)

N-tdlegraense

Talegreensen for atmosfaerisk belastning
er ikke relevant, idet vandhullerne mod-
tager vand fra de omkringliggende
markarealer.

Betydning som levested for bilag IV-arter

Iszer vandhul pd matr. nr. 7 vurderes at
veaere potentielt raste- og fourageringslo-
kalitet for bilag IV-arten stor vandsala-
mander, da den nordligt beliggende trae-
beplantning giver mulighed for, at arten
kan opholde sig der. Begge vandhuller er
lysdbne og lavvandede, og kan saledes
vaere potentielle opholds- og ynglelokali-
teter for spidssnudet frg.

Natura 2000 omrade

Kommuneplan/regionplan

Vandhul pd matr. nr. 7 Smedager, Bjol-
derup er udpeget som en del af et stgrre
naturomrade som veerende "et omrade
med naturinteresse”

Fredning

Vandhul B. Fotoretning mod nord af vandhul pa matr. nr. 7 Smedager, Bjolderup.
Vandet er uigennemsigtigt og sandsynligvis okkerbelastet.
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Vandhul C. Fotoretning mod g@st af vandhul pd matr. nr. 204 Vollerup, Bjolderup.
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3)

Moser
Der er ikke fundet beskyttede moser i tilknytning til udbringningsarealerne eller i naerhe-
den af ejendommens anlaeg.

Enge
Det vurderes, at engene ikke er naeringsfglsomme overfor deposition fra anleegget pa
grund af afstanden. Der stilles derfor ikke skaerpede vilkar til udbringning pa arealerne.

Vandhuller

Der forekommer en reekke vandhuller (6) indenfor ca. 1 km fra anlaegget. Vandhullerne
er som i lokalitetsbeskrivelsen beskrevet naeringsberigede. Det vurderes dog, at den luft-
barne ammoniakdeposition fra anlaegget pa Rebbglvej 14 har en meget begraenset effekt
pa vandhullerne. Hovedkilden til naeringsberigelse af vandhullerne vurderes at vaere
overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der Igber pa jordoverfladen til vand-
hullerne, dels som naeringsberiget overfladevand, der Igber til vandhullerne via rodzonen
pa dyrkede arealer. Ammoniak fra anlaegget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i
vandhullerne.

Vandigb

Vandlgbene i omradet vurderes ikke at blive pavirket af luftbaren ammoniak fra anlaeg-
get, idet den tilfgrte maengde fra luften er meget begraenset i forhold til den maengde
naeringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.2 og 8.4.

Natura 2000

Kommunen skal vurdere, om produktionen vil vaere i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfgrer negative
pavirkninger af de arter og naturtyper, som udggr udpegningsgrundlaget i internationale
naturbeskyttelsesomrader, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV ma
ikke forringes.
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Det neermeste Natura 2000-omrade er nr. 98, Tinglev Sg og Mose, Ulvemose og Terkels-
bgl Mose og fuglebeskyttelsesomrade nr. 62, Tinglev Sg og Mose, Ulvemose og Terkels-
bgl Mose.

Grundet den forholdsvis store afstand (knap 2 km) er det kommunens vurdering, at det
ansggte ikke vil pavirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 omradet.

Redeggrelse og vurderinger vedr. arter med saerligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.6.
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8Pavirkninger fra arealerne

8.1 Udbringningsarealerne

Redeggrelse

Miljggodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgar af ansggningens afsnit
4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgar af oversigtskort herunder.
Alle udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune.

Kort 3. Rebbglvej 14's udbringningsarealer.

Det er oplyst i ansggningen, at husdyrbruget rader over 229,59 ha udbringningsarealer.
Ansgger ejer 155,84 ha, hvoraf 145,59 indgar i udbringningsarealerne. Ansgger har for-

pagtet 84 ha.

Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer

Ejede arealer

Navn Adresse Udbringningsare- | Antal DE og

al ha Ggdningstype
Alice og Allan Jgrgensen Rebbglvej 14 33,76 DE dybstrgelse
Alice og Allan Jgrgensen Hjordkaervej 24 145,59 350 DE forarbejdet

Alice og Allan Jgrgensen

Rebbglvej 22

husdyrggdning

Forpagtede arealer

Navn Adresse Udbringningsareal
ha

Martin Hermansen Ringvej 2, 30,00 Max 50,10 DE
6392 Bolderslev

Bjarne Thomsen Vollerupvej 2, 20,00 Max 33,40 DE
6392 Bolderslev

Heinz W. Nissen Nystadvej 115, 34,00 Max 56,78 DE
6360 Tinglev

Ialt 229,59 383,76
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Ejendommen (Rebbglvej 14) producerer efter udvidelsen samlet 543,32 DE, hvoraf de
509,56 DE er gylle og de 33,76 DE er dybstrgelse. Alle 509,56 DE gylle separeres. Efter
separationen fas 350 DE i vaeskefraktionen (rejektvand) og 159,59 DE i fiberfraktionen.
Fiberfraktionen skal afsaettes til en godkendt varmeproducent i Tyskland. De 350 DE i
vaeskefraktionen udbringes sammen med dybstrgelsen pa ejede/forpagtede arealer.

Det ejede/forpagtede harmoniareal er 229,59 ha til udbringning af 383,76 DE med
36.604,54 kg N og 4.006,81 kg P fra Rebbglvej 14. Andelen af dybstrgelse er 33,76 DE
(3.354,54 kgN og 506,81 kgP). Der udbringes 1,67 DE/ha (harmonital, DEreel).

Jordbund og dreening

Hovedparten af arealerne ligger pa grovsandet jord (JB1), men enkelte arealer ligger
ogsa pa lerblandet sandjord (JB3 og JB4) eller humus (JB11). 12 udbringningsarealer er
oplyst draenede.

Lavbundsarealer
Hele eller dele af udbringningsarealerne: 01-0, 02-0, 03-0, 04-0, 05-0, 09-0, 10-0 er
lavbundsarealer i lavbundsklasse I (stor risiko for okkerudledning).

Dele af arealerne: 50-0, 52-0 og 53-0 er ikke omfattet af okkerklasse og dele af arealer-
ne: 204-2 og 205-0 er ikke okkerklassificeret. Ingen af disse er draenede.

Okkerforurening er et problem i de vestlgbende sgnderjyske vandlgb. Problemet skyldes
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med draening af landbrugsarealer og
tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandlgbene for at forbedre afvandingen. Ok-
kerudvaskningen finder iszer sted i vinterhalvaret, og lokalt kan der ske okkerforurening
ved oprensning af grgfter og vandlgb eller rensning (spuling) af draensystemer. Uddyb-
ning af vandlgb og grgfter forgger okkerudvaskningen og er sammen med intensivering
af grodeskaering ikke gnskelig, hvor vandigbet ligger i “Naturomrader” eller "Omrader
med naturinteresser” (udpegninger i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune).

Bade pa de ejede udbringningsarealer og pa de forpagtede udbringningsarealer er der
lavbundsarealer udpeget som “VMPII-lavbundsarealer” (mark nr. 01-0, 02-0, 03-0, 04-0,
05-0, 10-0) og “@vrige lavbundsarealer” (mark nr. 61-0, 62-0, 63-0, 64-0, 205-0, 206-1,
206-2, 206-3, 223-0). VMPII-lavbundsarealer er potentielt egnede som vaddomrader og
vurderes at kunne genoprettes som vadomrader med henblik pa at kunne tilbageholde
kvaelstof. P& "@vrige lavbundsarealer” kan der ved vandstandshaevning genskabes omra-
der med stor natur- og miljgmaessig veerdi. Udpegningen af lavbundsarealer har ingen
betydning for, om omraderne fortsat kan drives jordbrugsmaessigt eller for mulighederne
for at opfgre ngdvendige landbrugsbygninger.

Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger
To udbringningsarealer (mark 51-0 og 53-0) greenser op til beskyttede sten- og jorddi-
ger.

Der findes ingen fredede fortidsminder i naerheden af anlaeg eller udbringningsarealerne.

fEndringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa
. o
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sarbare.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at udbringningsarealet pa 229,59 ha ejede/forpagtede
arealer harmonerer med husdyrholdet og er tilstraekkeligt til at opfylde harmonikravene.

8.1.1 Arealanvendelse

Redeggrelse
Der anvendes referencesaedskifte svarende til standardsaedskiftet pa arealerne, hvilket
betyder, at der er taget hgjde for den veerst taenkelige situation. Der er altsd ikke risiko
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for stgrre udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud, end
de her angivne, hvis der anvendes andre sadskifter end referencesaedskiftet.

Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring saedskifte m.m. for ejendomme, hvor der
ma udbringes 1,7 dyreenheder per ha jf. Husdyrbekendtggrelsen.

Der anvendes saedskifte K6 svarende til referencesaadskiftet.

Der anvendes ikke efterafgragder udover de efterafgrgder, der fglger den generelle lov-
givning pa omradet.

Ved udbringning af husdyrggdning pa ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt
og inden 6 timer.

Al udbringning af flydende husdyrggdning pa graes og sort jord skal ske ved nedfzeldning
fra 1. januar 2011.

Vurdering
Aabenraa Kommune vurderer, at saedskiftekravene er overholdt og derfor stilles ingen
vilkar.

8.1.2 Aftalearealer
Der er ingen aftalearealer.

8.2 Beskyttet natur

Foruden pavirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlaeg kan naturen ogsa pavir-
kes fra ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. vaere pavirkning af tilstadende
naturarealer i forbindelse med udbringning af husdyrgadning pga. tilfarsel af naerings-
stoffer gennem diffusion i jordfasen, atmosfaerisk deposition eller overfladeafstremning af
neaeringsstoffer.

Ifglge Miljgstyrelsen kan der ved udbringning ske pavirkninger pa over 1 kg N/ha/ar ved
atmosfeerisk afsaetning i op til 100 m fra markkanten (jf. MST’s skrivelse "Bilag til notat
om Miljgklagenavnets praksis i sager om miljggodkendelser af husdyrbrug af 6. juli
2009"). Af Miljgstyrelsen vurderes det ikke muligt for kommunerne at beregne en rand-
pavirkning af udbragt husdyrggdning ved udvaskning af kvaelstof og fosfor. Det vil dog
vaere muligt at foretage en konkret vurdering af risikoen for overfladeafstrgmning. Vur-
deres risikoen stor, kan der fastseettes krav om braemmer eller lignende.

Redeggrelse

For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8. Der er
registreret udbringningsarealer omfattet af husdyrlovens § 7 inden for 1 km fra ejen-
dommen. Det drejer sig om markerne 203-0, 202-0, 201-0 og 60-0, der ligger i buffer-
zone II til en mindre hgjmose.

Enkelte udbringningsarealer ligger umiddelbart opad en beskyttet sg og enkelte med kort
afstand til ikke registrerede engomrader. Ingen af § 3 omréderne vurderes sdrbare over-
for ggdningsudbringningen.

Kort 2 viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandlgb og udbringningsarealer
samt hvilke naturarealer, der er besigtiget.

Udbringningsarealerne ligger temmelig spredt. Ingen af ejendommens ejede eller forpag-
tede arealer ligger helt eller delvist i opland til malsatte sger, men rigtig mange af area-

lerne (mark nr. 01-0, 02-0, 03-0, 12-1, 52-0, 53-0, 60-0, 61-0, 62-0, 63-0, 64-0, 201-0,
202-0, 203-0, 204-1, 204-2, 205-0 206-2, 206-3, 223-0 og HN20-0) greenser direkte op
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til vandlgb, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kort 2). Ingen af ud-
bringningsarealerne skrdner stejlt ned mod vandlgbene.

Bedriftens arealer afvander til Vadehavet via bl.a. Madegrgften og Ravedgrgften til hen-
holdsvis Rebbgl & og Sgderup &, der begge opstrgms er malsat B1 og nedstroms B3, vi-
dere til Slogsa og Terkelsbgl A, der er B1 malsat og Grgna der er B2 malsat.

Vurdering

Vandhuller

Det vurderes, at hovedkilden til naeringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra
dyrkede arealer, dels som vand der Igber pa jordoverfladen til vandhullerne, dels som
naeringsberiget overfladevand der Igber til via rodzonen pa dyrkede arealer. En hgj nae-
ringsbelastning af vandhullerne vil medvirke til at accelerere tilgroning med hgjtvoksende
urter og treeer i og ved vandhullet. Vandkvaliteten vil generelt forringes til skade for
vandhullets plante- og dyreliv, ikke mindst arter optaget pa Habitatdirektivets bilag IV.
For at reducere naeringspavirkningen af vandhuller pa eller op til udbringningsarealerne,
som vurderes at vaere potentielt yngle og/eller rastested for paddearter stilles der vilkar
om overholdelse af dyrknings-, ggdnings- og sprgjtefri breemmer rundt om vandhul A, B
og C, der forekommer pa udbringningsarealerne. Stgrrelsen af breemmer afhanger af
terraenforholdene op til vandhullet og vil vaere stgrre pa faldende terraen end pa fladt
terraen. Idet terraenet er fladt, er braammekravet 2 m.

Enge

Markerne 64-0 og HN20-0 ligger op til engarealer (maks. afstand 10 m). Det vurderes at
engarealerne ikke er saerligt neaeringsfglsomme overfor deposition, og der stilles derfor
ikke skeerpede vilkar til udbringning af husdyrg@dning pa udbringningsarealerne.

Vandlgb og malsatte sger

Vandlgbene er fglsomme overfor gget udledning og tilfgrsel af sand og naeringsstoffer fra
omkringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandlgbene praeget af tidligere regulering,
hardhaendet vedligeholdelse og okker.

For at sikre de beskyttede vandigb mod gget udvaskning af naeringsstoffer, overfladeaf-
stremning af gadning og naeringsstoffer samt gget sandvandring, som vil pavirke eksem-
pelvis laks og snaebels (bilag IV-art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af
gydegrus, og dels for at sikre anvendeligheden af vandlgb som spredningskorridorer for
omradets dyre- og planteliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV-arter
(herunder eksempelvis padder) samt til beskyttelse af habitatomrddet Vadehavet, stilles
der vilkar om 2 meter dyrknings-, sprgjte- og gadningsfri braammer langs de beskyttede
vandlgb, der graenser op til egendommens udbringningsarealer og som ikke i forvejen er
palagt 2 meter breemmer jf. vandlgbslovens § 69.

8.3 Nitrat til grundvand

Redeggrelse
Bedriften har 27,46 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfglsomme indvin-
dingsomrader (mark nr. 50-0, 51-0, 52-0 og 53-0).

Der er i det pageeldende omrade ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifglge
Husdyrloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, safremt udvaskningen fra rod-
zonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen.

Beregninger i ansggningssystemet viser, at der udvaskes 44 mg nitrat pr. liter fra rodzo-
nen ved det valgte standard og referencesadskifte. Kravet mht. nitratudvaskning er der-
for opfyldt.

En nitratudvaskning pa 44 mg nitrat pr. liter er basis for de vurderinger, der er foretaget.

Da der i ansggningen er valgt samme standard- og referencesadskifte, kan der ikke stil-
les vilkar til seedskiftet, idet saedskifte ikke er valgt som virkemiddel til at nedbringe ni-
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tratudvaskningen. For at sikre at nitratudvaskningen ikke vasentligt gges, stilles der vil-
kar om, hvor meget husdyrggdning, herunder andelen af dybstrgelse, der maximalt ma
tilfgres arealerne.

Kort 4. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfglsomt indvindingsopland.

Vurdering

Idet beregninger i ansggningssystemet viser, at der udvaskes mindre end 50 mg nitrat pr
liter fra rodzonen, vurdere Aabenraa Kommune, at lovkravene vedr. udvaskning af nitrat
i ansggt drift er overholdt.

Beregning af udvaskning er forudsat, at ggdningsmaengderne i ansggt drift fastholdes.
Dybstrgelse har en hgjere nitratudvaskning end forarbejdet gylle, fordi udnyttelsesgraden
af dybstrgelse er 45 %, mens den for forarbejdet gylle er 85 %. Forudsaetningen for be-
regningerne pa udvaskning af nitrat vil ikke veere overholdt, hvis der produceres mere
dybstrgelse end det, der fremgar af ansggningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker en
forgget udvaskning stilles vilkar om, at der ikke ma produceres mere dybstrgelse end det
ansggte.

8.4 Nitrat til overfladevand - vandlgb, sger og kystvande

Kveaelstof, herunder nitrat, der fgres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra ggdsk-
ningen pa landbrugsarealer. En del af den tilfarte kvaelstof optages ikke af afgrgden pa
marken men siver igennem rodzonen til det gvre grundvand eller Igber via draen og grgf-
ter til vandlgb, sger og i sidste ende til havet.

Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kveelstofforbindelser til luftformigt
kvaelstof via en proces kaldet kvaelstofreduktion. Hvor stor kveelstofreduktionen er, af-
hanger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten fgres til vand-
lgb eller sger. P38 draenede arealer fgres nitrat vaesentligt hurtigere til vandmiljget end pa
udraenede arealer, hvor det skal fgres via grundvandet til vandmiljget (DMU faglig rap-
port nr. 616, 2007 - Kveelstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt
grundlag for et nationalt kort). Nar kvaelstoffet er ndet ud i vandlgbene, er reduktionen
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meget lav, ca. 2 %. Dvs. at stgrstedelen af den kvaelstof, der fgres til vandlgb, ender i
havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kveelstofreduktionen fra rodzonen til kyst for
Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). Fgres vandet gennem sger, sker der en
yderligere reduktion pd gennemsnitlig 400 kg N/ha sgbund.

Nar nitrat kommer ud i vandmiljget, pavirker det naturen ved, at det bruges af planterne
som naeringsstof og giver en stgrre planteproduktion af sump- og undervandsplanter
samt alger, der i hgje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvalstof i vand-
Igbene ikke for at have stor betydning for levevilkarene for planter, fisk og andet dyreliv.
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afggrende for
plante- og dyrelivet (Neeringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvaelstof (og andre naeringsstoffer)
vil dog utvivlsomt fgre til en mindre grgdevaekst og en mindre produktion af organisk stof
i vandlgbet, hvilket vil forbedre miljgtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give
mindre tilfgrsel af organisk stof og naeringsstoffer til sger og havet. Kraftig gradevaskst
kan reducere iltindholdet i vandlgbet med deraf negativ virkning pa dyrelivet til fglge.

Redeggrelse

Ingen af bedriftens udbringningsarealer ligger indenfor omrader, der er udpeget som
nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er saledes i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat
til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk pa udbringningsarealerne.

Arealerne ligger i et omrade, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 og
100 procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvaelstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet
fra jorden, fgr det ender i overfladevandsrecipienten.

Der er i ansggningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand p& 78,9 kg
N/ha/ar. Med det hgje reduktionspotentiale i omrédet betyder det, at der reelt vil udva-
skes maksimalt 18,9 kg N/ha/ar.

Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale pd 72,2 kg N/ha/ar.
Dvs. at der efter udvidelsen arligt udledes ca. 6,7 kg N mere per ha end i nudriften. To-
talt betyder det en merudledning p& ca. 1.538 kg N/3r til overfladevand.

Husdyrggdning fra produktionen udbringes pa@ 229,59 ha ejet areal, hvoraf det i ansgg-
ningen er oplyst at flere er dreenede.

Udbringningsarealerne afvander via Rebbgl &, Sgderup &, Slogs, Terkelsbgl A og Grgnd
til Vadehavet. Hovedparten af arealerne ligger umiddelbart opad beskyttet vandlgb eller
opad sg. Udbringningsarealerne har dog ikke heaeldninger over 6 grader ned mod § 3 be-
skyttet vandlgb eller s@. Erosion af udbragt husdyrg@dning til vandigb og sger under kraf-
tige regnskyl vurderes pa den baggrund ikke at udggre en risiko, s&fremt der opretholdes
en dyrkningsfri braamme pa 2 m jf. Vandlgbslovens § 69.

Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er hgijt, og arealerne afvander til et Natura 2000 omrade (Vadeha-
vet), som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af naeringsstoffer i forhold til Vadeha-
vet/Natura 2000 vandomrader findes i afsnit 8.6.

Vurdering
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 - 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt.

Det er vurderet, at der sker en mindre forggelse af udvaskningen af kvaelstof fra ud-
bringningsarealer i forhold til fgrsituationen. Med henvisning til afsnittet om “Beskyttet
natur” - "Vandlgb og malsatte sger”, vurderes det, at beskyttede vandlgb og sger ikke vil
andre tilstand i negativ retning pa baggrund af udvidelsen af produktionen pa Rebbglvej
14.
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Da der er § 3 beskyttede vandlgb og sger umiddelbart opad mange udbringningsarealer
er der for at sikre mod udvaskning af ggdning og sprgjtemidler stillet vilkar om, at der
ikke ma ske ggdskning eller sprgjtning i en braamme pa 2 m langs naturlige eller i regi-
onplan hgijt malsatte sger omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 samt beskyttede
vandlgb.

Desuden vurderes, at vilkdrene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) er tilstraekkeli-
ge til at sikre gvrige vandhuller og naturarealer mod naringsstoffer fra overfladevand.

Beregning af udvaskning er forudsat at ggdningsmaengderne i ansggt drift, jf. nedensta-
ende tabel, fastholdes. Dybstrgelse har en hgjere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyt-
telsesgraden af dybstrgelse er 45 %, mens den for forarbejdet gylle er 85 %. Forudseet-
ningen for beregningerne pa udvaskning af nitrat vil ikke vaere overholdt, hvis der produ-
ceres mere dybstrgelse end det, der fremgar af ansggningen. Dvs. for at sikre, at der
ikke sker en forgget udvaskning stilles vilkar om, at der ikke ma produceres mere
dybstrgelse end det ansggte.

8.5 Fosfor til overfladevand - vandigb, sger og kystvande

Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs
vandlgb og fra draenede lavbundsarealer. Ogsa hvor jordens P-tal (maengden af oplgst
fosfor i jordvandet) er hgjt, kan der veere et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde
fosfor er szerlig darlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for
udvaskning af fosfor stor pa lavbundsarealer bestdende af humusjord med begraenset
jernindhold, dvs. pa lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse 1.

I Bekendtggrelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud geeldende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandomrader, som er
overbelastet med fosfor.

Kortveerket, der angiver disse Natura 2000 omrader, omfatter ikke oplandene til Natura
2000 sgtyper, som klassificeres som sdrbare recipienter.

Kravet til fosforoverskud pa udbringningsarealer, der ligger indenfor omrader, som af-
vander til Natura 2000 vandomrader overbelastet med fosfor, afhaenger af jordtype,
draeningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud pa draenede lerjorder og
lavbundsarealer, herunder draenede og grgftede sandjorder. Fosforoverskud ma ikke
gges pa lavbundsarealer, der er draenede/graftede, og som ikke har et hgjt indhold af
jern.

Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansggte situation kan dokumenteres
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilfgrt fosfor
i handelsggdning.

De gvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura
2000 vandomrade, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne.

Vadehavet er i henhold til lovgivhingen udpeget som mindre sarbart overfor fosfor. I op-
landet hertil er harmonikravet saledes alene beskyttelsesniveau for P-overskud.

I forhold til sdrbare naturomrader med seerlig lokal eller regional vaerdi (f. eks. malsatte
sger, grusgravssger, fjorde) udenfor Natura 2000 omrader kan kommunen, hvis det vur-
deres ngdvendigt, skaerpe beskyttelsen.

Redeggrelse

Der tilfgres arligt 4.007 kg fosfor til markerne i ansggt drift. Ifslge ansggningen far area-
lerne derved et fosfor overskud pa -7,8 kg P/ha.
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Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til hhv. Rebbgl &, Sgderup A, Slogsa, Ter-
kelsbgl A og Grgn3 til Vadehavet. Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed
beliggende i oplande til et Natura 2000 omrade, der i henhold til Skov- og Naturstyrel-
sens kortveerk er overbelastet med fosfor. Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen,
stilles krav til fosforoverskuddet p& bedriften.

Bedriftens arealer er ikke kuperede og ligger ikke i opland til sarbare og malsatte sger.
Ingen arealer afvander til malsatte sger.

Der er flere arealer, som har forgget risiko for udvaskning af fosfor, idet de er lavbundsa-
realer bestdende af humusjord udenfor okkerklasse I Arealerne er jf. ansggningen dree-
nede.

Vurdering

Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er saerlige forhold, som kan
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljget, da fosforoverskuddet er negativt og der derfor frafgres fosfor fra jord-
puljen.

8.6 Natura 2000

Redeggrelse
Ingen af udbringningsarealerne ligger i Natura 2000 omrade.

Bedriftens arealer ligger i oplandet til Vidasystemet. Viddsystemet indeholder Vidden og
fuglebeskyttelsesomrade F60 Vidden, Tendermarsken og Saltvandssgen samt Habitat- og
Fuglebeskyttelsesomrade F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsaromrade 27.

Vadehavet er angivet som sarbart Natura 2000 omrade, jf. miljgstyrelsens kortvaerk.

Udledningen af kveaelstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtggrelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesomrader
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor naevnte habitat og fuglebeskyttelses-
omrader.

Udpegningsgrundlaget for habitatomradet H78 Vadehavet, H90 Vidd med tillsb, Rudbgl
Sg og Magisterkogen, F60 Vida, Tendermarsken og saltvandssgen, F57 Vadehavet og
Ramsaromradet 27 indeholder fglgende naturtyper og arter:

Naturtyper der indgar i udpegningsgrundlaget for H90:
e 3150 Neeringsrig sg@
e 3260 Vandlgb

Dyrearter der indgar i udpegningsgrundlaget for H90:

e Sneebel

e Flodlampret
e Baklampret
e Dyndsmerling
e QOdder

Naturtyper der indgdr i udpegningsgrundlaget for H78:

e 1110 Sandbanke e 2250 Enebeerklit

e 1130 Flodmunding e 2310 Visse-indlandsklit

e 1140 Vadeflade e 2330 Grees-indlandsklit

e 1150 Lagune e 3130 Sgbred med smaurter
e 1160 Bugt e 3140 Kransnalalge-sg
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1170 Rev

1310 Enadrig strandengsvegetation
1320 Vadegraassamfund
1330 Strandeng

2110 Forklit

2120 Hvid klit

2130 Gra/grgn Klit
2140 Klithede

2160 Havtornklit

2170 Grarisklit

2180 Skovklit

3150 Neeringsrig sg
3160 Brunvandet sg
3260 Vandlgb

4010 Vad hede
6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev
6410 Tidvis vad eng
7150 Tgrvelavning
7230 Rigkaer

9190 Stilkege-krat
91DO0 Skovbevokset tgrvemose

2190 Klitlavning

Dyrearter der indgar i udpegningsgrundlaget for H78:

Fuglearter der indgar i udpegningsgrundlaget for F60 og F57:

Havlampret
Baeklampret
Flodlampret
Stavsild
Laks
Snaebel
Marsvin
Odder
Graseel
Spaettet seel

Rgrdrum e Huvid stork

Rarhag e Engsnarre Lysbuget knortegds
Hedehgg e Pibesvane Sandlgber
Mosehornugle e Sangsvane Sandterne
Spidsand e Lille kobbersneppe Strandskade
Skeand e Bl3hals Dvaergmage
Pibeand e Brushane Sortand
Gragas e Hjejle Stor regnspove
Kortnaebbet gas e Strandhjejle Edderfugl
Bramgas e Plettet rgrvagtel Dvaergterne
Almindelig ryle e Klyde Havterne
Sortterne e Fjordterne Splitterne
Islandsk ryle e Gravand Hvidklire
Hvidbrystet praeste- e Krikand Rgdben

krave

Mgrkbuget knortegas

Flere af arterne og naturtyperne er sarbare overfor naeringsberigelse af deres levesteder.
F.eks. er snaebel i Viddsystemet fglsomme overfor sandvandring og naeringsberigelse af

vandlgbet, idet det kan medfgre en skadelig effekt pa deres gydepladser, hvis iltindholdet
nedsaettes og bunden belaegges med et slam/sandlag.

Hgijt naeringsindhold i avandet, der fgres til Rudbgl Sg, kan medfgre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbgl Sg sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet,
hvilket giver darligere leveforhold for bl.a. rgrdrum (basisanalyse for H90 og forslag til
Natura 2000 plan).
Rudbgl sg er A; mélsat, der er en malsaetning med skserpede krav, som anvendes, hvis
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seerlige naturvaerdier gnskes bevaret. Malsaetningen er ikke opfyldt ifglge regionplan
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1.

Ifslge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale malsaetning om, at
Vadehavet skal vaere et “ikke naeringsbelastet omrade” ikke opfyldt pga. de hgje kveel-
stofkoncentrationer. "Opfyldelsen af malsaetningen vil som minimum kraeve en reduktion
af naeringsbelastningen med 50 % for kvaelstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljg-handlingsplanen. Dette mal
er endnu ikke ndet for den sgnderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor vaere
ngdvendigt fortsat at reducere isaer det diffuse bidrag for at nd de internationale, natio-
nale og regionale mal. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfaeriske naeringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del
2 (s. 37 og 39)).

Ifglge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturomradet N89 Vadeha-
vet, beskrives de vaesentligste trusler mod naturtyperne og arterne i omradet som vae-
rende bl.a. neeringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding.

I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til darlig, hvor Lister
Dyb er angivet som ringe. Arsagen skyldes for hgjt indhold af klorofyl (naeringsstoffer).
For at opna malopfyldelse kraaves mindst at tilstanden er god.

En af forudsaetningerne for beskyttelsesniveauet i husdyrloven er, at antallet af DE i op-
landet ikke er stigende (notat fra Miljgstyrelsen 15. december 2009). Udgangspunktet i
husdyrloven er baseret pd ar 2005.

Undersggelser udfgrt af Conterra viser, at der ikke er sket en signifikant stigning i antal-
let af DE i oplandet til hele Vadehavet i perioden fra 2001 til 2007.

Derimod viser opggrelse i oplandet til Lister Dyb, som er den sydligste del af Vadehavet,
som Vidaen afvander til, at antallet af DE i oplandet har vaeret jaevnt, signifikant stigende
i perioden 2001-2008.

Resultaterne fra Conterra viser, at antallet af DE er steget, dels i hele oplandet til Lister
Dyb og dels i Aabenraa Kommune. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i antallet
af svin.

I oplandet til Lister Dyb er antallet af DE fra 2001-2008 steget med 11 %, og i Aabenraa
kommune er stigningen pa 15,5 %. I Aabenraa Kommunes del af oplandet til Lister Dyb
er antallet af svin steget med 69 % i samme periode.

Det totale antal DE i Aabenraa Kommunes opland er steget med 6 % fra 2005 til og med
2008, hvor 2008 ligger pa samme niveau som 2007.

I det vejledende notat fra Miljgministeriet om “afskaeringskriterier for udvaskning af ni-
trat til overfladevande ved vurdering af ansggninger efter husdyrgodkendelsesloven” fra
24. juni 2010, fremgar det, at Styrelsen bl.a. bruger stigende antal DE i et opland som
afskaeringskriterie for om beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand skal skaerpes.
Styrelsen fastseetter her en skaeringsdato, hvorfra husdyrtrykket ikke ma veere stigende.
Denne dato er sat til 1. januar 2007.

Conterra undersggelsen viser ingen stigning i antal DE fra 2007 til 2008. Hvordan udvik-
lingen har veeret siden 2008 har kommunen ingen tal for, sa det er usikkert om det kon-
kret er en stagnering fra 2007, eller om der forsat vil vaere en stigende udvikling i antal
DE i oplandet til Lister Dyb.

Ifglge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal kommunen sikre, at
planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ pavirkning pa de
arter og naturtyper, som Natura 2000-omraderne er udpeget for at bevare eller er til
hindring, for at omradet kan opnd gunstig bevaringsstatus og en god tilstand.
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Aabenraa Kommune skal bemaerke, at der jf. Miljgmalsloven skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 omrader.

Ved gennemfgrelse af den ngdvendige indsats skal det sikres, at der opstar god natur- og
miljgtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Krusd/Vid& og hovedopland 1.10
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for malopfyldelse udskydes til efter 2015 pga.
usikkerhed og manglende viden. Fastlaeggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der ma dog ikke gives tilladelse til gget forurening, der kan veere til hindring
for opnaelse af god tilstand i vandmiljget.

Vurdering

Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet pa 1,67 DE/ha (DE-reel), idet area-
lerne ikke afvander til et Natura 2000 omrade, der i hht. miljgstyrelsens kortveerk udlg-
ser N- og P-klasser.

Kan projektet i sig selv pavirke Natura 2000 vandomradet vaesentligt pga. udvaskning af
neeringsstoffer?

Vida udmunder i Lister Dyb tidevandsomrade i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vida og Brede &) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl.
oplandet i Tyskland). Rebbglvej 14 s udbringningsarealer udggr 229,59 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udggr ca. 0,1 % af det samlede opland til Lister Dyb.

Ifglge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i peri-
oden 2001-2005) 1.727 tons N/ar og 70,4* tons P/ar (*er oplyst af Miljgcenter Ribe).
Udledningen af nitrat fra Rebbglvej 14 er beregnet til 18,1 tons pr. &r. Fosfor udvasknin-
gen fra Rebbglvej 14 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der kan beregne denne
udvaskning.

Nitratudledningen fra Rebbglvej 14 udggr efter reduktion fra udbringningsarealer til reci-
pienten i alt 0,3 % af den samlede udledning til Lister Dyb.

Det vurderes pa den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan pavirke Natura 2000
vandomradet vaesentligt.

Kan projektet i ssammenhaeng med andre projekter pdvirke Natura 2000 omrader vae-
sentligt pga. nitratudvaskning?

Udbringningsarealerne til Rebbglvej 14 er beliggende i "Opland til sarbare Natura 2000
omrader”, der ifglge basisanalyserne er overbelastet med naeringsstoffer. Arealerne har
et N-reduktionspotentiale pd 76-100 % (ifglge www.miljoeportal.dk).

Et hgjt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvaelstofforbindel-
ser omdannes til luftformigt kvaelstof eller bindes i jorden, inden de nar grundvand eller
vandlgb, forudsat at arealerne ikke er afvandede og draenede. Er arealerne afvandede
og/eller dreenede er nitratreduktionen vasentlig mindre og udvaskningen dermed stgrre.

Selvom Rebbglvej 14 ligger i opland til et sdrbart Natura 2000 omrade, vurderer Aaben-
raa Kommune, at de generelle harmoniregler ssammen med et hgjt N-
reduktionspotentiale og med de nye dyreenhedsberegninger, der er tradt i kraft, samt
husdyrlovens beskyttelsesniveauer, at udvaskningen af kveelstof og fosfor pa sigt vil fal-
de.

Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen pa Rebbglvej 14 ikke vil
betyde en forringelse af Vadehavet eller de tilhgrende habitat- og fuglebeskyttelsesomra-
der.

8.7 PAavirkninger af arter med szerlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV)

I habitatdirektivets Bilag IV er opf@rt en raekke arter, som skal ydes streng beskyttelse

overalt i deres naturlige udbredelsesomrade, ogsa uden for de udpegede habitatomrader.

Det indebaerer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteomrade

ikke ma beskadiges eller gdelaagges, og for planternes vedkommende blandt andet, at

arterne ikke ma indsamles, plukkes eller gdelaegges.
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I det fglgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektomradet ligger in-
denfor eller i naerheden af artens naturlige udbredelse. Der er sggt efter registreringer
indenfor de seneste 10 &r i Hindbog om dyrearter pa Habitatdirektivets Bilag 1V, Faglig
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser pa www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ingen registreringer af de pagaeldende arter i eller omkring projektets udbredelses-
omrade.

Redeggrelse

Spidssnudet frg. Spidssnudet frg er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den

har haft en tilbagegang i de sydgstlige dele af Danmark, men der er ikke laengere doku-

mentation for en tilbagegang i de gvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet
i Danmark.

Den findes i stgrre eller mindre vandhuller i engomrader, moser, dyrkede marker og
skovbevoksede omrader. P& denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektomradets vandhuller. Trusler mod arten vil veere opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem gget belastning med naeringsstoffer eller draening og gde-
laeggelse af levestederne i omgivelserne.

Arealerne i projektomradet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i bade
fgr- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker sendringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller graensende op til udbringningsarealerne skal vaere omgivet af dyrkningsfri
breemmer, malt fra vandhullets gverste kant (kronen).

Kommunen vurderer, at dyknings-, ggdnings- og sprgjtefri braammer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod neeringsstoffer tilfgrt via overfladeafstremning og sikre padderne
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemfgrelse af pro-
jektet ikke vil forveerre livsbetingelserne vaesentligt. Det skal bemaerkes, at anlaeggelse
af breemmer samt oprensning (oprensning kraever tilladelse fra kommunen) af tilgroede
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten.

Braammer langs vandlgb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier
mellem ynglesteder og dels som rasteomrader udenfor yngletiden. Beskyttede vandlgb
skal derfor vaere omgivet af 2 meter udyrkede braemmer for at sikre vandlgbet som
spredningskorridor og rasteomrade for omradets padder og andre dyrearter.

Lagfrg. Lggfrgen er spredt til sjeeldent forekommende i Danmark og er i tilbagegang.
Det er muligt at Iggfrgen fortsat er i sd steerk tilbagegang pa landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for f& palidelige data om bestandsudviklingen til at afggre
dette sikkert. Lggfrgen foretraekker lysdbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil vaere opfyldning eller tilgroning af
vandhullet gennem gget belastning med naeringsstoffer og gdelaeggelse af levestederne i
omgivelserne.

Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frg, at gennemfgrelse af
projektet ikke vil forveerre livsbetingelserne vaesentligt. Det skal bemaerkes, at anlaaggel-
se af breemmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for
arten.

Lovfrg. Lavfrgen er spredt til sjeeldent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den gstlige del af Sgnderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da lgvfrgen har veeret
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 &r, vurderes den ikke truet i Danmark. Lav-
frgen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vddomrader. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvgmmelser pa afgraessede arealer. Uden for yngleti-
den opholder Igvfrgen sig isaer i brombaerbuske i levende hegn, krat og skovbryn.

Projektomradet omfatter ikke umiddelbart Igvfrgens udbredelsesomrade..

Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frg, at gennemfgrelse af
projektet ikke vil forveerre livsbetingelserne vaesentligt. Det skal bemaerkes, at anlaaggel-
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se af breemmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for
arten.

Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fatallig i Jylland vest for is-
randslinien. Den yngler i solabne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. P3 land kan den fin-
des naer vandhuller under veeltede traeer o.l.

P& den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
omradets vandhuller. Trusler mod arten vil vaere opfyldning eller tilgroning af vandhullet
gennem gget belastning med naeringsstoffer og gdeleeggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsaetning af fisk vil ogsd vaere skadeligt, da fiskene aeder salamanderens ag og

yngel.

Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frg (se ovenfor), at gennem-
fgrelse af projektet ikke vil forvaerre livsbetingelserne vaesentligt. Det skal bemaerkes, at
anlaeggelse af braammer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten.

Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv
om markfirben fortsat synes at ga lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet treeffes pa steder
med bar og Igs, gerne sandet jord. Det kan veere heder, klitter overdrev, rastofgrave,
stengaerder og pa vej- eller jernbaneskraninger.

Trusler mod arten er naeringsberigelse af levesteder, der medfgrer gget tilgroning og
teettere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben.

Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule traeer i naerheden af skov.
Fourageringsomraderne er artsafhangige og kan bl.a. veere sger og aer, hvor flagermu-
sene ader insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer pa in-
sekter, de fanger i lysaben Igvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller
levende hegn.

Projektomradet kan tsenkes at indga i nogle arters fourageringsomrader, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i bade fgr- og
eftersituationen, hvorfor der ikke sker andringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der
ikke vil vaere negative pavirkninger.

Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske greense i stgrre vandlgb og
sger. Det ma derfor formodes, at den forekommer i vandlgbssystemerne i Aabenraa
Kommune. Det vurderes, at vandlgb og grgfter i projektomradet vil vaere velegnede som
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vida-systemet.

Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekomme arter
som butsnudet fr@, grgn frg, lille vandsalamander, bjergsalamander og skrubtudse, der
ikke er opfert pa Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse
arter gaelder de samme betragtninger, som naevnt under bilag IV padderne ovenfor.
Bjergsalamander er opfgrt pa den danske rgdliste som sjaelden og naesten truet. Rgd-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sarbare
eller sjeeldne i den danske natur. Listen revideres Igbende. Ingen af de gvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektomrédet eller markfirben har status af truet i Danmark
jf. den seneste revision af ragdlisten i 2003-2008. Spidssnudet frg, butsnudet frg, Igvfrg,
l@gfra, gren fre, skrubtudse og stor - og lille vandsalamander er dog opfert pa gullisten
1997 som opmaerksomhedskraevende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter,
der er i tilbagegang i Danmark.

Blandt pattedyrene er bade odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opfgrt pa
rgdlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig.
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Grgn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og r@dlistet som naesten truet i Danmark jf.
revision af rgdlisten i 2003-2008.

Vurdering

Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget pa
nationale eller regionale rgdlister pa eller umiddelbart op til husdyrbrugets anleeg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i omradet.

Kommunen vurderer, under forudsaetning af at vilkarene i afsnit 8 overholdes, at driften
af arealerne ikke vil have negativ indflydelse pa ovennaevnte arter, da der ikke aendres
pa vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for
padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og feeldes ikke store traeer, der
kunne vaere levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske a&ndringer i for-
bindelse med projektet, der kan veere til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller
rgdlistede arter.
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90versigt over bedste tilgaengelige teknik (BAT)/renere
teknologi

Redeggrelse

Et af hovedformalene med lov om miljggodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme
anvendelse af bedste tilgaengelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder
renere teknologi.

BAT-begrebet er naermere fastlagt i IPPC-direktivet!, hvoraf fremgar falgende:

I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgeengelige teknik" som: "det mest
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgranse-
veerdier med henblik pd at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begraense
emissionerne og indvirkningen pa@ miljget som helhed."

Der forstas ved:

"teknik": bade den anvendte teknologi og den made, hvorpa anlaeg konstrueres, bygges,
vedligeholdes, drives og lukkes ned.

"tilgeengelig": udviklet i en malestok, der medfgrer, at den pagaeldende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor pa skonomisk og teknisk mulige vilkar, idet der
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pageeldende medlemsstat eller ej, ndr blot driftslederen kan disponere over
teknikken pa rimelige vilkar.

"bedste": mest effektiv teknik til opndelse af et hgjt generelt beskyttelsesniveau for mil-
joet som helhed.

Kravet om BAT geelder for bade eksisterende og nyetablerede dele af anlaegget, nar der
sgges om godkendelse af etablering, udvidelse eller andring. For krav til eksisterende
dele af anlaegget skal der fastsaettes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastseet-
tes i en miljggodkendelse foranlediget af en udvidelse eller sendring?.

Definitionen af BAT indebeerer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedsty-
pe, bl.a. ma anskues i forhold til virksomhedens stgrrelse, og om der er tale om en ny
eller en bestaende virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands gkonomiske
forhold, der indgdr i vurderingen. Fastleeggelse af BAT er generaliseret i den forstand, at
vurderingen foretages i forhold til, hvad der i almindelighed er opnaeligt i den pagaelden-
de industrisektor, jf. direktivets artikel 2, nr. 11.

BAT skal i alle tilfeelde anvendes med henblik pd at nedbringe den samlede, miljgmaessi-
ge belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses
som BAT, ogsa i tilfeelde, hvor mindre omkostningskraevende foranstaltninger ville veaere
tilstraekkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendt-
gorelsens bilag 3. Kravet om BAT kan sdledes betyde, at naeringsstoftab eller anden foru-
rening bringes ned under det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgg-
relsen®. Det bemaerkes endvidere, at kravet om BAT er uafhangigt af, om produktionen
vil pavirke saerligt sarbare omrader vaesentligt eller ej. Hvis anvendelse af en BAT-teknik
- f.eks. en gulvtype - bringer husdyrbrugets forurening under beskyttelsesniveauet i
husdyrbrugbekendtggrelsens bilag 3 medfgrer dette ikke, at BAT-teknologier i andre hen-
seender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravaelges.

1 R&dets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekeempelse af forurening,
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF

2 Forslag til lov om miljggodkendelse (L55, Folketingsdret 2006-2007), szertryk, side 36.

3 Forslag til lov om miljggodkendelse (L 55, Folketingsdret 2006-2007), saertryk, side 37.
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Vilkar om BAT indebaerer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier.
Men princippet om BAT palaegger myndighederne i vilkarsfastseaettelsen at laagge vaegt
pa, hvad der er opnaeligt ved anvendelsen af BAT.

En ansggning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 12 skal indeholde
oplysninger om husdyrbrugets valg af BAT, jf. husdyrbrugbekendtggrelsens § 5, stk. 2,
jf. bilag 2, pkt. G, nr. 27-28. Oplysningerne skal gives i en redeggrelse med dokumenta-
tion for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger pa anvendelse af den mindst forure-
nende og ressourceforbrugende teknik vedrgrende bl.a. ravarer, energi, vand og andre
hjaelpestoffer, produktionsanlaeg, processer og affaldsfrembringelse. Redeggrelsen skal
indeholde et resumé af de veesentligste af de eventuelle alternativer, som ansgger har
undersggt. Ansggningen skal ogsa indeholde oplysninger om anvendelse af BAT til reduk-
tion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om, hvordan et
eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. Ansgger er saledes ansvarlig
for at undersgge og vurdere mulighederne for at anvende BAT.

Af Miljgstyrelsens svar nr. 56 pa Frequently Asked Questions (FAQ) fremgar, at BAT-
redeggrelse i sager efter husdyrbruglovens § 12 som minimum skal indeholde fglgende:

Oplysninger BAT-redeggrelse for § 12

e Management

1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre hus-
dyrbrugets miljgforhold herunder de anvendte teknologier.

e Anvendelse af bedste tilgaengelige teknik inden for omraderne:
. Foder
. Staldindretning
. Forbrug af vand og energi
. Opbevaring/behandling af husdyrggdning
. Udbringning af husdyrggdning

aoaoulhWwWN

Redeggrelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er
valgt inden for de enkelte omrader, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal
omfatte bade de eksisterende og nye dele af anlaegget. Redeggrelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de vaesentligste eventuelle alternativer, som ansgger har under-
sggt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt Igsninger,
der er miljgmaessigt bedre. Safremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gaengelige staldteknologier, skal der redeggres for, hvornar stalden vil blive renoveret,
saledes at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgaengelige staldsystem.

BAT inden for kvaegbrug er ikke naermere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrgrende intensiv fjerkrae- og svineproduk-
tion af den grund, at kvaeg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgar af
husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansggning
om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansggeren har truffet de ngdvendige foran-
staltninger til at forebygge og begraense forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gaengelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgeengelige teknik.
Da der i husdyrbrugloven saledes ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redeggres for
anvendelse af BAT pa alle husdyrbrug uanset dyreart.

For sa vidt angar husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er det Miljgklagenaev-
nets opfattelse, at ansggeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune redeggre
for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og
Miljgstyrelsens vejledninger, Miljgstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-
byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkraeavl.

Aabenraa Kommune har taget stilling til ansggerens BAT- redeggrelse, og Aabenraa
Kommune har vurderet, at ansggeren har truffet de ngdvendige foranstaltninger til at
forebygge og begraense forureningen ved anvendelse af den bedste tilgaengelige teknik i
relation til husdyrbrugloven.
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Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgaengelige teknik under de relevante afsnit i
miljggodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkar.

I nedenstdende tabel vises en samlet oversigt over hvilke omrader BAT-redeggrelsen har
omfattet, og i hvilke afsnit redeggrelse, vurdering og vilkar kan findes.

Tabel 17 BAT oversigt

BAT omrader Redeggrelse, vurdering og vilkar
Staldindretning Afsnit 5.1
Foder Afsnit 5.3
Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6
Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+5.3+6.3+6.4+6.5+6.6
Affald Afsnit 5.9
Egednfgi?;gfngsmﬁde, ikke planlagte Afsnit 5.11
Sipnt;evaring/behandling af husdyrggd- Kap. 6
Udbringning af husdyrggdning Afsnit 6.8
Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 7.7
Fosforoverskud og udledning af fosfor Afsnit 8.5
Management Se nedenst3ende

Management

Alice Jgrgensen har pr. 1. januar 2009 kgbt ejendommen af sin far Nis Peter Berg. Alice

og Allan Jgrgensen driver ejendommen i feellesskab. Allan Jgrgensen varetager den dag-
lige ledelse og management. Der omlaegges fra gkologi til konventionel i forbindelse med
udvidelsen. I dag er der én fuldtidsansat udover Nis P. Berg og Allan Jgrgensen. Ved ud-
videlsen anszettes én fuldtidsansat mere. Alice er ikke en del af den daglige drift.

Ansgger har sundhedsradgivning med sin dyrleege 1 gang manedligt, for at optimere ma-
nagement. Den daglige drift er ved den seneste udvidelse (den nye kostald blev taget i
brug den 1. august 2008) blevet optimeret pa mange punkter, ungdyrene bliver samlet i
mere ensartede hold (aldersopdelt), og opsynet med dem forventes at blive bedre. Hand-
tering af Igbekvier forventes nemmere, nar de er opstaldet i sengestalden med fanggitre.
De malkende kger kan styres optimalt, f.eks. ved frasortering til insemingr eller lignende,
nar der traekkes kontrol rapporter fra robotterne, og der gives besked til computeren om
automatisk frasortering efter malkning.

Edb-systemet der i forbindelse med robotterne vil endvidere give flere forskellige oplys-
ninger om den individuelle ko. Der kan bl.a. traekkes lister vedr. maelkeydelse, yversund-
hed, laktationsstatus osv..

Udvidelsen er bl.a. med til at skabe stgrre muligheder for holdopdeling af dyrene, samt
udfodring flere gange dagligt, sa der er frisk foder til dyrene hele dggnet. Der kan ligele-
des kgres med flere foderblandinger, sa foderet kan afstemmes til de enkelte hold efter
deres ydelse.

Der forventes ogsa en arbejdslettelse ved at dyrene er inddelt i grupper efter alder og
fodring. Der er i forbindelse med udviklingsstrategien pa ejendommen taenkt ngje pa pla-
cering af bygningerne i forhold til hinanden, sdledes at der er mulighed for at opna en
god logistik mellem bygninger og dermed i arbejdsgangen pa husdyrbruget.
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Ved den daglige kontrol opsamles de kger der ikke er blevet malket tilstreekkeligt og
bringes til malkning ved robotten. Der bliver etableret delvist styret ko-trafik i stalden.
Hermed ledes kgerne gennem selektionslage og bliver vist til malkeafdeling eller foder-
bord, afhangig af tidsrum mellem malkning. Der vil dog altid veere vand tilgaengeligt for
kgerne.

Med de ny plansiloer er al foderet teet pd, og transporten foregar over korte straskninger.
I kostalden er der installeret automatisk foderanlaeg. Foderet blandes i haengebanevog-
nen lige fgr udfodring, og haengebanesystem fgrer dem ind i stalden. Der udfordres efter
programmeret foderplan. Blandeanlaegget er placeret i kostaldens nordvestlige hjgrne. I
kviestalden vil der ved udvidelsen ligeledes blive etableret automatisk fodring. I kalve-
stalden fodres der manuelt 2 gange dagligt. Fordelen ved plansiloen er ogsa at man und-
gar “forurenende” stoffer, herunder jord i foderet. Dermed er der mulighed for at opna
bedre sundhed.

Kalvene opstaldes i kalvestalden, der er sammenbygget med ungdyrstalden. Kalvene gar
pa dybstrgelse fra 0 - 5 mdr. hvorefter de flyttes til et afsnit med spalter i kalvestalden.
Hermed treenes de til at laegge sig i senge, og samtidigt opnar de klovslid i voksealderen.
Nar kalvene er ca. 6 maneder flyttes de til ungdyrstalden, som er en sengestald med
spalter. Kvierne der skal Igbes gar i et samlet hold, sa de kan observeres nar de er klar
til at blive insemineret. Og kan her ogsa fikseres i fanggitre ndr de skal undersgges og
evt. Igbes. Nar kvierne er klar til kaelvning flyttes de til kaelvningsboks (ca. en uge fgr
kaelvning), hvor de kaelver og herefter saettes de ind i kostalden, hvor de indgar i flokken
der malkes i malkerobotterne.

Der er lavet beredskabsplan, sa forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og
gylle, brand mv. er beskrevet.

Der foretages daglige tjek og Igbende service pa anleeggene efter behov.
P& baggrund af ovenstaende vurderes det, at ansgger bruger BAT indenfor management.

Vurdering

Miljg- og ressourcestyring bygger pa en helhedsvurdering ud fra et princip om at straebe
mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendel-
sen af energi, naeringsstoffer, vand, pesticider osv., saledes at tabene til omgivelserne
bliver s sma& som muligt under hensyntagen til produktionens Isnsomhed.

I forhold til BAT skal alle aktiviteter p@ bedriften planlaegges, herunder ogsa levering og
udkgrsel, sdledes at omgivelserne i gvrigt pavirkes mindst muligt. Det er pa baggrund af
den beskrevne drift vurderet, at det ansggte projekt lever op til dette.

Det er pa ovenstdende baggrund kommunens vurdering, at der med de valgte Igsninger
for ombygninger, udvidelser, samt fremtidig drift, er truffet de ngdvendige foranstaltnin-
ger til at forebygge og begraense forureningen ved anvendelse af den bedste tilgaengelige
teknik.

Miljggodkendelsen er meddelt pd grundlag af, at de oplyste teknikker bringes i anvendel-
se. P& den baggrund bgr husdyrbruget til enhver tid kunne redeggre for, at dette grund-
lag er til stede. Der stilles derfor vilkdr om, at virksomheden - pa tilsynsmyndighedens
anmodning - skal redeggre for, at husdyrbrugets anlaeg og drift er i overensstemmelse
med de oplyste teknikker. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til, i hvilken form redegg-
relsen skal leveres, herunder f.eks. procedurebeskrivelser, driftsregistreringer, regn-
skabsforhold mv.
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10 Alternative muligheder og O-alternativet

Alternative muligheder
Med udvidelsen og de aendringer der patankes bliver dyrene samlet i aldersgrupper og
forholdene for de mindre kalve og de dyr der kraever hgj observation bliver forbedret.

Ved at skabe bedre forhold for kgerne sikres de bedst mulige produktionsbetingelser i
forhold til kgerne. Dette betinger flere kg meaelk pr ko. Miljgbelastningen pr kg meelk er
faldende med stigende ydelse pr ko.

Stgrre enheder vil bedre kunne implementere miljgteknologi til gavn for miljget end sma
bedrifter. Der er ikke proportionalitet mellem miljggevinst og investeringer + lgbende
omkostninger til miljgteknologi for sma bedrifter. 160 kger + opdraet er i sa henseende
at betragte som en lille bedrift.

Med nuvaerende produktion er ammoniakfordampningen fra stald og lager 8,35 kg N/DE.
Efter den ansggte udvidelse vil kg N/DE falde til 7,35 kg N/DE.

Ansggningen og det tilhgrende produktionsanlaeg bygger pa principper der tilgodeser mil-
joet i det omfang loven tilsigter, og der vil Igbende blive indhentet opdateret viden, med
henblik pa forbedringer der lever op til nutidens miljgkrav.

Der sigtes mod at der til forbedring af anlaegget, ud fra et proportionalitetssynspunkt,
kontinuerligt vil blive indhentet ny og forbedret viden, der fremadrettet skal ggre anlaeg-
get til en fremtidssikret virksomhed.

Produktionen vil dertil overholde geeldende normer for opbevaring, hdndtering samt ud-
bringning af husdyrggdning, hdndtering af spildevand og affald, stgjbelastning af omgi-
velserne mv.

Det vurderes derfor at det beskrevne projekt virkning pd miljget kan anses for acceptab-
le.

Der har ikke vaeret drgftet alternativer, da udvidelsen skal forega i eksisterende bygnin-
ger.

O-alternativet

O-alternativet betyder at nuvaerende produktion bibeholdes. Dette betyder selv sagt at
miljgbelastningen fra ejendommen totalt set ikke gges — men samtidig, at der ikke vil
blive gjort tiltag som vil mindske miljgbelastningen pr DE eller pr produceret kg meelk.
Rammerne for udvidelsen er til stede, da udvidelsen udelukkende vil blive foretaget i de
eksisterende staldanlaeg. Den ekstra kapacitet udnyttes.

0-alternativet kan meget vel betyde, at bedriften ikke vil kunne opretholdes pa sigt. 0-
alternativet vil derfor reelt betyde en afvikling i stedet for udvikling.
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11 Husdyrbrugets ophgr

Redeggrelse

Ved ophgr af produktionen skal sgrges for at gyllekanaler tgmmes, beholdere tgmmes
medmindre de udlejes, hvis de udlejes skal beholderkontrollen opretholdes. Alt foder af-
handes til evt. destruktion. Der skal afbrydes for vand og evt. el til staldanlaeggene. Alt
affald fjernes.

Der skal opretholdes rottebekaempelse medmindre staldanleegget fjernes. Fjernelse af
bygninger skal foregad efter forskrifter med sortering af byggeaffaldet.

Alle forurenende dele p& malkeanlaeg fjernes, herunder ogsa kemikalier anvendt til desin-
fektion og vask. Olie/spildolie fra pumper fjernes. Vand og strgm afbrydes til anlaegget.

Ved ophgr af malkekvaegsbesaetningen forventes markbruget drevet videre almindelig, sa
dieselolie og andet til maskinparken, forventes anvendt i denne sammenhaeng.

Gyllebeholderne vil blive fjernet eller lejet ud. Hvis de udlejes skal beholderkontrollen
opretholdes.

Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at det ved ophgr af driften skal sikres, at de ngdvendige
foranstaltninger for at undga forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage til
tilfredsstillende tilstand. Her teenkes der pa bortskaffelse af oplagret husdyrggdning, af-
fald, maskiner og andet materiel.

Der stilles vilkar som skal sikre, at der ved ophgr af driften treeffes de ngdvendige foran-
staltninger for at undga forureningsfare.
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12 Egenkontrol og dokumentation

Redeggrelse

Malkningen er baseret pa robotmalkning. Der traekkes de ngdvendige lister for at kontrol-
lere kgernes malkning og yversundheden. Deres sundhed kan overvages, energiforbrug
osv. kan kontrolleres vha. lister der traekkes, afhaengigt af hvad malkerobotten er pro-
grammeres til at opliste/tage prgver af. Edb er et vigtigt redskab der anvendes dagligt til
overvagning af malkekvaegsbesaetningen og driften efter udvidelsen.

Fodersystemet er/bliver ligeledes baseret pa programmering af fodervogn og afstemning
af fodermidler til de enkelte grupper.

Opstar der alarmer meddeles de til ansggers mobiltelefonen, og systemet er indrettet sa
alarmen fortzaeller hvad der er galt.

Bedriften gennemgas dagligt og der holdes opsyn med dyrene, inventar, anlaag og mate-
riel. Der planlaegges ligeledes ugentligt, mht. afgoldning, frasortering og foderoptimering
af dyrene i de forskellige hold.

Opstar der problemer med malkeanlaegget eller fodersystemet Igber tgr, sendes alarm
med meddelelse til ansggers mobiltelefon.

Maskinparken vedligeholdes med service, og reparationer evt. udskiftninger efter behov.

Der tages analyser af grovfoderet nar det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensaetter
og afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne.

Gyllepumpning overvages. Dertil fgres logbog over gyllebeholderne mht. flydelag osv.
Gylletanke kontrolleres desuden i 10 ars beholderkontrollen af autoriseret kontrollgr.

Endvidere er der ydelseskontrol 6 gange om aret, og der kommer jaevnligt udskrifter fra
mejeriet over den leverede maelk. Hermed kan sundheden i besaetningen ogsd overva-
ges. Dertil radfgres Isbende med dyrlaege og gvrige konsulenter.

Der fgres ligeledes journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at
laegge husdyrgg@dning eller foder i markstak. Det tilstraebes dog, at dybstrgelsen kgres
direkte ud, og nedplgjes umiddelbart lige herefter. Det tilstreebes ligeledes, at alt grovfo-
der opbevares i plansiloanlaegget.

Der laves hvert &r mark og ggdningsplan. Derudover laves et udkast til en behandlings-
plan. P& denne plan vil maengder og midler pafgres, nar oplysningerne om dette fas fra
maskinstationen der forestar sprgijtningen.

I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkagbt foder, pesticider
og handelsggdning.

Autoriseret el-installatgr laver arligt gennemsyn af ejendommens el-installationer.

Der praktiseres generelt godt landmandskab til dels for naboer og omkringboende.
Vurdering

Aabenraa Kommune vurderer, at der skal fgres en vis form for egenkontrol. Disse vilkar

har til hensigt at dokumentere, at bedriften drives i overensstemmelse med forudsaetnin-
gerne for godkendelsen og overholder godkendelsens vilkar.
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13 Klagevejledning

Miljggodkendelsen er meddelt i medfgr af Lovbekendtggrelse nr. 1486 af 4. december
2009 om miljggodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere a&ndringer og kan i medfgr af
lovens § 76 paklages til Miljoklagenaevnet.

En klage skal veere skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljg & Natur, Skel-
baekvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender
umiddelbart efter klagefristens udlgb klagen til Miljgklagenaevnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afggrelsen er meddelt. Er afggrelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtggrelsen. Hvis klagefristen udlgber pa en
Igrdag eller helligdag, forlaenges fristen til den fglgende hverdag.

Afggrelsen annonceres offentligt onsdag den 13. oktober 2010 i Lokal-Bladet Budstikken,
Aabenraa. En evt. klage skal veere modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den
10. november 2010 inden for normal kontortids ophgr kl. 15:00, der er dagen for klage-
fristens udlgb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgar, at en
klage over en § 12 miljggodkendelse ikke har opsaettende virkning, med mindre Miljgkla-
genavnet bestemmer andet.

N&r Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansgger om
klagen.

Afggrelsen kan paklages af:
o afggrelsens adressat
Miljgministeren
Enhver, der har en individuel, vaesentlig interesse i sagens udfald
Sundhedsstyrelsen
Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevae-
gelsens Erhvervsrad og Forbrugerrddet, alle i henhold til lovens § 85
e Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86
¢ Landsdaxkkende foreninger og organisationer, lovens § 87.

Sggsmal til provelse af afggrelsen skal vaere anlagt inden 6 maneder efter, at afggrelsen
er offentligt bekendtgjort.

Parter og klageberettigede ifglge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel
aftale herom kan traeffes med Miljg & Natur.

Miljégodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstaende. Bebo-
elsen beliggende inden for det beregnede konsekvensomrade fremgar af bilag 2.

e Ansgger Alice og Allan Jgrgensen, Rebbglvej 14, 6392 Bolderslev

¢ Nabo Helle Klahn og Eckardt Klahn og Stephie Klahn, Rebbglvej 15, 6392 Bolders-
lev

Bortforpagter Martin Hermansen, Ringvej 2, 6392 Bolderslev
Bortforpagter Bjarne Thomsen, Vollerupvej 2, 6392 Bolderslev
Bortforpagter Heinz W. Nissen, Nystadvej 115, 6360 Tinglev
Miljgradgiver, Karen Feddersen, LHN, kaf@lhn.dk

Miljgministeriet, Miljgcenter Ribe, post@rib.mim.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslageinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF-Sgnderjylland, aabenraa@dof.dk

Det gkologiske Rad, husdyr@ecocouncil.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
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Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
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14 Bilag

1. Ansggningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 9403, version 6, genereret og
udskrevet den 21. september 2010 fra www.husdyrgodkendelse.dk

1.1.

CONOLRLD
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Ikke teknisk resumé til www.husdyrgodkendelse.dk
Samlet BAT

Situationsplan

Situationsplan vest

Situationsplan gst

Aflgbsplan

Udbringningsareal

Udbringningsareal

Udbringningsareal

Transportruter og ejerforhold for alle arealer
Beskyttet natur

Beredskabsplan

Beregning af harmoni- og arealkrav ved gylleseparering
Kapacitetsberegning

Ammoniakberegning - ikke skrabere hos kvier 1.1.2
Vandforbrug kvaeg ansggt drift

Vandforbrug i nudrift og ansggt drift

Forpagtningsaftale: Bjarne Thomsen, Vollerupvej 44, Rebbgl, 6392 Bolderslev
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5.3. Nitratberegning (Grundvand) 72
5.3.1. Ansegt 72
5.3.2. Merbelastning (Ansggt - Nudrift) 72

Side 3 af 72



husdyrgodkendelse.dk

Ansegningsnummer 9403

1. Oplysninger om ansoger- og ejerforhold

1.1. Anseger

Navn Allan Jargensen

Adresse Rebbslvej 14, 6392 Bolderslev
Telefon 74666689

Mobil 40423640

E-Mail Raved@ofir.dk )
1.2. Konsulent

Navn LHN

Adresse Industriparken 1, 6360 Tinglev
Telefon 7364 300

Mobil 2058 500

E-Mail kaf@lhn.dk

1.3. Kontaktperson pé bedriften

Navn Allan Jgrgensen

Adresse Rebbslvej 14, 6392 Bolderslev
Telefon 74666689

Mobil 40423640

E-Mail Raved@ofir.dk

1.4. Bedriftoplysninger

Navn Greensgaard

Adresse Rebbslvej 14, 6392 Bolderslev
CVR 13200343

1.5. Yderligere oplysninger

Kort beskrivelse

Alice og Allan Jergensen, Rebbelvej 14, 6392 Bolderslev ensker at udvide deres kvagbesatning pa

Rebbelvej 14.

Ikke teknisk resume af de miljomeessige konsekvenser
Ikke Teknisk Resumé samt alt prosa er vedhaftet som et woord-arbejdsdokument.

Forst i den endelige version indsattes teksten..

Datoer

Starttidspunkt for byggeriet

21-08-2008

Sluttidspunkt for byggeriet

21-08-2008

Starttidspunkt for driften

21-08-2008
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Beskrivelse af datoerne
Ikke beskrevet.

Oplysninger om biaktiviteter
Der er ingen biaktiviteter pa ejendommen.
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2. Oprettede Anleg

1. Anleg - Husdyrbrugets samlede anlaeg

Lokalisering og landskab
Ikke beskrevet.

Generelle afstandskrav
Ikke beskrevet.

Landskabelige hensyn
Ikke beskrevet.

Energi
Ikke beskrevet.

Energibesparende foranstaltninger
Ikke beskrevet.

Vand
Ikke beskrevet.

Vandbesparende foranstaltninger
Ikke beskrevet.

Dade dyr
Ikke beskrevet.

Fast affald
Ikke beskrevet.

Olie- og kemikalieaffald
Ikke beskrevet.

Management
Ikke beskrevet.

Egenkontrol
Ikke beskrevet.

Opsummering

: AL Total DE Kvaeg Total DE Fjerkrz og andre dyr Total DE Svin
Nudrift 285,35 DE 0DE 0DE
Anssgt ] 543,32 DE 0DE 0 DE
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1.1. Ejendom - Unavngivet Ejendom

Generelt

Ejendomsnummer 5800014076
CVR/P 13200343

Antal andre husdyrbrug =75 DE indenfor 300 meter 0

Matrikler

Ejerlav Matrikelnummer

Smedager, Bjolderup 137

Smedager, Bjolderup 138

Smedager, Bjolderup 152

Smedager, Bjolderup 7
Bjolderup Ejerlav, Bjolderup 88
Bjolderup Ejerlav, Bjolderup 98

CHR numre

[62295

Spildevand

Spildevandsmangde
Ikke beskrevet.

Spildevand tilledt gyllebeholder
Ikke beskrevet.

Spildevand afledning
Ikke beskrevet.

Transport

Beskrivelse af transport
Ikke beskrevet.

Risici

Redegorelse for mulige uheld
Ikke beskrevet.

Minimering af risiko for uheld
Ikke beskrevet.

Minimering af gene og forurening ved uheld
Ikke beskrevet.
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Stajkilder

Beskrivelse af stgjkilder
Ikke beskrevet.

Driftsperiode for stgjkilder
Ikke beskrevet.

Tiltag mod stejkilder
Ikke beskrevet.

Skadedyr

Generel bekempelse af skadedyr
Ikke beskrevet.

Fluegener
Ikke beskrevet.

Rottebekempelse
Ikke beskrevet.

Kemikalier

Pesticider og sprejteudstyr
Ikke beskrevet.

Oplag af olie og kemikalier
Ikke beskrevet.

Ensilageopbevaring

Ensilage og foderopbevaring
Ikke beskrevet.

Diverse

Lysforhold
Ikke beskrevet.

Foranstaltninger ved opher af produktion
Ikke beskrevet.

1.1.1. Staldafsnit - Ny Kostald
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50m !

Generelt

l Der gennemferes godkendelsespligtig ndring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion

Nej ]

Bedste tilgeengelige staldteknologi
Jf. samlet BAT-redegorelse

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pd spaltegulve i gangareal - Kvaeg

Side 9 af 72



husdyrgodkendelse.dk Ansggningsnummer 9403

| NH4 effekt 20,00% 2

Tilscetning af benzoesyre - Svin

IBenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g —]

Ansggt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde
Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation Ja
Driftseffekt 0,00%
Driftstimer pr. ir 0 timer

Type og svrige bemserkninger

Hgjde pa afkast 3,00m
Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indblcesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleeg pa spaltegulve i gangareal - Kveeg

| NH4 effekt 20,00% |
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Tilscetning af benzoesyre - Svin

lBenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE)

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race

Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Nudrift
Antal dyr 154
Antal maneder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0
Antal méneder, hvor dyrene er udegdende inden for udbringningsarealet 0
FE pr 4rsko (kun ved malkekeer) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekeer) 0,00g
Meelk pr. drsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
Ppr.FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i m®Ik (kun ved malkekeer) 0,00 %
Alder ind 0,00 maneder
Alder ud 0,00 maneder
Ansogt
Antal dyr 275
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0
Antal mineder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr arsko (kun ved matkekoer) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekeer) 0,00 g
Mzelk pr. drsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i mzlk (kun ved malkekeer) 0,00 %
Alder ind 0,00 maneder
Alder ud 0,00 mineder

1.1.2. Staldafsnit - Gammel stald/ungdyrsstald
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Ansegningsnummer 9403

50m

Generelt

lDer gennemfores godkendelsespligtig ®ndring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion

]Nej

Bedste tilgaengelige staldteknologi
Jf. samlet BAT-redegarelse

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkeling af indblcesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pd spaltegulve i gangareal - Kvaeg

Side 12 af 72



husdyrgodkendelse.dk Ansegningsnummer 9403

[NH4 effekt [0,00% |

Tilscetning af benzoesyre - Svin

| Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g —l

Ansggt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde

Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation Ja
Driftseffekt 0,00%
Driftstimer pr. &r 0 timer
Type og evrige bemzrkninger

Hsjde pi afkast 3,00m
Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indblesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleeg pa spaltegulve i gangareal - Kvaeg

| NH4 effekt 20,00% ]
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Tilscetning af benzoesyre - Svin

IBenzoesyre pr. EE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race

Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kalvning), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller

ringkanal)
Nudrift

Antal dyr 120

Antal méneder, hvor dyrene er udegdende uden for udbringningsarealet 0

Antal méneder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0

FE pr arsko (kun ved malkekger) 0,00 FE
Réiprotein pr. FE (kun ved malkekser) 0,00 g

Melk pr. arsko (kun ved malkekger) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i mzlk (kun ved malkekeer) 0,00 %
Alder ind 0,00 maneder
Alder ud 0,00 maneder
Ansogt

Antal dyr 222

Antal maneder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0

Antal mineder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0

FE pr arsko (kun ved malkekeer) 0,00 FE
Riprotein pr. FE (kun ved malkekser) 0,00 g

Mzlk pr. drsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
Ppr.FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i melk (kun ved malkekeer) 0,00 %
Alderind 6,00 mineder

Alder ud 26,50 maneder

1.1.3. Staldafsnit - Smdkalve stald
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Generelt

LDer gennemfores godkendelsespligtig zendring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Nej

Bedste tilgeengelige staldteknologi
Jf. samlet BAT-redegorelse

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanlceg pa spaltegulve i gangareal - Kvaeg
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| NH4 effekt [0,00% |

Tilscetning af benzoesyre - Svin

lgenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) ] 0,00g 7

Ansogt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde

Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation Ja
Driftseffekt 0,00%
Driftstimer pr. ir 0 timer
Type og svrige bemeerkninger

Hejde p4 afkast 3,00m
Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indblcesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleeg pd spaltegulve i gangareal - Kvaeg

| NH4 effekt 0,00% o3|
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Tilscetning af benzoesyre - Svin

LBenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) l0,00g

Produktioner

1. Malkekoer og opdraet, tung race
Smaékalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrgelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 40
Antal méneder, hvor dyrene er udegdende uden for udbringningsarealet 0
Antal méneder, hvor dyrene er udegende inden for udbringningsarealet 0
FE pr &rsko (kun ved malkekeer) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekser) 0,00 g
Mzlk pr. rsko (kun ved malkekaer) 0,00 kg
P pr.FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i mzlk (kun ved malkekger) 0,00 %
Alder ind 0,00 maneder
Alder ud 0,00 maneder
Ansogt
Antal dyr 30
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0
Antal maneder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr #rsko (kun ved malkekger) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekeer) 0,00 g
Melk pr. drsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i mzelk (kun ved malkekeer) 0,00 %
Alder ind 0,50 maneder
Alder ud 5,00 maneder

1.1.4. Staldafsnit - Kelvningsbokse
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50m

Generelt

[ Der gennemferes godkendelsespligtig ndring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion

Nej

Bedste tilgengelige staldteknologi
Jf. Samlet BAT-redegerelse

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegrcesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pa spaltegulve i gangareal - Kveeg
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[ NH4 effekt [0,00% ]

Tilscetning af benzoesyre - Svin

[Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) I0,00g j

Ansegt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde
Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation Ja

Driftseffekt 0,00%
Driftstimer pr. 4r 0 timer
Type og svrige bemserkninger
Hejde pa afkast 3,00m
Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegrcesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkeling af indblesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleeg pad spaltegulve i gangareal - Kveeg

| NH4 effekt 0,00%
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Tilscetning af benzoesyre - Svin

IBenzoesyre pr. KE. (Maks. 10 g pr. FE)

0,00g

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race
Malkeko, tung race, Dybstraelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 6
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0
Antal mineder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr irsko (kun ved malkekeer) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekeer) 0,00 g
Melk pr. drsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i malk (kun ved malkekser) 0,00 %
Alder ind 0,00 maneder
Alder ud 0,00 maneder
Ansogt
Antal dyr 6
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0
Antal mineder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr arsko (kun ved malkekoer) 0,00 FE
Riéprotein pr. FE (kun ved malkekeer) 0,00g
Meelk pr. drsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i mzlk (kun ved malkekeer) 0,00 %
Alder ind 0,00 maneder
Alder ud 0,00 méaneder

2. Malkekoer og opdraet, tung race

Kvie/stud, tung race (6 mdr.-k®lvning), Dybstraelse (hele arealet)

Nudrift
Ingen dyr.

Ansogt
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Antal dyr 6

Antal maneder, hvor dyrene er udegdende uden for udbringningsarealet 0

Antal mineder, hvor dyrene er udegéende inden for udbringningsarealet 0

FE pr #rsko (kun ved malkekoer) 0,00 FE
Raprotein pr. FE (kun ved malkekeoer) 0,00g

Melk pr. drsko (kun ved malkekser) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i maelk (kun ved malkekger) 0,00 %

Alder ind 26,50 méneder
Alder ud 27,00 méneder

1.1.5. Staldafsnit - Sygesti - 2 stk

50m_<0\
N =N
Generelt
I Der gennemfores godkendelsespligtig ndring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion [ch —|

Bedste tilgaengelige staldteknologi
Jf. samlet BAT-redegerelse

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegraesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.
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Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indblcesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pd spaltegulve i gangareal - Kveeg

| NH4 effekt 0,00% Al

Tilscetning af benzoesyre - Svin

I Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansagt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde

Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation Ja
Driftseffekt 0,00%
Driftstimer pr. ar 0 timer
Type og svrige bemeerkninger

Hejde pa afkast 0,00m
Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.
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Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indblesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pad spaltegulve i gangareal - Kveeg

[NH4 effekt 0,00%

Tilscetning af benzoesyre - Svin

!Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) I0,00g

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race
Malkeko, tung race, Dybstraelse (hele arealet)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansogt
Antal dyr 4
Antal méneder, hvor dyrene er udegéende uden for udbringningsarealet 0
Antal méineder, hvor dyrene er udegéiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr érsko (kun ved malkekeer) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekser) 0,00g
Melk pr. irsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
P pr.EE 0,00 g/FE
Proteinprocent i melk (kun ved malkekeer) 0,00 %
Alder ind 0,00 maneder
Alder ud 0,00 maneder

1.1.6. Staldafsnit - Kalve (0-0,5 mdr.)
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Generelt

lDer gennemferes godkendelsespligtig ndring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion

Nej

Bedste tilgeengelige staldteknologi
Jf. Samlet BAT-redegoarelse

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekaling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indblcesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pd spaltegulve i gangareal - Kveeg
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| NH4 effekt [0,00%

|

Tilscetning af benzoesyre - Svin

l Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansggt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde
Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation Ja

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. &r 0 timer

Type og evrige bem#rkninger

Hsjde pa afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pd spaltegulve i gangareal - Kveeg

[ NH4 effekt 0,00%
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Tilscetning af benzoesyre - Svin

[Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race
Smaékalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstraelse (hele arealet)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansogt
Antal dyr 6
Antal mineder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr drsko (kun ved malkekeer) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekeer) 0,00 g
Melk pr. drsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i mzlk (kun ved malkekser) 0,00 %
Alder ind 0,00 maneder
Alder ud 0,50 méaneder

2. Tyrekalve og ungtyre
Tyrekalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstreelse (hele arealet)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansogt

Antal dyr 130
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0
Antal maneder, hvor dyrene er udegéende inden for udbringningsarealet 0
Indgangsvaegt (ved tyrekalve) 40,00
Udgangsvagt (ved tyrekalve) 55,00

1.1.7. Staldafsnit - Kalve (5-6 mdr.) pa spalter
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Generelt

lDer gennemferes godkendelsespligtiz ndring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion

I Nej

Bedste tilgeengelige staldteknologi
Ikke beskrevet.

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegrcesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indblcesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pa spaltegulve i gangareal - Kveeg
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| NH4 effekt [0,00% 5

Tilscetning af benzoesyre - Svin

lBenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansegt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde
Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation Nej
Driftseffekt 0,00%
Driftstimer pr. r 0 timer

Type og ovrige bemserkninger
'Hojde pa afkast 0,00m
Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanlceg pad spaltegulve i gangareal - Kveeg

| NH4 effekt 0,00%
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Tilscetning af benzoesyre - Svin

l Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race

Kvie/stud, tung race (6 mdr.-k&lvning), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller

ringkanal)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansogt
Antal dyr 10
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende uden for udbringningsarealet 0
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr arsko (kun ved malkekeer) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekser) 0,00g
Melk pr. rsko (kun ved malkekser) 0,00 kg
P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i maelk (kun ved malkekeer) 0,00 %
Alder Ind 5,00 maneder
Alder ud 6,00 mineder

1.1.8. Staldafsnit - Sygesti kvier - 1 stk

=

Generelt

[Der gennemfores godkendelsespligtig sendring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion

Nej
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Bedste tilgeengelige staldteknologi
Jf. Samlet BAT-redegorelse

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegrcesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pa spaltegulve i gangareal - Kvaeg

NH4 effekt 0,00%

Tilscetning af benzoesyre - Svin

Iyzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansggt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde
Ikke beskrevet.

Ventilation
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Naturlig ventilation Ja
Driftseffekt 0,00%
Driftstimer pr. ar 0 timer
Type og evrige bemeerkninger

Hgjde p4 afkast 0,00m
Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegrcesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkeling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanlaeg pd spaltegulve i gangareal - Kveeg

| NH4 effekt 0,00% ]

Tilscetning af benzoesyre - Svin

IBenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kelvning), Dybstreelse (hele arealet)

Nudrift
Ingen dyr.

Ansogt
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Antal dyr 2

Antal mineder, hvor dyrene er udegdende uden for udbringningsarealet 0

Antal méneder, hvor dyrene er udegdende inden for udbringningsarealet 0

FE pr &rsko (kun ved malkekeer) 0,00 FE
Réprotein pr. FE (kun ved malkekger) 0,00 g

Meelk pr. drsko (kun ved malkekger) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i melk (kun ved malkekaer) 0,00 %

Alder ind 6,00 maneder
Alder ud 26,50 méineder

1.1.9. Staldafsnit - Goldkeer

e :

Generelt

l Der gennemfores godkendelsespligtig ndring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Nej

Bedste tilgeengelige staldteknologi
Jf. samlet BAT-redegarelse

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.
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Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indblcesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pa spaltegulve i gangareal - Kveeg

[ NH4 effekt

0,00%

Tilseetning af benzoesyre - Svin

I Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE)

0,00g

Ansagt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde
Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation

Ja

Driftseffekt

0,00%

Driftstimer pr. &r

0 timer

Type og svrige bemaerkninger

Hejde pa afkast

0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.
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Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pd spaltegulve i gangareal - Kveeg

| NH4 effekt 20,00% &

Tilscetning af benzoesyre - Svin

IBenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g j

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race
Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansogt

Antal dyr 22

Antal mineder, hvor dyrene er udegdende uden for udbringningsarealet 0
Antal mineder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr arsko (kun ved malkekser) 0,00 FE
Riprotein pr. FE (kun ved malkekser) 0,00 g
Melk pr. drsko (kun ved malkekeer) 0,00 kg
P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i mzlk (kun ved malkekser) 0,00 %
Alder ind 0,00 méneder
Alder ud 0,00 maneder

1.1.10. Staldafsnit - Ny kalvestald (0,5-5,5 mdr.)
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Generelt

IDer gennemfores godkendelsespligtig ndring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion Nej —‘

Bedste tilgeengelige staldteknologi
Ikke beskrevet.

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegrcesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekaling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkeling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanlceg pa spaltegulve i gangareal - Kvaeg
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[NH4 effekt J0,00% 0

Tilscetning af benzoesyre - Svin

lBenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g —]

Ansegt

Generelt

Rengoring desinficering
Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde
Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation Ja
Driftseffekt 0,00%
Driftstimer pr. r 0 timer

Type og evrige bemarkninger
Hojde pd afkast 0,00m
Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegreesning

Biologisk filter
Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker
Ikke anvendt.

Gylleforsuring
Ikke anvendt.

Gyllekoling
Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker
Ikke anvendt.

Luftkoling af indbleesningsluft
Ikke anvendt.

Skrabeanleg pd spaltegulve i gangareal - Kvaeg

[NHA effekt 0,00% ]
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Tilscetning af benzoesyre - Svin

IBenzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekoer og opdreet, tung race
Smékalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstreelse (hele arealet)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansogt

Antal dyr 18

Antal méneder, hvor dyrene er udegéende uden for udbringningsarealet 0
Antal méneder, hvor dyrene er udegiende inden for udbringningsarealet 0
FE pr 4rsko (kun ved malkekger) 0,00 FE
Riprotein pr. FE (kun ved malkekser) 0,00 g

Mzlk pr. irsko (kun ved malkekoer) 0,00 kg
P pr. FE 0,00 g/FE
Proteinprocent i mzlk (kun ved malkekser) 0,00 %
Alder ind 0,50 méneder
Alder ud 5,00 maneder

1.1.11. Opbevaringslager - Gyllebeholder 1 (1400 m3)

10m

Generelt

Opbevaring af husdyrgedning

Nyetablering, udvidelse eller &ndring Nej
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Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik

Der er ikke etableret fast overdekning pa gylletanken. Med kvaggylle er det almindeligvis ikke
problematisk at etablere et godt flydelag og der er derfor begranset effekt ved etablering af fast
overdakning.

Gyllen er konstant overdekket med et tat og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres jaevnligt,
hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak.

Da der er tale om:

» Stabile beholdere, der kan modsta mekaniske, termiske og kemiske pavirkning
* Lageret temmes hvert ar og inspiceres manuelt (fra oven)

* Beholderens bund og vaegge er tatte

* Der ingen spj&ld er, men alt overpumpes via neddykket rer

* Gyllen kun omreres umiddelbart for temning

* De eksisterende beholdere har flydelag hvorover der fores log-bog

* Den ny gyllebeholder har fast overdaekning

og beholderne kontrolleres ved 10-4rs beholderkontrollen, vurderes det, at der er BAT med hensyn
til gadningsopbevaring jvf, BREF.

Nudrift

Dimension

Lagerandel flydende i procent

3,00%

Lagerandel fast i procent

0,00%

Lagertype

Flydende husdyrgedningslager

Opbevaringskapacitet

1400,00 tons

Overdzkning barriere Nej
Fast overdzkning Nej
@Dvrige oplysninger

Ca. 15 &r gammel

Ansogt

Dimension

Gyllebeholder 1

Lagerandel flydende i procent

15,00%

Lagerandel fast i procent

0,00%

Lagertype

Flydende husdyrgedningslager

Opbevaringskapacitet

1400,00 tons

Overdzkning barriere Nej
Fast overdzkning Nej
@vrige oplysninger

Ca. 15 ar gammel

1.1.12. Opbevaringslager - Gyllebeholder 2 (2500 m3)
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Generelt

Opbevaring af husdyrgedning

Nyetablering, udvidelse eller ndring Nej

Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik

Der er ikke etableret fast overdeekning pa gylletanken. Med kvaggylle er det almindeligvis ikke
problematisk at etablere et godt flydelag og der er derfor begrenset effekt ved etablering af fast
overdakning.

Gyllen er konstant overdeekket med et tet og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres jevnligt,
hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak.

Da der er tale om:

» Stabile beholdere, der kan modsta mekaniske, termiske og kemiske péavirkning
* Lageret tommes hvert &r og inspiceres manuelt (fra oven)

* Beholderens bund og vagge er tette

* Der ingen spj&ld er, men alt overpumpes via neddykket ror

* Gyllen kun omreres umiddelbart for temning

* De eksisterende beholdere har flydelag hvorover der feres log-bog

* Den ny gyllebeholder har fast overdeekning

og beholderne kontrolleres ved 10-4rs beholderkontrollen, vurderes det, at der er BAT med hensyn
til gadningsopbevaring jvf, BREF.

Nudrift

Dimension

Lagerandel flydende i procent 59,00%

Lagerandel fast i procent 0,00%

Lagertype Flydende husdyrgedningslager
Opbevaringskapacitet 2500,00 tons

Overdzkning barriere Nej

Fast overdekning Nej
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@Pvrige oplysninger
Ca. 3 &r gammel

Ansagt

Dimension

Lagerandel flydende i procent

27,00%

Lagerandel fast i procent

0,00%

Lagertype

Flydende husdyrgedningslager

Opbevaringskapacitet

2500,00 tons

Overdzkning barriere Nej
Fast overdzkning Nej
@Pvrige oplysninger

Ca. 3 ar gammel

1.1.13. Opbevaringslager - Modding

Generelt

Opbevaring af husdyrgedning

Nyetablering, udvidelse eller 2ndring

Nej

Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik
Ikke beskrevet.

Nudrift
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Dimension 200 m2
Lagerandel flydende i procent 0,00%
Lagerandel fast i procent 100,00%
Lagertype Maddingsplads
Opbevaringskapacitet 600,00 tons
Overdzkning barriere Nej
Fast overdeekning Nej
@vrige oplysninger
Ikke beskrevet.

Ansagt
Dimension 200 m2
Lagerandel flydende i procent 0,00%
Lagerandel fast i procent 100,00%
Lagertype Maddingsplads
Opbevaringskapacitet 600,00 tons
Overdzkning barriere Nej
Fast overdekning Nej

Ovrige oplysninger
Ikke beskrevet.

1.1.14. Opbevaringslager - Lille gyllebeholder 300 m3 (vand)

2m

Generelt

Opbevaring af husdyrgedning

Nyetablering, udvidelse eller ndring

Nej

Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik
Ingen BAT
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Nudrift
Dimension
Lagerandel flydende i procent 7,00%
Lagerandel fast i procent 0,00%
Lagertype Flydende husdyrgedningslager
Opbevaringskapacitet 300,00 tons
Overdzkning barriere Nej
Fast overdekning Nej
Ovrige oplysninger
Ikke beskrevet.
Ansogt
Dimension
Lagerandel flydende i procent 0,00%
Lagerandel fast i procent 0,00%
Lagertype Flydende husdyrgedningslager
Opbevaringskapacitet 300,00 tons
Overdxkning barriere Nej
Fast overdekning Nej
@Pvrige oplysninger

Bruges fremadrettet udelukkende til ensilagevand/vand fra plansiloanlag, som kan keres ud hele

aret rundt

1.1.15. Opbevaringslager - Ny gyllebeholder (5500 m3)

20m

Generelt

Opbevaring af husdyrgedning

Nyetablering, udvidelse eller @ndring

Ja
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Bedste tilgaengelige opbevaringsteknik
Der er etableret fast overdekning pa beholderen.

Da der er tale om:

» Stabile beholdere, der kan modsta mekaniske, termiske og kemiske pavirkning
* Lageret temmes hvert &r og inspiceres manuelt (fra oven)

* Beholderens bund og vegge er tatte

* Der ingen spjld er, men alt overpumpes via neddykket ror

* Gyllen kun omreres umiddelbart for temning

* De eksisterende beholdere har flydelag hvorover der fores log-bog

* Den ny gyllebeholder har fast overdakning

og beholderne kontrolleres ved 10-4rs beholderkontrollen, vurderes det, at der er BAT med hensyn
til gadningsopbevaring jvf, BREF.

Nudrift

Dimension

Lagerandel flydende i procent 0,00%

Lagerandel fast i procent 0,00%

Lagertype Flydende husdyrgedningslager
Opbevaringskapacitet 0,00 tons

Overdzkning barriere Nej

Fast overdazkning Nej

Ovrige oplysninger

Ikke beskrevet.
Ansogt

Dimension 37,8

Lagerandel flydende i procent 58,00%

Lagerandel fast i procent 0,00%

Lagertype Flydende husdyrgedningslager
Opbevaringskapacitet 5500,00 tons

Overdzkning barriere Nej

Fast overdekning Ja

Ovrige oplysninger

Ikke beskrevet.
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3. Beregninger pa anlaeg

3.1. Ammoniak

3.1.1. Generel Ammoniakreduktion

Er det generelle krav om reduktion af alilgnqniaku_lb fra stald og lager opfyldt? Ja
Eventuel yderligere nedvendig regl_il-kt'ipn for at opfylde kravet Y -172,00 KgN
Emission fra stalde, der ikke er omfattet af det generelle krav : 0,00 KgN
Emission fra stalde omfattet af Kravet, men ingen ndring ; 1722,99 KgN
Emission fra stalde omfattet af kravet og med 2ndring 1590,01 KgN
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgedning 658,61 KgN
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgedning 156,34 KgN

3.1.2. Individuel Ammoniakreduktion

Samlede emission fra anleg 4127,95 KgN/ar
Meremission fra anlzg 1893,13 KgN/ar
Hpjeste merdeposition i naturomradet 0,00 KgN/Ha

Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger leengere vaek end 1000 meter fra det narmeste naturomrade.
Det er derfor ikke nedvendigt at foretage beregning pa den hejeste emmission.

3.2. Lugtgeneberegning
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Staldafsnit Omr Afstand til Placering 300-60 Andre ejendomme Indgér staldafsnit i
dde omride grader med mere end 75 DE | lugtheregning for omride?

Ny Kostald Byzone 3150,51m Nej 0 Nej

Ny Kostald Samlet bebyggelse 954,91m Nej 0 Nej

Ny Kostald Enkelt bolig 455,65m Ja 0 Nej

Gammel stald/ungdyrsstald |Byzone 3174,89m Nej 0 Nej

Gammel stald/ungdyrsstald | Samlet bebyggelse 913,30m Nej 0 Nej

Gammel stald/ungdyrsstald | Enkelt bolig 402,05m Ja 0 Nej

Smékalve stald Byzone 3198,54m Nej 0 Nej

Smadkalve stald Samlet bebyggelse 883,19m Nej 0 Nej

Smikalve stald Enkelt bolig 367,43m Ja 0 Nej

Kalvningsbokse Byzone 3193,42m Nej 0 Nej

Kzlvningsbokse Samlet bebyggelse 907,49m Nej 0 Nej

Kelvningsbokse Enkelt bolig 408,58m Ja 0 Nej

Sygesti - 2 stk Byzone 3105,73m Nej 0 Nej

Sygesti - 2 stk Samlet bebyggelse 998,65m Nej 0 Nej

Sygesti - 2 stk Enkelt bolig 495,12m Ja 0 Nej

Kalve (0-0,5 mdr.) Byzone 3180,73m Nej 0 Nej

Kalve (0-0,5 mdr.) Samlet bebyggelse 917,67m Nej 0 Nej

Kalve (0-0,5 mdr.) Enkelt bolig 415,51m Ja 0 Nej

Kalve (5-6 mdr.) pa spalter | Byzone 3188,10m Nej 0 Nej

Kalve (5-6 mdr.) pa spalter | Samlet bebyggelse 894,48m Nej 0 Nej

Kalve (5-6 mdr.) p4 spalter | Enkelt bolig 378,98m Ja 0 Nej

Sygesti kvier - 1 stk Byzone 3167,34m Nej 0 Nej

Sygesti kvier - 1 stk Samlet bebyggelse 914,09m Nej 0 Nej

Sygesti kvier - 1 stk Enkelt bolig 396,52m Ja 0 Nej

Goldkeer Byzone 3170,73m Nej 0 Nej

Goldkger Samlet bebyggelse 921,95m Nej 0 Nej

Goldkeer Enkelt bolig 414,23m Ja 0 Nej

Ny kalvestald (0,5-5,5 mdr.) [ Byzone 3206,96m Nej 0 Nej

Ny kalvestald (0,5-5,5 mdr.) | Samlet bebyggelse 877,14m Nej 0 Nej

Ny kalvestald (0,5-5,5 mdr.) | Enkelt bolig 364,16m Ja 0 Nej

3.2.1. Resultat af lugtberegning

Omridetype | Beregnings | Ukorrigeret Korrigeret Geneafstand, Vaegtet Genekriterie overholdt?

model geneafstand geneafstand nudrift gennemsnitsafstand
Byzone 409, Genekriterie overholdt. Ingen
Ny Sl nabobeboelser/byzone indenfor

1,2 gange geneafstand.

Samlet 271 Genekriterie overholdt. Ingen

bebyggelse Ny 03m nabobeboelser/byzone indenfor
1,2 gange geneafstand.

Enkelt bolig 104 Genekriterie overholdt. Ingen

Ny 55m nabobeboelser/byzone indenfor

1,2 gange geneafstand.
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4. Oplysninger om arealer

4.1. Arealer

4.1.1. Kortbilleder

206-1
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4.1.2. Grundieggende arealinformationer

Antal DE kvzg, fir og geder p bedriften inkl. DE p andre bedrifter, der afszttes grovfoder til beregnet ud 543,32 DE
fra 3000 FE/DE : X

Er antal af andre DE udbragt pA bedriften storre end det for angivne antal DE kvag, fr og geder Nej
Anvender og efterlever bedriften husdyrgedningsbek. bilag 2 jf. §28 stk. 3 om forhejet harmonital til 2,3 for Nej

visse kveeghbedrifter o e

Er bedriften et skologisk landbrug Nej

% af samlet areal med eftera-fgr_a_qe'r udover PD krav 0,00%
Reduceret kvzlstofnorm 0,00%

4.1.3. Udbringningsarealer
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Nav |Ha Drzne |JB Vande | Ssedskift | Ref. N-ki-0 |N-kI-1 |N-kl-2 |N-ki-3 |G. vand | P-ki1-0 [P-ki-1 |P-ki-2 |P-ki-3
n t type |t (3 sedskifte
220- | 6,10 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 6,10Ha |0,00 (0,00 (0,00 [0,00Ha |6,10Ha [0,00 ]0,00 (0,00
0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
222- 14,05 Ha {Nej JB1 Ja K6 K6 4,05Ha [0,00 0,00 (0,00 (0,00Ha (4,05Ha |0,00 [0,00 {0,00
0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
206- | 2,03 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 2,03 Ha |0,00 (0,00 (0,00 [0,00Ha |2,03Ha 0,00 [0,00 (0,00
1 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
205- | 11,07 |Nej JBI1 Ja K6 K6 11,07 10,00 (0,00 |0,00 (0,00Ha {11,07 {0,00 [0,00 |0,00
0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
204- |4,59 Ha | Nej JBI1 Ja Ké K6 4,59 Ha (0,00 (0,00 {0,006 10,00Ha (4,59Ha |0,00 |0,00 |0,00
1 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
203- (9,63 Ha |Ja JB1 Ja K6 Ké 9,63Ha [0,00 (000 (0,00 [0,00Ha |[9,63Ha {0,00 0,00 [0,00
0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
202- (10,01 Ja JB1 Ja K6 K6 10,01 0,00 10,00 (0,00 (0,00Ha [10,01 0,00 (0,00 [0,00
0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
201- (10,02 (Ja JB1 Ja K6 K6 10,02 0,00 (000 (0,00 (0,00Ha {10,02 0,00 ]0,00 (0,00
0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
60-0 11,25 Ja JB1 Ja K6 Ké 11,25 0,00 (0,00 {000 {0,00Ha |11,25 0,00 [0,00 (0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

61-0 |5,17 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 5,17Ha |0,00 (0,00 (0,00 [0,00Ha {5,17Ha {0,00 }0,00 (0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

01-0 | 5,72 Ha |Ja JB1 Ja K6 Ké 5,72 Ha |0,00 (0,00 (000 {0,00Ha |5,72Ha [0,00 (0,00 (0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

02-0 |5,95Ha {Ja JB1 Ja K6 K6 5,95Ha |0,00 (0,00 0,00 |0,00Ha |595Ha [0,00 (0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

03-0 | 7,43 Ha |Ja JB1 Ja K6 Ké 7,43 Ha |0,00 (0,00 [0,00 [0,00Ha |7,43Ha |0,00 (0,00 [0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

04-0 12,90 Ha |Nej JB1 Ja K6 Ké6 290Ha (0,00 (0,00 |0,00 |0,00Ha {2,90Ha [0,00 [0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

09-0 |5,98 Ha | Nej JB1 Ja Ké K6 5,98 Ha |0,00 (0,00 (0,00 [0,00Ha |598Ha |0,00 (0,00 [0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

06-0 {5,57 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 5,57Ha |0,00 (0,00 (0,00 (0,00Ha |[5,57Ha |0,00 [0,00 (0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

05-0 |3,80 Ha [Ja JB1 Ja Ké K6 3,80 Ha { 0,00 0,00 (0,00 [0,00Ha |3,80Ha [0,00 (0,00 [0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

11-0 2,15 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 2,15Ha (0,00 10,00 [0,00 }0,00Ha |2,15Ha [0,00 0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

50-0 |4,34 Ha |Nej JB4 Ja Ké K6 4,34 Ha (0,00 (0,00 |0,00 |4,34Ha |434Ha [0,00 |0,00 0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

51-0 [10,67 |{Nej JB4 Ja K6 K6 10,67 (0,00 (0,00 {0,00 10,67 10,67 0,00 (0,00 [0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

53-0 (2,64 Ha |Nej JB4 Ja Ké K6 2,64 Ha (0,00 0,00 (0,00 (2,64Ha (2,64Ha |0,00 0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

206- 13,24 Ha |Nej JB1 Ja Ké K6 3,24 Ha {0,00 0,00 (0,00 (0,00Ha [3,24Ha |0,00 [0,00 0,00
2 Ha Ha Ha Ha Ha Ha

206- |2,77 Ha | Nej JB1 Ja K6 K6 2,77Ha |0,00 (0,00 0,00 |0,00Ha (2,77 Ha |0,00 |0,00 [0,00
3 Ha Ha Ha Ha Ha Ha

62-0 16,09 Ha |Ja JB1 Ja K6 K6 6,09Ha 0,00 (0,00 0,00 |0,00Ha |6,09Ha [0,00 {0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

63-0 (9,71 Ha |Ja JB1 Ja K6 K6 9,71 Ha [ 0,00 0,00 0,00 |0,00Ha |9,71Ha 0,00 |0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

64-0 {3,52 Ha |Nej IB1 Ja Ké Ké 3,52Ha |0,00 {0,00 |0,00 |0,00Ha {3,52Ha [0,00 |0,00 ]0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

10-0 |3,38 Ha | Nej JB1 Ja Ké Ké 3,38Ha |0,00 [0,00 0,00 |0,00Ha |3,33Ha 0,00 [0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Side 68 af 72



husdyrgodkendelse.dk Ansggningsnummer 9403
Navn |Ha Drzne|JB Vande| Szedskift{ Ref. N-ki-0 | N-ki-1 | N-kl-2 [ N-kI-3 | G. vand | P-kI-0 P-kl-1 { P-kl-2 | P-kl-3
t type |t e saedskifte
223-0 |5,16Ha |Ja JB1 Ja Ké K6 5,16 Ha (0,00 (0,00 (0,00 (0,00Ha|5,16Ha |0,00 |0,00 [0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
204-2 {5,14Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 5,14Ha {0,00 [000 0,00 [0,00Ha|514Ha |0,00 [0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
12-1 16,30 Ha |Ja JBI Ja K6 K6 16,30 Ha (0,00 (0,00 (0,00 (0,00Ha |16,30Ha 0,00 |0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 1,50 Ha [Nej JB1 Ja K6 K6 1,50Ha 0,00 (0,00 (0,00 |0,00Ha|1,50Ha (0,00 [0,00 (0,00
16-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 1,61 Ha |Nej JBI Ja K6 K6 1,61 Ha (0,00 (0,00 |0,00 |0,00Ha|1,61Ha {000 {0,00 |0,00
14-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 1,49 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 1,49Ha {0,00 (0,00 [0,00 [0,00Ha|149Ha (0,00 |0,00 {0,00
15-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 1,79 Ha ([Nej JB1 Ja K6 K6 1,79 Ha (0,00 [0,00 |0,00 |0,00Ha 1,79 Ha |0,00 (0,00 [0,00
13-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 2,67 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 2,67Ha 0,00 |0,00 |0,00 |0,00Ha(2,67Ha |0,00 |0,00 [0,00
12-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 4,16 Ha |Nej JBI Ja K6 K6 4,16 Ha [0,00 [0,00 |0,00 |0,00Ha|4,16Ha |0,00 (0,00 |0,00
18-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 2,23 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 2,23Ha [0,00 |0,00 ]0,00 |0,00Ha(2,23Ha 0,00 ]0,00 (0,00
24-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 2,32 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 2,32Ha |0,00 (0,00 |0,00 |0,00Ha|2,32Ha |0,00 |0,00 0,00
25-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 1,20 Ha ([Nej JB1 Ja K6 K6 1,20Ha (0,00 (0,00 [0,00 |0,00Ha|120Ha {0,00 {000 [0,00
17-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 4,22 Ha |Nej JB1 Ja K6 K6 422Ha |0,00 (0,00 |0,00 |0,00Ha(4,22Ha |0,00 (0,00 |0,00
26-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 3,00 Ha [Nej JB1 Ja Ké K6 3,00Ha (0,00 (0,00 (0,00 (0,00Ha(3,00Ha 0,00 {0,00 [0,00
20-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 4,03 Ha |Nej JB1 Ja K6 Ké 4,03Ha [0,00 |0,00 |0,00 |0,00Ha|4,03Ha |0,00 (0,00 |0,00
21-0 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
HN 3,17 Ha {Nej JB1 Ja K6 K6 3,17Ha (0,00 (0,00 (0,00 (0,00Ha(3,17Ha 0,00 {0,00 [0,00
220 Ha Ha Ha Ha Ha Ha
52-0 9,81 Ha [Nej JB4 |la K6 Ké 9,81 Ha (0,00 (0,00 ]0,00 |9,81Ha (9,81 Ha |0,00 [0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Total: |229,59 229,59 [0,00 (0,00 |0,00 |2747 (229,59 0,00 (0,00 |0,00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af anseger til at vare beliggende i andre beskyttelseomrader for fosfor, nitrat og grundvand end det
fremgdr af kortvaerket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan ogsa redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesomraderne.

I de efterfolgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen.

Note:

4.1.4. Aftalearealer
Samlet areal: 0,00 Ha

4.2. Godningsregnskab (Nudrift)

4.2.1. Produceret Godningsmeengde

Gedningstype KgN KgP DE - Kvag, Far, Geder DE - Svin og andre dyr
Kvaggylle 23659,51 KgN 4162,52 KgP 266,53 DE 0,00 DE
Dybstraelse 1855,89 KgN 272,50 KgP 18,82 DE 0,00 DE

4.2.2. Tilfort Gadningsmaengde

Ingen

4.2.3. Afsat Godningsmeengde
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Ingen

4.2.4. Total Godningsmeengde

Gedningstype KgN KgP DE - Kveeg, Fir, Geder DE - Svin og andre dyr
Dybstreelse 1855,89 KgN 272,50 KgP 18,82 DE 0,00 DE
Kvaggylle 23659,51 KgN 4162,52 KgP 266,53 DE 0,00 DE
4.2.5. Total sum af godningsmeengder
KgN KgP DE - Kvzg, Fir, Geder DE - Svin og andre dyr
25515,40 KgN 4435,02 KgP 285,35 DE 0,00 DE
4.2.6. Harmonital
1,7 DE/Ha
4.3. Gedningsregnskab (Ansagt)
4.3.1. Produceret Godningsmeengde
Gedningstype KgN KgP DE - Kvzg, Fir, Geder. DE - Svin og andre dyr
Kvaggylle 45453,12 KgN 7958,80 KgP 509,56 DE 0,00 DE
Dybstreelse 3354,54 KgN 506,81 KgP 33,76 DE 0,00 DE
Forarbejdet husdyrgedning 33250,00 KgN 3500,00 KgP 350,00 DE 0,00 DE
4.3.2. Tilfort Gadningsmaengde
Ingen
4.3.3. Afsat Godningsmengde
Gedningstype KgN KgP DE - Kveeg, Fir, Geder DE - Svin og andre dyr
Kvaeggylle 45453,12 KgN 7958,80 KgP 509,56 DE 0,00 DE
Modtager:
Gylleseparering
4.3.4. Total Gadningsmaengde
Gsadningstype KgN KgP DE - Kvseg, Fir, Geder DE - Svin og andre dyr.
Dybstraelse 3354,54 KgN 506,81 KgP 33,76 DE 0,00 DE
Forarbejdet husdyrgedning 33250,00 KgN 3500,00 KgP 350,00 DE 0,00 DE
4.3.5. Total sum af gadningsmengder
KgN KgP DE - Kveg, Fir, Geder DE - Svin og andre dyr
36604,54 KgN 4006,81 KgP 383,76 DE 0,00 DE

4.3.6. Harmonital
1,7 DE/Ha

4.4. Udbringningsteknologi
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Bedste tilgeengelige udbringningsteknik

BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedst tilgeengelige teknikker der
vedrerer intensiv fjerkre- og svineproduktion (BREF) som en reekke tiltag. En del af disse tiltag er
dzkket af husdyrgedningsbekendtgerelsen og bek. Om jordbrugets anvendelse af ggdning og om
plantedzkke, hvorfor det er et lovkrav at falge dem, f.eks.

* Regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byomrader p4 weekend- og
helligdage),

* Udbringningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),

* Krav om nedfzldning pa visse arealer tet pa sirbar natur,

» Krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter,

* Krav om nedbringning af husdyrgedning udlagt pé ubevoksede arealer indenfor 6 timer,

* Krav om maksimale mangder husdyrgedning pr. ha

* Krav til efterafgrader

For ejendommen pd Rebbelvej 14,6392 Bolderslev udarbejdes hvert ar en mark- og gedningsplan,
hvorved det sikres at mangden af gedning tilpasses afgradens forventede behov. I planen tages der bl.a.
hensyn til jordbundstype, szdskifte, vanding, planternes udbytte og kvalstofudnyttelsen.

Gylleudbringning forestds af maskinstation. Gyllen keres typisk ud med 25 m3 gyllevogn der er forsynet
med gresjordsnedfelder eller sortjordsnedfalder. Der vil forekomme ammoniakfordampning og
lugtgener fra marker, hvorpa der er udbragt gylle.

I det gyllen udbringes pa veletablerede afgreder, minimeres ammoniakfordampningen og lugtgenerne
pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.

Der udbringes aldrig pd vandmattede, oversvemmede, frossen eller snedakket arealer. Der er ingen
steerkt heldende arealer og der holdes som minimum 2 m brammer til vandlgbene.

Nar der udbringes husdyrgedning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med handelsgedning, er
der forbrugt 15-20% mindre kvelstof end skonomisk optimal mangde. Dette medferer et kraftigt
incitament til optimal handtering af husdyrgedningen.

Nis P. Berg vil til hver en tid sege den mest optimale form for udbringningsteknik, placering i szdskifte
og benytte de mest optimale vejrforhold, sdledes fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og
udnyttelsen af neringsstoffer er storst mulig. Ligeledes vil stigende afgradepriser flytte afgradernes
ekonomisk optimale kvzlstofniveau hgjere op, og dermed kraeve bedre udnyttelse af husdyrgedning pa
bedriftens arealer. Det vurderes, at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT.
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5. Beregninger pa arealer

5.1. Fosforberegning

Kilasser vedrsgrende fosforophobning Antal ha Fer-situation  [situation Efter-situation = krav

Pt < 4,0 eller udraenet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til Natura 229,6 Ha 0,0 kg P/ha/ar 1,2 kg P/ha/ar
2000, der ikke er overbelastet med fosfor

Pt 4,0 - 6,0 og drznet eller groftet samt afvander til Natura 2000 omréde, der er 0,0 Ha 0,0 kg P/ha/ar 1,2 kg P/ha/ér
overbelastet med fosfor

Lavbundsjorde og drnet eller graftet samt afvander til Natura 2000 omrdde, derer | 0,0 Ha 0,0 kg P/ha/dr | 0,0 kg P/ha/ér
overbelastet med fosfor der ikke er overbelastet med fosfor

Pt > 6,0 og drenet eller groftet samt afvander til Natura 2000 omride, der er 0,0 Ha 0,0 kg P/ha/ér [ 0,0 kg P/ha/ar
overbelastet med fosfor

Krav om P-overskud overholdt Ja

Evt. yderligere reduktion nedvendig for at overholde kravet -2074,7 kgP

P tilfert pr. ha/dr i ansegt drift 17,5 kg P/ha/ar

P-frafersel, arealveegtet gennemsnit 25,3 kg P/ha/ar

P-overskud/ha/4r for ansegt projekt -7,8 kg P/ha/dr

5.2. Nitratberegning (Overfladevand)

IDE reduktionsprocent l 100%

5.2.1. Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansagt drift

DEmax 1,7 DE/ha
DEreel 1,67 DE/ha

5.2.2. Beregning af udvasking af N via Farm-N

kgN/Ha DEmax 79,10 kgN/ha
kgN/Ha DEreel 78,90 kgN/ha

5.3. Nitratberegning (Grundvand)
Beregning af N-udvaskning for arealer med nitratfalsomme indvindingsomrader via Farm-N

5.3.1. Ansogt

50-0 44 mg nitrat pr. liter
51-0 44 mg nitrat pr. liter
530 44 mg nitrat pr. liter
52-0 44 mg nitrat pr. liter

5.3.2. Merbelastning (Ansogt - Nudrift)

50-0 3 mg nitrat pr. liter
51-0 3 mg nitrat pr. liter
53-0 |3 mg nitrat pr. liter
52-0 3 mg nitrat pr. liter
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Miljsansegning Rebbelvej 14, 6392 Bolderslev (version 4) som
indsendt den 16.06.2010

Ikke teknisk resumé

Alice og Allan Jergensen, Rebbeevej 14, 6392 Bolderslev matr. nr. 7, SMEDAGER onsker at
udvide deres kvaegbesztning fra de nuvarende 242,55 DE (285,35 DE ny DE- beregning) svarende
til 160 malkekaoer, 40 kalve 0-6 mdr. og 120 opdrat (6-28 mdr.), til 543,31 DE svarende til 307
arskger, 64 kalve (0-6 mdr.), 130 producerede tyrekalve (40-55 kg), 224 opdrzt (6-26,5 mdr.) og 6
keelvekvier (26,5-27 mdr.). Ejendommen er beliggende i landzone ost for Rebbel, i Abenra
Kommune.

Sterstedelen af udvidelsen foregar i de eksisterende stalde (Kostalden er taget i brugt august 2008).
Der bliver dog bygget en ny kalvestald (ca. 7 m x 18 m) i tilknytning til den eksisterende mod nord.
Derudover vil der blive etableret 5 nye plansiloer pa hhv. 1 siloer pa 13,5m x 4m x 2m (er etableret)
og 4 siloer pd 11,5m x 42m x 2,2m (den ene er etableret) i forbindelse med de eksisterende.
Placering heraf fremgér af vedlagte bilag. Fremover anvendes den lille gyllebeholder (300 m3) til
overfladevand fra plansiloanlag. Beholderen er forbundet med en jordslange hvorved
ensilagevandet sprojtes ud pa nerliggende mark. Der bygges desuden en ny gyllebeholder pa 5500
m? for at optimere godningshandteringen. Derudover er det patenkt at opstille to ny siloer til
opbevaring af foder.

Ved udvidelsen opstilles desuden et separationsanleg i forbindelse med den ny gyllebeholder.
Fiberdelen afsattes til Sydjysk Leveranderforening.

Ejendommen pé Rebbglvej 14 er placeret i landzone. Den nzrmeste naboejendom uden
landbrugspligt er Rebbelvej 15, som ligger ca. 340 m sydvest for ejendommen. Den n&rmeste
samlede bebyggelse er Rebbel, som ligger ca. 700 m vest for ejendommen. Den nzrmeste by (el.
fremtidig byzone) er Bolderslev der ligger ca. 3100 m gst for ejendommen. De nye plansiloer samt
den ny gyllebeholder overholder afstandskravene til naboskel vej, vandlgb mm, jf. § 8 i Lov om
miljegodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det nzrmeste beskyttede naturareal er en lille sg beliggende ca. 310 m ost ejendommen. Denne er
dog beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven og er ikke omfattet af de serlige beskyttelseskrav i §
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7. Afstanden til naturomrader med serlig beskyttelsesniveau er over 1000 meter, s der er ikke
beregnet pd ammoniakdeposition, og det forventes, at gvrige § 3 omrader i nerheden, er beskyttet af
de generelle ammoniak krav, der overholdes med produktionsudvidelsen.

Ejendommens arealer afvander til mindre vandleb og Rebbgl A (nzrmeste beskyttede vandleb) der
leber ca. 65 m nord for ejendommen. Rebbgl A er en del af Vida systemet, og alle arealer afvander
dermed til Vadehavet. Denne recipient er udpeget som Internationalt Naturbeskyttelsesomrade.
Markeme 50-0 til 53-0 ligger i nitratfelsomt indvindingsomréade. Resten af udbringningsarealerne
ligger udenfor nitratfelsomt indvindingsomréde. Ejendommen er desuden beliggende i et omrade
med almindelig drikkevandsinteresse.

Tinglev Se og Mose, Ulvemose og Terkelsbal Mose er udpeget som fuglebeskyttelsesomrade nr.
62. Afstand ca. 1880 m syd for ejendommen. Udpegningsgrundlag, se nedenstdende:

Vejled
SPA 62 Tinglev So og Mose, Ulvemose og ning
Terkelsbol Mose
Rorhog Y F3
Hedehog Y Fl1

(Kilde: SJA - Regionplan 2005-2016)

Dyretztheden er ved udvidelsen 1,7 DE/ ha for ejede + forpagtede arealer. Vedlagte
overbliksskema viser yderligere oplysninger om henholdsvis ejede og forpagtede arealer.

Til Rebbelvej 14, herer ca. 63,44 ha. Derudover ejer ansgger, Hjordkarvej 24 hvortil der herer ca.
75,0 ha samt Rebbglvej 22 hvortil der herer ca. 17,4 ha. Derudover er der 3 forpagtninger: ca. 30,0
ha ved Ringve;j 2, ca. 20,0 ha ved Vollerupvej 44 og ca. 34,0 ha ved Nystadvej 115. I alt er der
indtegnet 229,59 ha som kan bruges til udspredning, hvilket svarer til 390,30 DE. Der opszttes et
separationsanleg og de resterende DE (155 DE) afsattes via fibre til Sydjysk Leveranderforening.
Bade harmoni- og arealkrav er dermed opfyldt. DEmax: 1,7 DE/ha og DEreel: 1,67 DE/ha.

Ved udvidelsen vil der blive anvendt et sedskifte med 35-44 % graes og 10 % efterafgroder
(s=dskifte 6). Den reelle udvaskning fra arealerne (nitratberegning - overfladevand), bliver 78,90
kgN/ha som er mindre end den maksimale pa 79,100 kg N/ha. Den reelle udvaskning fra arealer
med nitratfalsomme indvindingsomrader (nitratberegning — grundvand) er i for situationen 44 mg
nitrat pr. liter. Dette foroges med 3 mg nitrat pr. liter hvilket er ok, da udvaskningen af N er under
50 mg nitrat pr. liter, i for situationen. Der overholdes desuden bremmer til beskyttede vandleb og
seer, og en del af de arealer der ligger i tilknytning til vandleb og seer, anvendes kun til afgresning.
Dermed er driften her ikke sé intensiv. Kravet til fosfor overholdt med -2074,7 kg P
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Arligt afgraesser ca. 230 kvier/keer fra maj — november. Dette er ikke taget med i ansegningen, da
vi sgger til den varst teenkelige situation dvs. hvor alle dyr er pa stald hele aret.

Til opbevaring af gylle er der pa ejendommen i dag 3 gyllebeholdere pa hhv. 300 m®, 1400m® og
2500 m’. Dertil kommer kapacitet p4 700 m® under den ungdyrsstalden og ca. 900 m® under
kostalden. Fremadrettet bruges den lille beholder som sagt udelukkende til ensilagevand. Desuden
er der en gyllebeholder pa 800 m® med i Allans forpagtning ved Martin Hermansen, Ringvej 2,
6392 Bolderslev. For at opna tilstrekkelig kapacitet samt optimere gedningshandteringen bygges en
ny gyllebeholder, med overdzkning, pa 5500 m’ i forbindelse med de 2 eksisterende beholdere syd
for anlegget. Den nye gyllebeholder opfores i gra betonelementer som de eksisterende beholdere.

Ved udvidelsen kommer der 5 nye plansiloer. Ensilageplads incl. randzoner (70 m x 115 m = ca.
8050 m2) giver ved 700 mm é&rligt nedber en tilfersel pa ca. 5.635 m3 vand til opbevaring. Hertil
bruges 300 m3 tanken p& Rebbelvej 14 og denne tommes lebende via jordledning hvorved vandet
spredes ud pa nerliggende marker, hvilket er lovligt ved ensilagevand. Spildevand fra
meddningsplads (ca. 200 m2) giver ved 700 mm nedber arligt 140 m3 spildevand som ledes ned i
gylle. Dette &ndres ikke ved udvidelsen.

Den samlede opbevaringskapacitet for gylle efter udvidelsen er opgjort til ca.11.800 m?* (1.400 m>+
2.500 m’+ 800 m’>+ 5.500 m® + 1.600 m® i kanaler = 11.800 m®), hvilket svarer 13,3 mdrs.
opbevaringskapacitet. De eksisterende gyllebeholdere overdekkes ikke. Ved brug af separation
fylder gyllen min. 10 % mindre pga. de fraskilte fibre, dette er dog ikke taget med i
kapacitetsberegningen, da der er kapacitet nok.

Det generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt med - 121,00 kg N/&r. Dette er opnaet ved at
overdekke den ny gyllebeholder + skrabe hos kvierne i 1.1.2.

Det vurderes at BAT er overhold i kostalden (eksisterende staldanleg 1.1.1), da spalterne allerede
skrabes kontinuerligt ca. hver anden time. Der er ligeledes sat skrabere pa spalterne hos goldkeer
(1.1.9) og kvieri 1.1.2. Dette er BAT for goldkeer i eksisterende staldanleg.

Smaékalvene gér i dybstroelse indtil de er 5 mdr. hvorefter de kommer pa spalter.

Der findes ikke BAT i forhold til kvier, men der vil fremadrettet blive indsat en robotskraber der
skraber ca. hver anden timet. Dette er nadvendigt for at overholde det generelle ammoniakkrav.
Hvis der ikke skrabes hos kvierne mangler der 8 kg N/ar for at overholde kravet.

Den samlede emission fra anlegget vil saledes vaere 4127,72 kg N/ar hvilket er en stigning pa

1743,21 kg N/ar.

Den samlede emission fra anlegget nar der er skrabere pa hos kvierne er 3993,44 kg N/ar hvilket er
en stigning pa 1608,94 kg N/ar.
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I og med at der sattes skrabere pa hos kvierne og dette ikke er BAT enskes de ekstra kg N/ar
godskrevet til en evt. kommende udvidelse. Dette drejer sig om (4127,72 - 8) kg N/ar - 3993,44 kg
N/ar = 126,28 kg N/ar (afsnittet er ikke kvalitetssikret)

Ved overholdelse af de generelle ammoniakkrav, vurderes det at de beskyttede naturtyper i de nere
omgivelser, ikke forventes at blive pavirket vasentligt i forbindelse med udvidelsen.

Lugtberegningerne viser at geneafstanden er overholdt.

Alle beregninger er foretaget ved Interface version 4.0.8 — Uploadet 8. November 2009. Farm N
version: 3.1 — Beregningsmotor: 3.1

Antallet af transporter til ejendommen stiger fra 1005 til 1303 &rligt. Der sker primert en udvidelse
1 antallet af gylletransporter og da det primzrt er enkeltbeboelser der vil blive generet af den oget
transport, vurderes denne stigning acceptabel.

Produktionen vil desuden overholde alle gazldende normer for opbevaring og udbringning af gylle,
handtering af spildevand og affald samt stgjbelastning og lys- og stejgener af omgivelserne.

I forbindelse med udvidelsen, vil der blive foretaget tiltag for at forbedre de nuvaerende forhold. Der
er dog lebende indenfor de seneste &r foretaget forbedringer, sa der i dag anvendes en rekke
teknikker der gér ind under bedst tilgaengelig teknik (BAT). Med udvidelsen vil der blive gjort
forbedrende tiltag indenfor:

- foderhandtering

- staldindretning/teknik

- Opsamling, opbevaring og udbringning af husdyrgedning

- Dertil kommer et nedsat ressourceforbrug.

Alle disse tiltag medvirker ligeledes til et forbedret hensyn til de omgivelser og naboer anlegget der
er i omradet, og vurderes at vere bedst tilgengelig teknik.

Ventilationen i ko- og ungdyrsstaldende er naturlig, hvilket nedsatter ammoniakfordampning og
lugtgener i forbindelse med produktionen. I kalvestalden er der i for situationen 3 stks ventilatorer.
Ved udvidelsen laves stalden om til aben kip hvorved der opnés naturlig ventilation.

I staldene med spaltegulve anvendes skrabere for at mindsker ammoniak fordampningen fra
anlegget (BAT). Gyllevogn og evt. sprejte vasks og pafyldes p4 meddingspladsen, hvilket
mindsker forurening af omgivende miljo, ved opsamling af spildevand til gyllebeholder.
Etableringen af betonplads til kalvehytter betragtes ligeledes som varende forbedrende tiltag for
miljg. Der vil med udvidelsen af besztningen ligeledes ske en rationel fordeling af dyr i anlzgget,
der er med til at mindske ressourceforbrug herunder energiforbrug ved foderhéndtering.
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Gyllen fra produktionen opsamles og opbevares i gyllebeholdere, og disse betragtes som varende
bedst tilgengelig teknik til opbevaring af flydende husdyrgedning. Etablering af ny beholder med
overdekning er med til at give ejendommen tilstrakkelig kapacitet for opbevaring af gyllen.
Udbringningen foretages med gylleudbringningsmateriel, hvor gyllen nedfzldes, s den hurtigere
optages og ikke fordamper sa let fra overfladen.

Alt spildevand fra produktionen opsamles og udbringes efter geldende regler.

0-alternativ:

0-alternativet betyder at nuvarende produktion bibeholdes. Dette betyder selv sagt at
miljebelastningen fra ejendommen totalt set ikke oges — men samtidig, at der ikke vil blive gjort
tiltag som vil mindske miljebelastningen pr DE eller pr produceret kg malk. Rammeme for
udvidelsen er tilstede, da udvidelsen udelukkende vil blive foretaget i de eksisterende staldanleg det
vil séledes vaere dumt ikke at udnytte den ekstra kapacitet.

Med udvidelsen og de &ndringer der patenkes bliver dyrene samlet i aldersgrupper og forholdene
for de mindre kalve og de dyr der krever hgj observation bliver forbedret.

Ved at skabe bedre forhold for kaeme sikres de bedst mulige produktionsbetingelser i forhold til
koerne. Dette betinger flere kg malk pr ko. Miljebelastningen pr kg melk er faldende med stigende
ydelse pr ko.

Sterer enheder vil bedre kunne implementere miljoteknologi til gavn for miljget end smé bedrifter.
Der er ikke proportionalitet mellem miljegevinst og investeringer + lebende omkostninger til
miljeteknologi for smé bedrifter. 160 keer + opdrat er i sa henseende at betragte som en lille
bedrift.

0-alternativet kan meget vel betyde at bedriften ikke vil kunne opretholdes pé sigt. 0-alternativet vil
derfor reelt betyde en afvikling i stedet for udvikling.

Med nuvarende produktion er ammoniakfordampningen fra stald og lager 8,35 kg N/DE. Efter den
ansegte udvidelse vil kg N/DE falde til 7,35 kg N/DE

Ved opher af driften vil produktionsanlaggets kanaler og beholdere blive temt. Alle forurenende
dele pa og i anlegget fjernes. Rester af foder og @vrige stoffer athzndes evt. til destruktion. Der vil
blive afbrudt vand og el til staldanlaeggene. Alt affald fjernes.

Med mindre staldanleggene fjemes, opretholdes skadedyrsbekampelse.

Ved fjernelse af bygninger vil byggeaffaldet blive sorteret og fjernet, og kert til hhv. forbrending,
genbrug eller deponi.

Anseggningen og det tilhorende produktionsanlag bygger pé principper der tilgodeser miljoet i det

omfang loven tilsigter, og der vil lebende blive indhentet opdateret viden, med henblik pa
forbedringer der lever op til nutidens miljgkrav.
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Der sigtes mod at der til forbedring af anlagget, ud fra et proportionalitetssynspunkt, kontinuerligt
vil blive indhentet ny og forbedret viden, der fremadrettet skal gore anlagget til en fremtidssikret
virksomhed.

Produktionen vil dertil overholde geldende normer for opbevaring, handtering samt udbringning af
husdyrgedning, handtering af spildevand og affald, stgjbelastning af omgivelserne mv.

Det vurderes derfor at det beskrevne projekt virkning pa miljget kan anses for acceptable.

Alternativer til valgt placering af udvidelse og valg af staldsystem:
Der har ikke varet dreftet alternativer, da udvidelsen skal forega i eksisterende bygninger.

Den ny gyllebeholder etableres desuden ost for ejendommen i forbindelse med de eksisterende
gyllebeholdere.

Der installeres ikke forsuringsanleg i de eksisterende stalde, da der ikke er sikkerhed for at betonen
1 gyllekanalerne har en god holdbarhed overfor syrepavirkningen. Samtidig er energiforbruget ved
drift af et forsuringsanlag opgjort til min. 20.000 kwh hvilket vurderes ikke at vare proportionalt i
forhold til miljegevinsten. Iovrigt ligger der ikke sérbar natur i umiddelbar nzrhed og idet de 20%
ammoniakreduktion kan opfyldes pa anden vis er forsuringsanlegget derfor fravalgt.

Gylleforsuring er ligeledes fravalgt pa grund af risiko for lugtgener. Erfaringer med forsuringsanleg
fra andre ejendomme har vist at der er en risiko for forverring af lugtgener pa ejendomme hvor der
sker en opblanding af forsuret gylle med ikke-forsuret gylle. Idet ejendommen ikke er placeret i
umiddelbar nzrhed af srbar natur og de 20 % ammoniakreduktion kan opfyldes p4 anden vis
fraveelges risikoen for forvaerrede lugtgener i forhold til neerliggende naboer/samlet
bebyggelse/byzone.

I svinestalde er det muligt at opni en ammoniakreducerende effekt ved installering af gyllekoling.
Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvagstalde og der er pa nuvarende tidspunkt ikke udfort
forseg i Danmark der viser en effekt af gyllekeling i kvagstalde.

Beskrivelse af datoerne
Nér den endelige afgerelse om miljegodkendelse foreligger, og der samtidigt er givet
byggetilladelse til den anspgte kalvestald og de ansegte plansiloer (5 stk — 2 af den er bygget i
2009), forventes det at der ligger tilbud hjemme pa byggeriet. Nér alle kontrakter osv. foreligger, vil
byggeriet blive startet op.
Byggeperioden for plansiloemne er ansldet til at varer ca. 1 méaneder. Herefter er opfort 5 nye
plansiloer. Byggeperioden for kalvestalden forventes at varer fra ca. 3-6 mdr.

Sa snart miljggodkendelsen foreligger, opstartes startes opkeb og dermed indkering af dyr i de
eksisterende stalde. Der regnes med en indkeringsperiode pa 14 dage - 1 maned for nye keer, hvor
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de vennes til at komme i stalden. Efter 14 dage starter indkering med malkning af keerne i

robotterne. Denne periode anslés at vare 1 méned. Alt efter hvor mange nye keer der indszttes pa

en gang, ma der regnes med en ekstra arbejdsbelastning i perioder. I efter situationen er der 8

kzlvningsbokse p 3,5 m x 3,5 m placeret i kostalden. Alle smékalve flyttes til kalvestalden, hvor i

der er indrettet med bokse med sutteautomater. Nar kalvene er ca. 6 maneder flyttes de til

ungdyrsstalden med sengebése og spalter. Det forventes at produktionen vil vare oppe pa fuld

koantal i labet af 5 &r, ndr der tilleegges egene kvier.

Biaktiviteter:
Der er ingen biaktiviteter pa ejendommen.

Lokalisering og landskab:
Indtegnes pa bygningsskitse

e Eksisterende og nye bebyggelser

e Ventilationsafkast

e Magoddinger

e Gyllebeholdere

e Ensilagepladser

¢ Relevante drzen

e Befzstede arealer inkl. afleb

¢ Relevante adgangsveje

e Interne transportveje, veje og stier
e Belysningsanlzaeg

e Nedgravede tanke

e Drikkevandsboringer/brend m.v.
e Placering af eksisterende og fremtidige afskzermende beplantninger

¢ Grundplan (i m2) — for udvidelse af eksisterende bygninger angives sterrelsen pa

grundplanen for og efter udvidelse

e Bygningshejde (i m) malt til tagryg — for udvidelse af eksisterende bygninger angives

bygningshgjde for og efter udvidelse
e Taghaeldninger
e Bygningsmaterialer og farver pa bygningsfacader
e Afskzermende beplantnings beplantningsbredde og trzeartsvalg
e Bygningernes fremtidige anvendelse
¢ Belysningsforhold pa facader og udenfor bygninger og anlag

Lokalisering og landskab

Alice og Allan Jergensen, Rebbeavej 14, 6392 Bolderslev matr. nr. 7, SMEDAGER gnsker at

udvide deres kvaegbestning. Ejendommen er beliggende i landzone ost for Rebbgl, i Abenra

Kommune.
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Udvidelsen foregdr i de eksisterende stalde (Kostalden er taget i brugt august 2008). Der bliver dog
bygget en ny kalvestald (ca. 7 m x 18 m) i tilknytning til den eksisterende mod nord. Der vil ogsi
blive etableret 5 nye plansiloer pd hhv. 1 siloer pa 13,5m x 4m x 2m (er etableret) og 4 siloer pa
11,5m x 42m x 2,2m (den ene er etableret) i forbindelse med de eksisterende. Placering heraf
fremgér af vedlagte bilag. Fremover anvendes den lille gyllebeholder (300 m3) til overfladevand fra
plansiloanlzg. Beholderen er forbundet med en jordslange hvorved ensilagevandet sprojtes ud pa
nerliggende mark. Der bygges desuden en ny gyllebeholder pa 5500 m® for at optimere
godningshandteringen. Derudover er det pataenkt at opstille to ny siloer til opbevaring af foder.

Ved udvidelsen opstilles desuden et separationsanlag i forbindelse med den ny gyllebeholder.
Fiberdelen afsattes til Sydjysk Leveranderforening.

Til ejendommen herer i1 dag et stuehus, den gamle kostald, der i dag er ombygget til at vare en
lgsdrift stald til ungdyr, en lgsdriftsstald til keer fra 2008, en smakalvestald med dybstreelse, en
meddingsplads, et maskinhus/lade, 3 gyllebeholdere p4 hhv. 2500 m®, 1400 m® og 300 m’.

Stuehuset er beliggende nermest Rebbglvej. Sammenbygget med stuehuset mod ost er kalvestalden
opfert. I umiddelbart forlengelse af kalvestalden er ungdyrsstalden opfert mod nord og i
forlengelse af denne mod st den nye kostald (se bilag). De to gyllebeholdere pa hhv. 1400 m® og
2500 m3 er beliggende hhv. gst for kalvestalden og syd for kostalden. Vest for ungdyrsstalden er
placeret en moddingsplads samt den lille gyllebeholder pa 300 m® som efter udvidelsen
udelukkende bruges til opsamling af ensilagevand. Umiddelbart nord for disse findes de tre
eksisterende plansiloer samt arealet for de ansggte. Vest for stuehuset ligger der desuden en lade.

Kalvestalden er opfort i teglsten og med eternit tag. I for situationen er der 3 stks ventilatorer pa
denne stald. Ved udvidelsen laves stalden om til &ben kip hvorved der opnés naturlig ventilation.
Stalden er ca. 30 ar gammel. Den er indrettet med fast gulv og dybstraelsesbokse samt et afsnit med
sengestald og spalter (Ombygget i 2009). Denne stald méler 30 m x 12 m. Taghzldningen pa
bygningen er 20 grader og hejden til kip er 6 m. Der er ca. 200 m* dybstroelsesareal. Denne stald
oplyses med lysstofarmaturer.

Ungdyrsstalden er fra 1999/2000 og er mod ost opfert i rede teglsten til ca. 1,5 meters hojde. Resten
er opfort i rade stélplader. Den er 28 m x 65 m. Stalden er ombygget fra en dybstreelsestald til en
lgsdriftstald med sengebase. Den er indrettet med spaltegulv og 160 senge til keerne.
Bygningshgjden til kip er ca. 7 m. Den er naturligt ventileret. Der er opsat almindelig
lysstofarmaturer inde i stalden. Derudover er der en sygeboks til kvier i staldens sydestlige hjorne.

Kostalden er fra 2008. Den er ca. 32 meter bred og ca. 105 meter lang. Benhgjden er ca. 4 meter.
Taghaldningen er 20 grader. Hgjden pé bygningen i kip er ca. 11 m.

Stalden er indrettet med 6 rekker senge (3 reekker pa hver side af foderbordet), spaltegulv med
robotskrabere (ringkanal), smalt foderbord mellem hver afdeling senge (2,5 m), hvorpé der
etableres et hengebanesystem til automatisk fuldfodervogn.
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I den sydvestlige ende af stalden er der etableret senge til goldkeer, samt 8 dybstroelsesbokse til
kzlvende dyr. Efter udvidelsen vil nogle af goldkeerne evt. blive flyttet til ungdyrsstalden. I
staldens gstlige ende er der etableret to sygestier.

Begge gavle er opfort med stalplader. Mod vest er de rade og mod ost er de rode til ca. 4-5 meters
hejde og resten er grd. Mod syd er stalden opbygget i rede teglsten til ca. 1,2 meter herefter er der
ventilationsrullegardin (grd) eller helt &ben. Mod nord er der rede stélplader til ca. 1,2 meters hejde
herefter er der ventilationsrullegadin (gra) eller helt aben. Taget er bekledt med eternit, og der er
opsat bred overdekket kip for naturlig ventilation.

Inde i stalden anvendes der almindelig lysstofrer (der er stroppet ned) i siderne og halogenlamper i
midten, og intensiteten er ca. 100 lux. Ved robotterne opszttes lys til orientering om natten. Der er
opsat orienteringslys med bevaegelsessensor ved serviceafdelingen (tankrum osv).

Malkningen vil efter udvidelsen forega i 4 robotter der er opstillet i gst enden af stalden. Der er 2
aflastningsbokse @st for malkerobotterne.

I staldens nordvestlige hjorne er der etableret et blandingsanleg der er kedet sammen med det
automatiske foderanleg. Via et hangebanesystem trakkes fodervognen rundt til de forskellige
paslag og lasser foder. Herefter blander den og keres ind i stalden hvor den fodre ud til det hold der
skal tildeles foder. Vognen styres via automatik, og den programmeres til de forskellige foder
blandinger og hold den skal udfordre til, der kan dermed ogsa blandes foder flere gange dagligt, sa
der hele tiden er frisk foder. Der er 4 porte mod nord som bruges ved opfyldning af paslagene. Ved
den vestlige gavl mod syd er der 3 siloer som bruges til oplagring af fodermidler (kraftfoder +
kom). Det optznkes, at opsztte endnu en. Der er desuden to udenderssiloer pa hhv. 15 tons og 12
tons ved kostaldens gstlige ende mod nord.

I hver robothus er etableret en buffertank der opsamler den malk der malkes fra f.eks. ramelk eller
melk fra medicinsk behandlet keer, hvor der er tilbageholdelsesfrist pA malken.

Den ny kalvestald placeres nord for den eksisterende og udferes i samme materialer som
eksisterende stald dvs. teglsten og eternit tag. Stalden etableres med naturlig ventilation. Stalden
indrettes med fast gulv og dybstreelsesbokse. Denne stald méler ca. 7 m x 18 m (126 m2).
Tagheldningen pa bygningen er 20 grader og hajden til kip er ca. 6 m. Der er ca. 80 m?
dybstreelsesareal. Denne stald oplyses med lysstofarmaturer.

Plansiloanlagget der udvides ved udvidelsen, er placeret vest for begge staldanlzg. Der er pt. 3
siloer pa ca. 42 x 12 x 2 m og der sgges om etablering af endnu 5 plansiloer pa hhv. 1 siloer pa ca.
13,5m x 4m x 2m (er etableret) og 4 siloer pa ca. 11,5m x 42m x 2,2m (den ene er etableret) i
forbindelse med de eksisterende. Sidehgjden pé elementerne er ca. 2 — 2,2 meter.

Plansilo anlegget er opfort/og opfores efter DS og der folges byggeblade for bade tthed og
holdbarhed. Derudover er der etableret aflabsbrende, hvor saftaflab og overfladevand skal opsamles
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og ledes til gyllebeholder. Den gamle gyllebeholder pa 300 m3, der er placeret umiddelbart syd for
siloerne, bruges til opsamling af overfladevand fra plansiloanlegget. Dette udbringes &ret rundt, via
jordledning, hvilket er lovligt ved ensilagevand.

Til opbevaring af gylle er der pd ejendommen i dag 3 gyllebeholdere pa hhv. 300 m, 1400m3 og
2500 m3. Dertil kommer kapacitet p& 700 m> under den ungdyrsstalden og ca. 900 m3 under
kostalden. Fremadrettet bruges den lille beholder som sagt udelukkende til ensilagevasnd. Desuden
er der en gyllebeholder p4 800 m3 med i Allans forpagtning ved Martin Hermansen, Ringvej 2,
6392 Bolderslev. For at opna tilstrekkelig kapacitet samt optimere gedningshandteringen bygges en
ny gyllebeholder, med overdekning, pa 5500 m® i forbindelse med de 2 eksisterende beholdere syd
for anlegget. Den nye gyllebeholder opfores i gra betonelementer.

Vest for beboelsen gér et bredt levende hegn. Langs vejen gér ligeledes et levende hegn.
I hvert markskel pa arealerne syd for ejendommen lgber en del flerreekkede levende hegn.

Der er placeret 7 markvandingsboring rundt pa arealerne. Disse er dog alle placeret mere end 15
meter fra bygninger.

Projektet er generelt vurderet og projekteret ud fra anvendelse af bedst tilgengelig teknik, bade
indenfor staldindretning, ressourceforbrug, opbevaring af husdyrgedning og foder, samt
udbringning af husdyrgedning.

I omrédet ligger der et par mindre ejendomme uden husdyrproduktion og der er generelt godt
naboskab. Anseger anser godt landmandskab for en del af et godt forhold til naboer og
omkringboende i byen. Der vises hensyn og der tilstrebes at transporter med dyr, foder og
husdyrgedning ikke foretages pa helligdage.

Dertil indgar der en gyllebeholder p4 800 m® hos Allans forpagtning ved Martin Hermansen,
Ringvej 2, 6392 Bolderslev.

e
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Generelle afstandskrav:

Ikke-almene vandforsyningsanlaeg (25 m):
Der er ingen boringer inden for 25 m. Narmeste boring ligger ca. 200 m fra anlegget. Bruges til
markvanding og tilherer Alice og Allan Jergensen

Almene vandforsyningsanlaeg (50 m):
Nezrmeste almene vandforsyningsanlag er Gaskar vandvaerk der ligger ca. 1600 m syd for

ejendommen.

Vandleb (herunder drzen) og sger (15 m):
Narmeste vandleb ligger ca. 50 m nord for ejendommen — Rebbal A

Offentlig vej og privat fzllesvej (15 m):
Afstanden vurderes til ca. 30 meter mod nord.

Levnedsvirksomhed (25 m):
Der forefindes ingen levnedsvirksomhed inden for 25 meters afstand

Beboelse pa samme ejendom (15 m):
Stuehuset er sammenbygget med eksisterende staldanleg (kalvestald)

Naboskel (30 m):
Afstanden vurderes til ca. 35 meter. Der er tale om et skel mod nord.

Nabobeboelse (50 m):
Afstanden vurderes til ca. 340 meter. Det drejer sig om Rebbelvej 15 som ligger lige langt fra
anlegget.

saaaaaeee—
Side 11



Angivelse af afstand fra staldanleeg til:

Eksisterende eller, ifelge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller
sommerhusomrade:

Eksisterende byzone: Nermeste eksisterende byzone findes ved Bolderslev by ca. 2915 m fra
ejendommen.

Planlagte arealer til byformal: Nermeste fremtidige byzone findes i forbindelse med eksisterende
byzone (Bolderslev by) ca. 2655 m fra ejendommen.

Eksisterende Sommerhusomrader: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

Nye Sommerhusomréder: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

Omrider i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformal, blandet bolig og erhverv:
Lokalplan — vedtaget: Der er ca. 1225 m til vedtaget lokalplan nr. 9.09 b for erhvervsomrade i
Vollerup.

Offentlige formal med henblik pa beboelse, institutioner, rekreative formal og lignende:
Fritidsomrader: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

Cykelruter: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

Turistomrade: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

Vandreomrader: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

Planlagte cykelstier: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

Angivelse af afstand fra samtlige staldanlag til beskyttede naturtyper:
(se desuden tematisk kort)

¢ Hsejmoser: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

e Lobeliesger: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

e Heder over 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende uden
for internationale naturbeskyttelsesomrader: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

e Overdrev over 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ha og beliggende
uden for internationale naturbeskyttelsesomrader: Ingen inden for en afstand af 2.000
m.

e Hede, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for
internationale naturbeskyttelsesomrader: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

¢ Overdrev, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for
internationale naturbeskyttelsesomrader: Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

¢ Ammoniakfelsomme soer, herunder kalkrige seer og vandhuller med kransnalalger og
brunvandede seer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og
beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesomrader: Ingen inden for en
afstand af 2.000 m.

Afstande fremgér af ansogning
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Tinglev Se og Mose, Ulvemose og Terkelsbel Mose er udpeget som fuglebeskyttelsesomride nr.
62. Afstand ca. 1880 m syd for ejendommen. Udpegningsgrundlag, se nedenstiende:

Vejled
SPA 62 Tinglev So og Mose, Ulvemose og ning
Terkelsbol Mose
Rerhog Y F3
Hedehog Y F1

(Kilde: SJA - Regionplan 2005-2016)

Angivelse af placering i forhold til felgende omrader:

e Naturomrider med szrlige naturbeskyttelsesinteresser m.v. (Tema Regionplandata
2005: Natur, landskab og kulturhistorie)
Ejendommen er placeret i et omrade med naturinteresser.

Omrader med landskabelig veerdi/ veerdifulde landskaber (Tema Regionplandata 2005:
Natur, landskab og kulturhistorie)
Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

o Uforstyrrede landskaber (Tema Regionplandata 2005: Natur, landskab og kulturhistorie)
Der ligger et stort uforstyrret omrade ca. 3.400 m vest for ejendommen. Der findes biologiske
korridorer hhv. ca. 1260 m gst og ca. 180 m nord for ejendommen (Senderup A).

¢ Vardifulde kulturmiljeer og bevaringsvaerdige landsbyer (Tema Regionplandata 2005:
Natur, landskab og kulturhistorie)
Ingen inden for en afstand af 2.000 m.

e Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering (Tema Regionplandata 2005: Natur,
landskab og kulturhistorie)
Noget af kostalden ligger i et omrade udpeget som VMPII lavbundsarealer.

¢ Fortidsmindelinje / Kulturhistoriske arealer (Tema Regionplandata 2005: Natur,
landskab og kulturhistorie)

Ingen indenfor 2.000 m. Nermeste kulturhistoriske areal ligger ved Porsbel ca. 3.500 m fra

ejendommen.

m
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* Omrider med szrlig geologisk vaerdi / Skovplantning uensket pga. geologi (Tema
Regionplandata 2005: Landbrug, skovrejsning og rastoffer)
Ingen inden for 2.000 m

e Skovrejsningsomrader (Tema Regionplandata 2005: Landbrug, skovrejsning og rastoffer)
Nermeste skovrejsningsomrade ligger ca. 1000 m vest for ejendommen.

e Rekreative interesseomrader / Arealudlag til ferie-fritidsformal (Tema Regionplandata
2005: Byudvikling og tekniske anleg)
Der er ingen inden for 2.000 m.

o Kirkeomgivelser (Tema Regionplandata 2005: Byudvikling og tekniske anlag)
Narmeste kirkeomgivelser ligger i forbindelse med Bjolderup kirkes ca. 1.390 m.

s Kystnzrhedszonen (Tema Planlegning)
Ingen inden for 2.000 meter.

e Fredede omrader (Tema Fredninger)
Narmeste fredede omrade ligger ved Bjolderup ca. 2.100 m sydvest for ejendommen.

e Beskyttede naturarealer (§ 3) (Tema Naturbeskyttelse)

Nearmeste beskyttede vandleb ligger umiddelbar nord for ejendommen — ca. 65 m (Rebbel A).
Narmeste § 3 beskyttet omrade — er en sg der ligger ca. 310 m ost for ejendommen.
Nazrmeste § 3-mose ligger ca. 1.950 m @st for ejendommen.

Nermeste § 3-engareal ligger ca. 1.200 nordvest for ejendommen.

Ingen § 3-hede indenfor 2.000 m.

Anlzgget ligger til dels i et SFL-omréde for overfladevand

* Strandbeskyttelseslinje (Tema Bygge- og beskyttelseslinjer)
Der er ingen strandbeskyttelseslinie indenfor 100 meter af ejendommen.

¢ Klitfredningslinje (Tema Bygge- og beskyttelseslinjer)
Der er ingen klitfredningslinie indenfor 100 meter af ejendommen.

e Skovbyggelinje (Tema Bygge- og beskyttelseslinjer)
Nezrmeste skovbyggelinje ligger ca. 1900 m ost for ejendommen ved Bjolderup.

e So- og abeskyttelseslinje (Tema Bygge- og beskyttelseslinjer)
Narmeste sg- og abeskyttelseslinie ligger over 3.000 m vest for ejendommen.
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e Kirkebyggelinje (Tema Bygge- og beskyttelseslinjer)
Der er ca. 1.900 m kirkebyggelinje i Bjolderup.

e Beskyttede sten- og jorddiger (Tema Bygge- og beskyttelseslinjer)
Der er ca. 1.900 m til nermeste beskyttede dige ost for ejendommen.

Forbrug af energi:
Forbrug af gas:
Far: Ingen
Efter (anslaet): Ingen

Forbrug af dieselolie:
Fer: (anslaet) 17.000 L
Efter (anslaet): 17.000 L

Forbrug af fyringsolie:
Fer: (anslaet): 5.000 L
Efter (ansléet): Ingen @ndring

Forbrug af el:
Fer: (anslaet) 255.000 kwh
Efter (anslaet): 260.000 kwh

Energibesparende foranstaltninger:
Energibesparende foranstaltninger:

e Der er pt. 3 ventilatorer i kalvestalden. Ved udvidelsen bliver stalden lavet om til naturlig
ventilation. Dvs. at alle staldene er med naturlig ventilation efter udvidelsen og der er derfor
ikke energiforbrug til dette.

e Der er forkeler pd malkeanlagget. Dermed “trekkes” varmen fra malken, og anvendes til
bl.a. til opvarmning af gulvvarme i serviceafdelingen samtidig med, at alle
varmvandsbeholdere forsynes med 50 C varmt vand. Dermed anvendes mindre energi til
nedkeling af malk, og mindre energi til opvarmning af vand.

e Derudover anvendes frekvensstyret pumper, hvor det er muligt, da disse kun anvender den
energi der er behov for, mht. flow.

e Der forventes at vare mindre dieselforbrug ved foderhandtering, nér alt grovfoderet kan
opbevares pa fast bund og mere samlet, og traktor osv. ikke skal kere ud i marken.
Placering af stalden, ensilageplads og foderlade giver en god logistik og sammenhzng, sa
transportvejene afkortes i det daglige arbejde med foderhdndtering.

¢ Rummene hvori malkerobotterne placeres vil blive isoleret, og der er regelmeaessig service pa
anlegget.

e Udenders belysning er dagslysstyret eller med bevaegelsessensorer

]
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e Fodringen i den nye stald (Kostalden fra 2008) foregér automatisk, hvilket medferer et
lavere energiforbrug end en traktordrevet fuldfodervogn. Ved udvidelsen etableres der ogsa
automatisk fodring i kviestalden.

e Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlag, er indrettet si afstanden
giver ferrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

Med udvidelsen vil produktionsanlagget bygge pa principper der tilgodeser miljeet i det omfang
loven tilsigter, og der vil lebende blive indhentet opdateret viden, med henblik pa forbedringer der
lever op til nutidens miljekrav. Herunder vil der ved lgbende udskiftninger blive undersggt om der
er anleeg p4 markedet der er mere energibesparende, med henblik pa energiforbedringer af
anlegget. Dette vil ogsa medfore, at der med den lobende vedligeholdelse af anlegget, herunder
udskiftning af lysstofrer i evrige stalde, kan forventes at disse udskiftes til lavenergi lysstofrer.
Lyset i staldene er tzendt efter behov (dagslysstyret), hvilket vil sige at der er lys i staldene i ca. 7
timer i dognet i vinterhalvaret og ca. 2 timer i degnet i sommerhalvaret. Om natten er der nat
belysning. Tidsrummene kan dog variere.

Forbrug af vand:
Der modtages drikkevand fra Bolderslev vandverk til bade privat brug samt forbrug af vand til
husdyrproduktionen.

Forbrug af drikkevand:
Fer: anslaet 8.450 m3
Efter (anslaet): anslaet 14.299 m3

Forbrug af vaskevand til maskiner:
For: anslaet 20 m3
Efter (anslaet): anslaet 20 m3

Forbrug af vaskevand til malkeanlzg og stald:
Fer: ca. 826 m3
Efter (anslaet): ansldet 1.580 m3

Vandbesparende foranstaltninger:
Vandbesparende foranstaltninger:

* Bedriftens drikkevandsinstallationer rengeres og efterses jevnligt med henblik pa at undga
spild.

e Vandforbruget registreres.

e Der bruges isvand til forkeling af malken. Vandet opsamles og genbruges til drikkevand til
koerne.

e Der er opsat flydere i drikkekar, hvilket er med til at sikre et stabilt vandtryk. Hermed opnés
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begrenset drikkespild og bedre vandoptagelse.
e Staldene kontrolleres dagligt og der udferes sméreparationer med det samme eller tilkaldes
service, hvis der er behov for det.

Dede dyr:
Dode dyr opbevares ved gylletank 1.1.10" (1400 m3) syd for kostalden. Dette er valgt ud fra gode
tilkerselsforhold samtidig med, at dyrene ikke er synlige fra vejen
Afhentning sker efter behov og med dags varsel.
Dgade dyr afhentes af DAKA.

Fast affald:
Erhvervsaffald afhentes af Henning Sejer. Der sker afhentning hver 14. dag. Containeren er ca. 800
L.

Fast affald vil typisk inkludere elementer som tom emballage fra vaskemidler, skyllemidler,
fodermineraler, pattesalve, mzlkefiltre, guammihandsker, plasthandsker, vat, papir, pap og
plast fra emballage, overdakningsplast, lysstofrer, elparer, papir, medicinrester, emballage
fra medicin og andre medikamenter (ormekur, fluestrips osv.). Affaldet vil typisk kunne
opdeles i nedenstiaende:

19.00 Forbraendingsegnet

23.00 Ikke forbrzendings egnet

50.00 Papir og pap

51.00 Glas

52.00 Plast (EA-kode 02 01 04) (afdaekningsplast og indpakningsplast)

52.06 PVC

56.20 Jern og metal

Det er dog ikke muligt at opgere mzngderne, da det over den 8-arige godkendelsesperiode vil
afhzenge af mange variable lige fra klima, udbytter i marken, sygdom i besztning,
modernisering af produktionen eller leverandsrskift af produkter anvendt i produktionen.
Affald opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer.

Der foretages ikke afbrzending af affald pa ejendommen. Det gzlder dog ikke afbraending

af affald, der er tilladt i medfer af kommunernes affaldsregulativ (haveaffald og skovaffald).

Olie og kemikalieaffald:
Olieaffald:

! Der henvises til nummeret i ansegningssystemet.
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For: ca. 150 L spildolie fra traktorer afleveres hos smeden og maskinforhandler, nér der er service
pa traktorerne.

Efter (anslaet): ca. 150 L spildolie fra traktorer afleveres hos smeden og maskinforhandler, nar der
er service pa traktorerne.

Kemikalieaffald (05.12 Pesticid affald):

Far: Okologisk ejendom sé ingen kemikalier

Efter: Fremadrettet vil det vaere maskinstationen der star for alt sprejtning, s& der findes ikke
kemikalier pa ejendommen.

Veterinzaert affald (05.13 affald af laegemidler):
Far: Ca. 1 kg. Affaldet afleveres til dyrlege, der star for bortskaffelse.
Efter (anslaet): Ca. 1 kg. Affaldet afleveres til dyrlege, der stir for bortskaffelse.

Virksomhedens medicinaffald, veterinzert affald m.v. opbevares utilgzengeligt for
uvedkommende.

Management:
Hvem star for daglig drift. Antal ansatte for og efter
Management i produktionsanlagget for og efter
Er der gjort noget for at forbedre

Alice Jorgensen har pr. 1. Januar 2009 kebt ejendommen af sin far Nis Peter Berg. Alice og Allan
Jorgensen driver ejendommen i fellesskab. Allan Jergensen varetager den daglige ledelse og
management. Der omlaegges fra okologi til konventionel i forbindelse med udvidelsen. I dag er der
én fuldtidsansat udover Nis P. Berg og Allan Jergensen. Ved udvidelsen anszttes én fuldtidsansat
mere. Alice er ikke en del af den daglige drift.

Ansgger har sundhedsrddgivning med sin dyrlege 1 gang manedligt, for at optimere management.
Den daglige drift er ved den seneste udvidelse (den nye kostald blev taget i brug den 1. August
2008) blevet optimeret pa mange punkter, ungdyrene bliver samlet i mere ensartede hold
(aldersopdelt), og opsynet med dem forventes at blive bedre. Handtering af lebekvier forventes
nemmere, ndr de er opstaldet i sengestalden med fanggitre. De malkende keer kan styres optimalt,
f.eks. ved frasortering til inseminer eller lignende, nar der trekkes kontrol rapporter fra robotterne,
og der gives besked til computeren om automatisk frasortering efter malkning.

Edb-systemet der i forbindelse med robotterne vil endvidere give flere forskellige oplysninger om
den individuelle ko. Der kan bl.a. treckkes lister vedr. malkeydelse, yversundhed, laktationsstatus
OSsVv..

Udvidelsen er bl.a. med til at skabe sterre muligheder for holdopdeling af dyrene, samt udfordring
flere gange dagligt, sa der er frisk foder til dyrene hele degnet. Der kan ligeledes keres med flere
foderblandinger, s& foderet kan afstemmes til de enkelte hold efter deres ydelse.
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Det forventes ogsa en arbejdslettelse af at dyrene er inddelt i grupper efter alder og fodring. Der er i
forbindelse med udviklingsstrategien pa ejendommen tenkt ngje pa placering af bygningerne i
forhold til hinanden, sdledes at der var mulighed for at opnas en god logistik mellem bygninger og
dermed i arbejdsgangen pé husdyrbruget.

Ved den daglige kontrol opsamles de keer der ikke er blevet malket tilstreekkeligt og bringes til
malkning ved robotten. Der bliver etableret delvist styret ko-trafik i stalden. Hermed ledes koerne
gennem selektionslige og bliver vist til malkeafdeling eller foderbord, afhaengig af tidsrum mellem
malkning. Der vil dog altid vare vand tilgengeligt for keemne.

Med de ny plansiloer er al foderet taet pa, og transporten foregar over korte strekninger. I kostalden
er der installeret automatisk foderanleg. Foderet blandes i hengebanevognen lige for udfodring, og
hazngebanesystem forer dem ind i stalden. Der udfordres efter programmeret foderplan.
Blandeanlegget er placeret i kostaldens nordvestlige hjerne. I kviestalden vil der ved udvidelsen
ligeledes blive etableret automatiskfodring. I kalvestalden fodres der manuelt 2 gange dagligt.
Fordelen ved plansiloen er ogsa at man undgér “forurenende” stoffer, herunder jord i foderet.
Dermed er der mulighed for at opnés bedre sundhed.

Kalvene opstaldes i kalvestalden, der er sammenbygget med ungdyrsstalden. Kalvene gér pa
dybstreelse fra 0 — 5 mdr. hvorefter de flyttes til et afsnit med spalter i kalvestalden. Hermed traenes
de til at legge sig i senge, og samtidigt opnér de klovslid i voksealderen. Nar kalvene er ca. 6
méneder flyttes de til ungdyrsstalden, som er en sengestald med spalter. Kvierne der skal lgbes gér i
et samlet hold, s& de kan observeres nar de er klar til at blive insemineret. Og kan her ogsa fikseres i
fanggitre nar de skal undersoges og evt. lgbes.

Nar kvierne er klar til kalvning flyttes de til kaelvningsboks (ca. en uge for kalvning), hvor de
kazlver og herefter sattes de ind i kostalden, hvor de indgar i flokken der malkes i malkerobotterne.

Der er lavet beredskabsplan, sa forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle,
brand mv. er beskrevet.

Der foretages daglige tjek og lebende service pa anlaggene efter behov.
P4 baggrund af ovenstaende vurderes det, at ansgger bruger BAT indenfor management.

Egenkontrol:
Malkningen er baseret pa robotmalkning. Der treekkes de nedvendige lister for at kontrollere
koernes malkning og yversundheden. Deres sundhed kan overvages, energiforbrug osv. kan
kontrolleres vha. lister der treekkes, athengigt af hvad malkerobotten er programmeres til at
opliste/tage prover af. Edb er et vigtigt redskab der anvendes dagligt til overvidgning af
malkekvagsbes@tningen og driften efter udvidelsen.
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Fodersystemet er/bliver ligeledes baseret pa programmering af fodervogn og afstemning af

fodermidler til de enkelte grupper.
Opstér der alarmer meddeles de til ansggers mobiltelefonen, og systemet er indrettes s alarmen

forteeller hvad der er galt.

Bedriften gennemgas dagligt og der holdes opsyn med dyrene, inventar, anleg og materiel. Der
planlagning ligeledes ugentligt, mht. afgoldning, frasortering og foderoptimering af dyrene i de
forskellige hold.

Opstar der problemer med malkeanlagget eller fodersystemet laber tor, sendes alarm meddeles til
ansegers mobiltelefon.

Maskinparken holdes med service, og reparationer evt. udskiftninger efter behov.

Der tages analyser af grovfoderet nér det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensztter og
afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne.

Gyllepumpning overvages. Dertil fores logbog over gyllebeholderne mht. flydelag osv.
Gylletanke kontrolleres desuden i 10 ars-kontrollen af autoriseret kontrollor

Endvidere er der ydelseskontrol 11 gange i aret, og der kommer jevnlig udskrifter fra mejeriet over
den leverede malk. Hermed kan sundheden i besatningen ogsd overvages. Der til radfores lobende
med dyrlege og evrige konsulenter.

Der fores ligeledes journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at legge
husdyrgedning eller foder i markstak. Det tilstrebes dog at dybstreelsen keres direkte ud, og
nedplajes umiddelbart lige herefter. Det tilstrabes ligeledes at alt grovfoder opbevares i
plansiloanlegget.

Der laves hvert ar mark og gedningsplan. Derudover laves et udkast til en behandlingsplan. P&
denne plan vil mengder og midler paferes, nar oplysningerne om dette fis fra maskinstationen der
forestar sprgjtningen.

I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkebt foder, pesticider og
handelsgadning

Autoriseret el-installater laver arligt gennemsyn af ejendommens el-installationer.
Der praktiseres generelt godt landmandskab til dels for naboer og omkringboende.
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Spildevandsmaengde:
Mz=engden og arten af rengeringsvand, melkerumsvand, vand fra vaskepladser og sanitzert
spildevand fra driftsbygninger, med oplysninger om bortskaffelse og eventuelle
rensningsforanstaltninger:

Der anslas i fersituationen et forbrug pa 826 m3 rengeringsvand til vask af malkeanlzg og stald.
Der anslas et forbrug pa 20 m3 vaskevand til maskiner. Alt vandet ledes til gyllebeholder.

Der anslas i eftersituationen et forbrug pa 1.580 m3 rengeringsvand og malkeanleg og stald. Der
anslas et forbrug pa 20 m3 vaskevand. Alt vandet ledes til gyllebeholder.

Der afledes ikke sanitaert spildevand fra produktionsbygningerne. Spildevand fra stuehuset ledes til
septiktank og der efter til nedsivning.

Spildevand tilledt gyllebeholder:
Inden udvidelsen ledes alt spildevandet fra tankrum, malkestald, rengering af stalde,
drikkevandsspild, plansiloanleg og meddingsplads til gyllebeholder. Alt dette medregnes i
kapacitet.

Mangden af drikkevandsspild udger for udvidelsen 204 m3 og efter udvidelsen vil mengden vaere
385 m3.

Vaskevand udger for 826 m3 og efter udvidelsen forventes denne at stige til 1.580 m3.
Ensilageplads incl. randzoner (36 m x 42 m = 1512 m2), inden udvidelsen giver ved 700 mm arligt
nedber en tilfersel pa ca. 1058 m3.

Ved udvidelsen kommer der 5 nye plansiloer. Ensilageplads incl. randzoner (70 m x 115 m = ca.
8050 m2) giver ved 700 mm &rligt nedber en tilforsel pa ca. 5.635 m3 vand til opbevaring. Hertil
bruges 300 m3 tanken pd Rebbelvej 14 og denne temmes lobende via jordledning hvorved vandet
spredes ud pa nzrliggende marker, hvilket er lovligt ved ensilagevand. Spildevand fra
meddningsplads (ca. 200 m2) giver ved 700 mm nedber arligt 140 m3 spildevand som ledes ned i
gylle. Dette @&ndres ikke ved udvidelsen

Mengden af spildevand der ledes i gyllebeholder for udvidelsen udger ca. 2088 m® og efter
udvidelsen 1965 m’.

Type og mangde, der krever myndighedernes tilladelse til afledning, herunder afledning af
vand der indeholder fx bekampelsesmidler, medicin m.v.:
Ingen
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Spildevand afledning:

Spildevand fra beboelsen. Fra tage, fra driftsbygnigner, fra befestede, pladser, vaskeplads og
moddingsplads.

Spildevandet fra tagene ledes primeert til dreen og groft.

Spildevand fra driftsbygningeme, herunder vand fra vask af stalde, inventar, tankrum, malkeanlzg,
drikkevandsspild ledes til gyllebeholder.

Vand fra meddingspladsen/vaskepladsen ledes til gyllebeholder.

Spildevand fra plansilo ledes til gyllebeholder der ligger syd for plansiloerne. Vand fra
meddingsplads ledes til stald og opsamles her i gyllen, og ledes derfor videre til gyllebeholder.

Transport:
Beskrivelse af til- og frakerselsforhold vedrarende arbejdskersel:

Der er tre driftsmessige tilkersler fra Rebbelvej. En vest om ejendommen som primert bliver brug
som tilkersel til ensilageplads. En gst om ungdyrsstalden som primert bruges til ind- og udlevering
af dyr samt en mellem de to eksisterende gyllebeholdere som primert bliver brugt til transport af
gylle. Der er desuden en indkersel til privaten.

I for situationen foregdr en del af transporterne over vejen, da en del af grovfoderet er lagt i
markstak pa den side af vejen og derfor gér transporten tvers over vejen for at komme til stalden
med fuldfodervogn.

Ved udvidelsen vil den daglige transport over til vejen i forbindelse driften blive reduceret. Der vil
dog stadig vere et behov for at flytte gylle til den forpagtede gylletank pa adressen Ringvej 2, 6392
Bolderslev. Denne mangde forventes dog at kunne forsyne de tilherende forpagtede arealer, og
derfor er transport med gylle til de forpagtede arealer stort set det samme.

Der er etableret fast kerevej omkring hele anlag. Intern transport med foder eller dyr, vil primart
vere bag om staldene. Enkelte transporter ad offentlig vej kan dog forekomme, da staldanlegget
ligger tet pa vejen. Dyr der athentes til slagtning vil blive athentet fra indkersel st for
ungdyrsstalden. Tyrekalve og keer afhentes deslige ved denne indkersel. Mzlken afthentes ved
kostald og transporten foregar fra indkerslen gst for ungdyrsstalden.

Husdyrgedning:

I for situationen bliver der ca. produceret 7022 m3 (ink. spildevand fra stald, nedber pa
gyllebeholder, vand fra ensilage- og meddingsplads)

I efter situationen bliver der ca. produceret 11.655 m3 (ink. spildevand fra stald, nedber pa
gyllebeholder, vand fra meddingsplads)
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Fer: ca. 280 l&s (ca. 25 tons pr. les)
Efter: ca. 466 les (ca. 25 tons pr. les)

Gyllen udbringes i planternes vekstsason, hovedsagligt i perioden fra 15. februar til 15. maj samt i
august og september maned. Udbringningen forventes at tage 5-6 dage fordelt over dret. Antallet
las ved udvidelsen vil vare pa ca. 466, der udbringes af maskinstation, der kere med 25 tons
gyllevogn. En stor del af gylletransporter foregar ad interne markveje, dette er is#r arealerne
beliggende omkring Rebbolvej. Ved karsel pa offentlig vej passeres enkelte beboelser, dog ingen
samlet bebyggelse.

P4 arealet beliggende nord for og omkring Rebbglve;j bliver der udbragt 80 les gylle.
Gyllemangden til dette areal opbevares i gylletanken beliggende pa arealet lige syd for
ejendommen. Der gér ingen transporter ud pé offentlig ve;.

P4 arealet syd for ejendommen bliver der udbragt ca. 120 les gylle. Her krydses Rebbalve;
hvorefter interne markveje bruges sa vidt som muligt.

Forpagtningen i Raved (Allan Jorgensens jord) far leveret 170 laes, her gar transporten ad
Rebbaglvej, til venstre ad Ravedvej (grusvej). Bjolderupvej krydses hvorefter der bruges interne
markveje. For at komme til mark 12- 0 og 12-1 keres til hojre af Hjortkeervej og ned af markve;j til
arealerne eller man fortsetter ud af Rebglvej og til venstre af Hellevadgardve;.

Til Allans forpagtning p& Vollerupvej 44, 6392 Bolderslev bliver der leveret 45 l&s gylle, her gir
transporten ad Rebbelvej, op af Vollerupvej og ned af markvej til arealerne.

Allans forpagtning ved Bolderslev (Ringvej 2) far leveret 51 les gylle. (evt. lejes tankbil og dette
transporteres til gylletank pa denne ejendom). Transporten gar ad Rebbelve;j til hajre af
Bjolderupvej, ringvejen folges rundt, hvorefter der keres af £ Stajsvej og ned af markve;j til
arealerne.

Handelsgodning:
Fer: 0 fordi han er gkolog
Efter: ca. 10

Fast mog:
Der bliver produceret 168 tons mag i for situationen og 302 tons efter udvidelsen.

For: 17 (ved ca. 9,5 tons pr. lzs)
Nu: 32 (ved ca. 9,5 tons pr. lzs)

Foder:
For: 160
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Efter: 252

Transporter med foder omfatter bade kraftfoder og grovfoder. I den nuvarende situation opbevares
noget af ensilagen i markstakke. Ved udvidelsen vil alt grovfoder blive lagt i plansilo ved slzt
(gres) og majshestning. Der ensileres 3-5 gange arligt, athengig af antal slet gras der tages. Antal
les vil for udvidelse vare ca. 98 les majs og 47 laes graes. Dette vil stige til 150 las majs og 75 les
graes til ensilage.

Der anvendes halm til strgelse og i foderet. I den nuvarende situation anvendes ca. 13 tons halm.
Ved udvidelsen vil dette stige til ca. 20 tons halm. Der leveres ca. 3 l&s halm og ved udvidelsen vil
dette stige til 5 las.

Der leveres kraftfoder til keerne 1 gang ménedligt. Derudover anvendes rapskager og grenpiller,
der leveres i storre trek. Der leveres 3-4 gange arligt. Ved udvidelsen forventes der dog leveret
storre mangder ad gangen, sa antallet af leveringer forventes ikke at stige.

Af gvrige transporter leveres mineraler og vitaminer. Dette leveres ca. hver anden méaned. Dette
forventes ikke &ndret ved udvidelsen, udover der leveres sterre mangder pr gang.
Ved udvidelsen vil der med disse leverancer ogsé blive leveret savsmuld (til strgelse i sengene).

Brzendstof:
For: 9
Efter: 9

Brendstof bliver i den nuvzrende situation leveret ca. 9 gange arligt., og det forventes ikke at stige,
da der vil blive brugt heengebane til fodring af keer og sterre kvier. Tidsrummet for levering kan
variere, dog indenfor normal arbejdstid.

Mz==lk:
Feor: 365
Efter: 365

Melken afhentes hver dag. Tidsrummet for athentning er i den nuvarende situation ca. kl. 14.00.
Dette kan &ndres ved udvidelsen da afthentning af malk ikke er forstyrrende for robotmalkning.
Melketanken vaskes nar der athentes malk. Anlegget og rerene vaskes 2 gange dagligt. Samtidigt
rengeres robotterne efter hver malkning. Dette sker dog i en lukket og isoleret bygning, s& det
forventes ikke at give anledning til stgj.

Ind- og udlevering af dyr:
For: ca. 45
Efter: ca. 45
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Transporter med dyr til slagtning eller indkeb/salg i forbindelse med dyr til levebrug, bliver normalt
samlet, s& der leveres flere dyr ad gangen. Dette vil normalt vere athengigt af egen kvieproduktion.
Der forventes dog en udskiftning pa ca. 30 %, ved normal produktion. Der forventes at der leveres
dyr til slagtning ca. 6 gange arligt. Tyrekalve leveres dog til levebrug hver 14 dag.

Dade dyr:
Feor: ca. 12 om aret
Efter: ca. 15 om aret

Dade dyr athentes efter behov, men som regel midt pé dagen. Antallet af transporter forventes ikke
at stige vaesentligt.

Ensilagevand:

Ved udvidelsen kommer der 4 nye plansiloer. Ensilageplads incl. Randzoner + beton (70 m x 115 m
= ca. 8050 m2) giver ved 700 mm arligt nedber en tilfersel pa ca. 5.635 m3 vand til opbevaring.
Dette spredes ud pa nzrliggende marker via jordledning hvilket ikke giver ekstra transporter.

For: 0
Efter: 0

Ovrige transporter:

Dyrlzge kommer jevnligt ca. 1-2 gange om ugen. Allan Jorgensen klarer selv insemineringen
Dertil er der ydelseskontrol 11 gange arligt.

Der hentes affald hver 14. dag.

P4 malkeanlagget er der indgaet serviceaftale og det er ogsa disse der levere kemikalier og diverse
reservedele til robotterne. Der er service hver 3 maned.

Paslagene til foderhengebanen fyldes en gang dagligt. Der vil med udvidelsen derfor blive mindre
intern transport og dermed mindre stej fra traktor i det daglige arbejde.

Vurdering af stajbelastningen for transporterne:
Fer: Den vurderes at overholde geldende retningslinier
Efter (anslaet): Den vurderes at overholde galdende retningslinier

Tidsrum for transport:
For: Mzlk hentes om eftermiddagen (14.00). Gvrige transporter i dagtimer og pa hverdage.
Efter: Mzlk hentes om eftermiddagen (14.00). Qvrige transporter i dagtimer og pa hverdage.

Det bedes oplyst, om der er tzet beboede omrader pa ruten:
Det er vurderet, at det ikke er taet bebyggede omrader pa ruten.
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En samlet opgerelse over transport viser at der for udvidelsen ca. 1.005 transporter til og fra
ejendommen i forbindelse med den nuvarende produktion, og efter udvidelsen vil der vere ca.
1.303 transporter dvs. en stigning pa ca. 23 %

Samlet opgorelse:

Transport

Oplysning om antal til- eller frakersler pa privat faellesvej og offentlig vej

Type transport Fer udvidelsen | Efter udvidelse Andringer +/-(antal)
(antal) (antal)

Gylle med spredevogn (ca. 25t | 280 466 + 186

pr. les)

Gylle med lastbil 0 0 0

Fast mog (ca. 9,5 t pr. l=s) Ca. 17 l=es Ca. 32 las +15

Ensilagevand (ca. 25 t pr. las) 0 0 0

Melk 365 365 0

Levende dyr 45 45 0

Dede dyr 12 15 +3

Indkebt foder 22 22

Eget foder, herunder ensilering 148 230 + 82

og halm

Affald 26 26 0

Halm +2

Diesel/fyringsolie 0

Handelsgadning 10 +10

Dyrlzge/inseminer 78 78 0

I alt pr. ar 1.005 1.303 + 298

Redegerelse for mulige uheld:

Beskrivelse af mulige driftsforstyrrelser eller uheld ved opferelse, indretning og drift af
husdyrbruget, der kan medfere vasentlig foraget forurening i forhold til normal drift:

Byggeriet tilstrzbes at give sa fa gener for den daglige drift, for ikke at stresse dyrene unadvendigt.

Udvidelsen sker dog over en periode, sé det vare en tid for hele staldanlegget er fuldt kerende.
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Ved tilkobling af gylle til de eksisterende beholder, foretages dette af autoriseret monter.

I den daglige drift kan der vere risiko for at vandrer spraenger og ved sddan uheld afbrydes
vandforsyningen pa hovedhanen placeret ved stuehuset.

Der kan ligeledes ske stromforstyrrelser/svigt, og til dette er der anskaffet nedstremsanleg pa
ejendommen. Derved opstér der ikke risici for at gyllepumpen ikke kan igangsettes og kanalerne
ikke kan temmes, og at samme situation gor sig geldende ved at keemne ikke kan malkes. Det er
ligeledes muligt at tilkalde maskinstation, for temning af kanaler eller ekstra generator.

For at undg frostspreengning af vandrer er der etableret cirkulation pa vandrerene indtil stalden.
Rummene med robotter isoleres sd risici for evt. frostsprangninger ikke forekommer. Evt. etableres
varme eller der anskaffes en varmekanon, sé der ikke er risiko for frostspreengninger i perioder med
hérd frost.

Der etableres jordvold bag /omkring den nye gyllebeholder, sa gyllen forhindres i at lobe til
vandlgbene i omradet ved evt. skader pa beholderen. Da der er maskinstation der varetage
gylleudbringning vil de vare til stede med deres grej, det forste tiltag er at stoppe udleb.

Ved udkersel af gylle, omrores med traktormonteret omrerer og omladning af gyllen forgar med
kran der ligeledes er monteret pé traktoren. Der er flyder pa vognen der forhindre overlgb. Dette
styres automatisk fra fererhuset i traktorens.

Ved opfersel af nyt plansiloanlag (5 nye plansiloer) forventes den daglig drift forbedret, da alt
ensilage fremadrettet kan opbevares i plansilo. Der vil blive nedsat risici for driftsuheld f.eks. ved
markstakke hvor traktoren kere fast. Det nye plansiloanlaeg formindsker ligeledes risici for
forurening af jorden.

Uheld ved pumpning af gylle anses for at vaere den sterste risiko. Gyllepumpning overvéges derfor
konstant. Der s&ttes timer pa pumpen s denne stopper efter fastsat tidsrum.

Minimering af risiko for uheld:
Hvilke tiltag, der ivaerksaettes for at minimere risikoen for driftsforstyrrelser eller uheld:
I forbindelse med opfarsel af den nye gyllebeholder, bliver der etableret fyldeplads med beton og
afleb til pumpebrend. Jorden der remmes af, anvendes som vold ned mod vandlgbet, og dermed
sikre for direkte udleb, hvis der skulle ske uheld med beskadigelse af beholderen til folge.

Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn og der monteres timer pa gyllepumpen sa den
slukker efter forudprogrammeret tid.
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Der er ingen pumpe pa beholderen og indlebet er dykket. Pumpen til gylle sidder ved stalden og et
spjzld hindrer tilbagelob til stalden. Der kan kun pumpes en vej. Raret pumpes tomt for der slukkes
for pumpen.

I ungdyrsstalden anvendes traktor pumpe, sé traktoren skal igangsattes for end der kan pumpes
gylle.

Det nye plansiloanleg minimere risici for at kere fast eller valte med traktor i marken, nér der skal
hentes foder fra markstakke. Dette kan isar vare problematisk i regnfulde ar.

Minimering af gene og forurening ved uheld:
Hvilke tiltag, der iveerkszettes for at minimere de gene- og forureningsmzssige konsekvenser
ved driftsforstyrrelser eller uheld:
Opsyn minimerer konsekvenserne.

Der vil blive etableret jordvold ved gyllebeholderen der mindsker risici for udlgb i vandlebet. Der
er ingen rer udover siden, og ingen pumpe pa beholderen. P4 pumpen ved stalden er der etableret
kontraventil der forhindre tilbage lgb til stalden.

Der etableres nyt plansiloanleg, sé alt spildevand fra dette opsamles og udbringes efter geldende
regler.

Nodstremsgenerator sgrger for strom til anleegget ved stromsvigt.

Ved uheld med gylleudslip kontaktes kommunes beredskab, og oplysninger/nummeret til disse star
pé opslagstavlen i kontoret, og er 1 mappen med beredskabsplan der stéir i kontoret i stalden.

Malkerobotterne er tilkoblet alarmsystem, der giver ejer besked via mobiltelefonen om evt. fejl eller
mangler, og ved stremsvigt gar der ligeledes alarm til mobiltelefonen. Hermed kan hurtigt etableres
strom med nadstremsgeneratoren der er pa ejendommen.

Ved brand tilkaldes Falck og brandvasen, medmindre det er mindre brandskader der kan athjzlpes
med det slukningsmateriel der befinder sig i stalden. Flugtveje og brandslukningsmateriel er vist pa
plan der ligger i beredskabsmappen.

Alle ny ansatte prasenteres for beredskabsplanen ved opstart p bedriften.
I beredskabsplanen foreligger ogsa telefonnumre til gvrige leveranderer, reparatgrer samt nummeret
til vagtlagen og nermeste skadestue.
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Beskrivelse af stgjkilder:
Angivelse og placering af stojkilder, der kan give vaesentlige stajgener for omgivelserne
(ventilationsanlag, kompressorer, kornterringsanlzeg, malkestald m.v.) pa anlaegstegning:

[ kalvestalden er der pt. 3 ventilatorer. Disse tages ud af brug ved udvidelsen og stalden ombygges
sa den bliver med naturlig ventilation. I de gvrige stalde anvendes naturlig ventilation.

Malkningen foretages med malkerobotter bade for og efter udvidelsen. Disse placeres inde midt i
den nye stald, i et isoleret rum. Der er minimal stgj fra anlaegget.

Med hensyn til stgj omkring fodring vil foderet blive samlet i foderlade og i plansilo anlegget, og
med hengefoder banen vil paslag til foder skulle fyldes ca. hver 2 dag. Efter udvidelsen er der
automatisk fodring béde i kostald og ungdyrsstalden. Fodervognen programmeres til at udfordrer
min 2 gange dagligt pr hold. Fodervognen er eldrevet og kere pa en hengebane ind i stalden. Der
forventes ingen stgjgener udenfor ejendommen i denne forbindelse. Dvs. at der forventes en
nedgang i stgj, da sterstedelen af fodringen vil foregé automatisk.

Pumpning af gylle sker med traktorpumper. Dette ndres ikke pa det gamle staldanleg, og der
forventes ikke mere gylle fra den gamle kostald (nu ungdyrsstald), idet der udelukkende opstaldes
kvier og dermed er der mindre gylle fra denne stald.

I kostalden (stald fra 2008) er der installeret gyllepumpe i en pumpebrend der er ca. 2,5 meter dyb
og med 14g over. Denne er placeret langt fra vejen, for at forebygge evt. stgj.

I forbindelse med handtering af foder vil der forekomme maskinstej. Der forventes dog mindre
maskinstej idet at fodret kommer til at ligge taet pa stalden/lade og de paslag der skal fyldes, og
samtidigt skal der kun fyldes i paslag hver dag. Derudover vil foderet blive samlet p4 betonplads tzt
ved stalden, og der skal ikke l&ngere udfodres med mixervogn og traktor, som ogsa giver anledning
til mere stgj.

Nar dyrene skal pd sommergras, drives de til arealerne tzt ved ejendommen, og ellers kores de med
kreaturvogn.

Ved udbringning af gylle vil der forekomme maskinstej fra forbipasserende gylletransporter. Og i
perioden ved hest forekommer ligeledes maskinstgj med transporten af halm og foder indtil
ejendommen.

Dybstroelsen fra de sterre kalve udtages ca. 2-3 gange i aret. Dette lagges i markstak, som
overdzkkes efter reglerne, hvis ikke er muligt at sprede det ud og plaje det ned direkte, dette gelder
f.eks. hvis der er frost i jorden.

Straelsen hos smakalvene udtages ca. hver 10 dag, og dette leegges p4 meddingsplads. Nér det har

ligget her 1 3 méneder kan det bringes ud eller ogsé tages det med nér det andet l&gges i markstak.
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Det forventes dog generelt at der ikke vil forekomme ungdige stgjgener i forbindelse med
udvidelsen, da der er tenkt pé losninger for at undgé dette. Der forventes derfor minimale stgjgener
udenfor ejendommen.

Maskinstgj fra ferdsel i forbindelse med den daglige produktionen vil hovedsageligt forekommer i
dagtimerne.

Der forefindes lidt stgj fra keling af melketank.

Driftsperiode for stejkilder:
Beskrivelse af arlige og daglige driftsperioder under normale forhold angives (for og efter):

I forbindelse med udvidelsen vil der ske en del &ndringer i den daglige drift som felge af de nyeste
tiltag der foretages med udvidelsen.

Malkningen foretages dog hele degnet, aret rundt. Keling af melketank sker hele degnet. Vask af
anlag foregar lige efter athentning af malk, og dette anslés at tage ca. 20 min.

Foderrutinerne forbedres yderlige, da der ogsa etableres automatisk fodring i ungdyrsstalden. Dette
medforer at der legges foder ind i paslag, ca. hver anden dag, og udfodringen sker flere gange
dagligt. Dette vil dog ikke veere til gene udenfor anlegget. I efter situationen bliver alt foderet
ligeledes opbevaret pa beton i plansiloanlagget der ligger lige ved siden af staldene. Dermed
blandes ikke foder pd markarealer syd for Rebbelvej, og der vil derfor heller ikke vare transport
over vejen.

Afhentning af m&lk foregar hver dag, dette &endres der ikke ved i forste omgang. Tankbilen
kommer pt. ca. kl. 14 og afhentningen tager ca. 20 min. Afhentningstidspunktet kan zndres sig.

Markarbejde foregar i saeesonen fra februar til november.

Ensilering slet af graes, foregar midt maj, midt juni samt i september/oktober. Majs ensileret i
perioden oktober — november. Halm og korn keres i perioden august til september. Alt markarbejdet
er desuden athengigt af vejrforhold, herunder regn.

Gyllen udbringes i planternes vakstsason, hovedsagligt i perioden fra 15. februar til 15. maj samt i
august og september maned. Udbringningen forventes at tage 5-6 dage fordelt over aret.
Dybstraelse udbringes 2-3 gange érligt, dette endres heller ikke, der vil dog vere lidt sterre
mangder. Markstakken placeres dog s den ikke er til gene for naboer, og ikke pé skrdnende
arealer, hvor der kan vere risiko for afstremning til vandleb.

Dertil kommer transport med dyr. Her afhentes tyrekalve hver mellem 7-14 dag, og dyr til slagtning

athentes ca. 6 gange arligt.

- |
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Der vil i starten evt. blive indkebt nye dyr til bestningen, og i denne forbindelse kan der vare
transporter indtil produktionsanlzgget. Der vil dog lebende fremover ogsa ske en udskiftning af
koer og kvier, som ogsa kan give anledning til enkelte transporter arligt indtil anlegget.

Herudover kommer dyrlege og klovbeskere i perioder hvor der er behov for dette.

Det vurderes dog at produktionen er tilrettelagt saledes at der er minimal stej udenfor ejendommen i
forbindelse med den daglige drift. Driften af udbringningsarealer vil forekomme alligevel si disse
forventes heller ikke at vare belastende ud over det seedvanlige.

Tiltag mod stegjkilder:
Beskrivelse af eventuelle stgj- og vibrationsdempende foranstaltninger:

Bade malketank og kompressor star indenders i isolerede rum.

Ved udvidelsen sker der en vasentlig forbedring ved etablering af endnu et plansiloanleg. Hermed
kan stort set alt grovfoder anbringes der, hvilket generelt gor det nemmere at hindtere foder i det
daglige samt ved ensilering. Dette er tillige med til at formindske maskinstgj fra traktorer der kore
fast eller skal anvende flere krefter pa at kere ud af marken.

Gyllepumpning med traktor fra den gamle kostald, forventes ogsa mindsket ved at have ungdyr
opstaldet her.

I de avrige forhold er der generelt taget hensyn til stgjkilder ved tilretteleeggelse af den nuvarende
produktion.

I Miljostyrelsens vejledning nr. 6/1984 (Mailing af ekstern stgj fra virksomheder), angives
felgende graenser for tilladelig stsjbelastning.

Hverdage: 07.00-18.00 55dB (A)
Lerdage: 07.00-14.00 55dB (A)
Hverdage: 18.00-22.00 45dB (A)
Lerdage: 14.00-22.00 45 dB (A)
Sendage: 07.00-22.00 45 dB (A)
Alle dage: 22.00-07.00 40 dB (A)

Disse niveauer gaelder malt i skel ved nzermeste nabobeboelse.

Da stajen aftager eksponentielt med afstanden til lydkilder, er der ingen problemer med at
overholde Miljestyrelsens vejledning.

-_— e e e —
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Stej foranlediget af markdriften er ikke medtaget i redegerelsen, idet denne ikke er pavirket
af den ansegte udvidelse.

Virksomhedens bidrag til trafikstejen i omradet vurderes at vaere begranset i forhold til den
samlede trafikbelastning og @ndres ikke vaesentlig som folge af ansegningen.

Generel bekaempelse af skadedyr:
Beskrivelse af generel skadedyrsbekampelse med henblik pa at sikre hensynet til
omkringliggende nabobeboelser:

Der vil pa ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekampelse som minimum i
overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Opbevaring af foder sker pa sidan en made, at der ikke opstar risiko for tilhold af skadedyr
(rotter m.v.).

Fluegener:
Beskrivelse af foranstaltninger til forebyggelse og bekampelse af fluegener:
Foranstaltning for forebyggelse og bekeempelse af fluegener
Fluer bekampes med limstrimler i stalden, samt hyppig udmugning af boksene. Om sommeren
oftere end om vinteren. Markmedding tildekkes.

I sommerperioden er de fleste store kvier pa grees, sa opformering af fluer er dermed begranset i
denne periode.

Der holdes tillige rent omkring krybber og aflab.

God goedningshindtering og en generel god staldhygiejne med fjernelse af gadnings- og
foderrester sikrer, at der kun er minimalt med fluer.

Rottebekampelse:
Beskrivelse af foranstaltninger til forebyggelse af rotter:
Hensynet til naboer
Der holdes rent og ryddeligt omkring anlzggene. Det tilstreebes at fjerne foder rester fra plansilo,
foderborde, krybber osv.
Der holdes rent og ryddeligt omkring anlaggene. Foder og gedningsrester fjernes og legges pa
meddingsplads. Gulve og gangarealer holdes rengjorte. Tom emballage og andet affald bortskaffes
jeevnligt, og dede dyr seges afthentet hurtigst muligt.
Hos kalvene fjemes dybstrgelsen jeevnligt, s opformering af fluer mindskes.
Alle aflgbsriste holdes ryddet si aflebsvand hurtigt kan komme vak.

Desuden forefindes en kommunal foranstaltning til rotter.
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Pesticider og sprojteudstyr:
Oplysninger om pafyldning og rengering af sprajteudstyr:
Maskinstation star for sprgjtning s& denne har ansvaret.

Mzangder og placering af pesticider:
Der forefindes ingen kemikalier pa ejendommen da disse medbringes og medtages af maskinstation.

Péfyldning af vand i forbindelse med brug af sprejtemidler sker ikke ved direkte opsugning
fra seer, vandleb eller brende/boringer. Der er ikke risiko for aflab til draen eller vandleb.

Oplag af olie og kemikalier:
Opbevaring af olie og kemikalier:
Mecengder og placering/Opbevaring af olie/ kemikalier
Oplag af fyrings- og diesel olie samt pdfyldningsplads

Da ejendommen i dag er gkologisk opbevares der ingen kemikalier pa ejendommen. Fremadrettet er
der maskinstation der stér for alt sprejtning, sa der vil som hovedregel ikke vare kemikalier pa
¢jendommen. Hvis der alligevel evt. skulle vere kemikalier eller lign pa ejendommen, opbevares
det i et aflast skab som er placeret i laden.

Der findes 1 tanke til dieselolie. Tanken er ca. fra 1990 og pa 1800 liter. Den stir pa fast bund i
laden der ligger vest for stuehuset. Péfyldningen sker tt ved tanken.

Der fyres med fyringsolie og denne tank er placeret bag pa loftet over stuehuset. Denne tank er pa
1200 liter og er fra 2005.

Vaskemiddel og andet til rengering af malkeanlagget opbevares i teknikrummet der er placeret i
forbindelse med kostalden.

Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald, herunder emballage m.v.:
Spildolie fra traktorer afleveres hos smeden og maskinforhandler, nir der er service pa traktorerne.

Kemikalier bruges kun af maskinstation. Tomme rengjorte dunke tages med af maskinstation.

Opbevaring af diesel / fyringsolie sker i en typegodkendt beholder, som star overdzkket pa
fast og teet bund, siledes at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afleb til jord,
kloak, over-fladevand eller grundvand.

Tankning af diesel sker pi en plads med fast og taet bund, saledes at der ikke er mulighed for
afleb til jord, kloak, overfladevand eller grund-vand.

—__________  _ ———  — —
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Olie opbevares pa en sidan made, at der ikke opstér risiko for forurening.

Ensilageopbevaring:
Oplysninger om mzengde, opbevaringsform, placering:
Ensilage og foderopbevaring
Mcengde (plansilo storrelse og evt. antal markstakke)
I den nuvarende situation opbevares ensilagen i de 3 eksisterende plansiloer pA42 mx 12mx 2 m
dvs. der er plads til ca. 3024 m® og det overskydende placeres i markstak.
Ved udvidelsen vil alt grovfoder blive opbevaret i plansiloerne. Efter udvidelsen er deri alt 8
plansiloer dvs. der er plads ca. 8022 m’. Ved problemer placeres evt. overskydende ensilage i
markstak.

Ensilagestakkene holdes overdekket med plastik og dak.

Halm og he opbevares i dag i lade + evt. markstak. Dette @&ndres ikke ved udvidelsen. Der kan
forekomme stovgener ved indkering af halm. Der andres dog ikke pa dette i forbindelse med
udvidelsen.

I den nuvzrende situation er der 2 siloer (glasfiber) 4 hhv. 20 m® og 25 m? til kraftfoder der er
placeret nord for den eksisterende kostald i gstenden. Siloerne er ca. 6-7 meter hgje og kan rumme
hhv. ca. 12 tog ca. 15 tons. Der er desuden 3 siloer placeret pa vest siden af kostalden i forbindelse
med foderblandingsanlegget. De er hhv. 65 m3, 12 meter hgj og 35 t (rustfristal), 40 m>, 9 meter
hej og 25 ton (glasfiber) samt 25 m®, 7 meter hej og 12 tons (glasfiber). Desuden er der en silo til
komn vest for laden pa ca. 100 m3 og ca. 12 meter hej (glasfiber). Der pataznkes at opsatte to ny
siloer i forbindelse med udvidelsen. Disse patenkes placeret hhv. ved kostaldens vestlige gavlende
og ladens vestlige side i1 forbindelse med den eksisterende.

Der kan forekomme stov ved aflesning af fodermidler der leveres i los vagt, og ligeledes kan
indblesning af foder i siloer give anledning til mindre stgjgener.
Der forventes dog ikke nogle gener af denne art udenfor ejendommen.

De gvrige fodermidler, kridt og mineraler osv. opbevares i kostalden ved blandeanlzgget eller i
laden. Dette leveres bigbags. Ved udvidelsen &ndres dette ikke.

Der kan forekomme stov ved aflasning af fodermidler der leveres i los vagt, og ligeledes kan
indblasning af foder i siloer give anledning til mindre stajgener.
Der forventes dog ikke nogle gener af denne art udenfor ejendommen.

Det forventes at alt grovfoder kan opbevares pd beton. Der fodres med bdde majs og grees ensilage.
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Hvor mange kvadratmeter betonareal m.v. med afleb til gyllebeholder findes der ca. pa
ejendommen. Tallet er vigtigt for beregningen af opbevaringskapaciteten.

Der forefindes 3 Plansilo a 42 x 12 m. Plads foran plansilo mod nord ca. 12 x 36

Plads foran plansilo mod nord 5 x 12. Meddingplads 14 x 14 m. I alt 2.884 m2

Der bygges 5 nye plansilo ved udvidelsen (to af dem er etableret) og der leegges mere beton ud.
Ensilageplads incl. randzoner (70 m x 115 m = ca. 8050 m2) giver ved 700 mm arligt nedber en
tilforsel pa ca. 5.635 m3 vand til opbevaring. Hertil bruges 300 m3 tanken pa Rebbglvej 14 og
denne temmes lebende via jordledning hvorved vandet spredes ud p nzrliggende marker, hvilket
er lovligt ved ensilagevand. Spildevand fra meddningsplads (ca. 200 m2) giver ved 700 mm nedber
arligt 140 m3 spildevand som ledes ned i gylle. Dette &ndres ikke ved udvidelsen

Vandet fra meddingspladsen lgber i gyllebeholder.

Handtering af ensilage vil ske siledes at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser
minimeres. Endvidere vil handteringen sikre, at risiko for tab af nzeringsstoffer til
omgivelserne minimeres.

Safremt der er ensilagestakke, der ikke placeres pa fast bund med afleb til
opsamlingsbeholder, vil de hgjst vaere placeret pa samme sted i 24 maneder. Der vil derefter
ga 5 ar, for ensilagen igen placeres pa samme sted.

Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller —siloer vil blive fjernet labende og opbevaret
overdakket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.

Lys:
Beskrivelse af belysning af anlagget, herunder tidsrum for belysning og belysningens
Fjernvirkning:
Armaturer i kostalden er almindelige lysstofror i siderne og halogenlamper i midten. Intensiteten i
stalden er ca. 100 lux i keernes opholdzone. Ved robotterne bliver der ophang lys til orientering om
natten (ca. 1 lysstofrer med 100 lux for hver robot). I arbejdszonen/personale omradet, ved robotten
er der 200 lux, dette er dog inde i lukket rum. I de andre stalde er der almindelige lysstofror med en
intensitet pa ca. 100 lux, disse er dagslysstyret. Belysningen i staldanleeggene forventes ikke at
virke generende udenfor bygningen.

Der bliver tzndt lys fra kl. 7.30, eller evt. i forbindelse med den ferste udfordring som ogsé sker
automatisk. I personale omradet vil der ligeledes vare taendt lys, hvor edb kan programmeres og
lister osv. treekkes. Ved robotterne vil der altid veere tendt orienteringslys i nattetimerne for at
trekke keerne til malkning.
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Der er udendorslamper pé staldbygningerne (bevaegelsessensor), sé det er muligt at orientere sig i
aftenstimer.

Der kan forekomme dage hvor der er behov for lys udover dette tidsrum, f.eks. ved akut behov for
dyrlege hjelp eller andre akutte situationer.

Ved udvidelsen @ndres dette ikke, da der bare fyldes flere koer i de eksisterende stalde.

FarmTest viser, at selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for svag til
at na det anbefalede niveau pa mindst 100 lux. Desuden dzemper de fleste lyset i stalden til
natbelysning allerede ved 18-tiden. Det betyder, at der i kun omkring 12 timer i degnet er fuld
belysning i stalden. Det er vigtigt, at lysstyrken er tilstraekkelig for, at keerne har gavn af
lyset. For optimal mazlkeproduktion og reproduktion har flere forseg vist, at malkende keer
skal have 16-18 timers lys og 6-8 timers merke i dognet.

Foranstaltninger ved opheor af produktion:
Kun §12 anlag, oplysninger om foranstaltninger der geres ved opher.

Ved opher af produktionen skal serges for at gyllekanaler temmes, beholdere temmes medmindre
de udlejes, hvis de udlejes skal beholderkontrollen opretholdes. Alt foder athandes til evt.
destruktion. Der skal afbrydes for vand og evt. el til staldanlaggene. Alt affald fjernes.

Der skal opretholdes rottebekeempelse medmindre staldanlagget fjernes. Fjernelse af bygninger
skal forega efter foreskrifter med sortering af byggeaffaldet.

Alle forurenende dele pa malkeanleg fjernes, herunder ogsa kemikalier anvendt til desinfektion og

vask. Olie/spildolie fra pumper fjernes.

Vand og strom afbrydes til anlegget.

Ved opher af malkekvagsbesatningen forventes markbruget drevet videre almindelig, s& dieselolie
og andet til maskinparken, forventes anvendt i denne sammenhang.

Gyllebeholderne vil blive fijernet eller lejet ud. Hvis de udlejes skal beholderkontrollen opretholdes.

Stev:
Angivelse og placering af stov-kilder der kan give vasentlige stevgener for omgivelserne
(hdndtering af foder, halm mm.).
Driften vil ikke medfore vasentlige stovgener uden for ejendommens eget areal.

Desinficeringsmidler:
Det er vurderet, at de desinficeringsmidler der anvendes pa nuvzerende tidspunkt pa bedst
teenkelige made kombinerer krav til bedre miljs og tilstraekkelig rengering.

L ——— e _____________ _______ __ ]
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Overbrusningsanlaeg:
Af hensyn til dyrevelfaerd er der installeret overbrusningsanlaeg for pa den made at sikre, at
grise har mulighed for afkeling i varme perioder. God drift og styring af overbrusning af
godearealer medvirker til at kontrollere dyrenes gedeadfaerd og dermed medvirke til at sikre,
at husdyr-gedningen hurtigt fores fra stald til lager. Herved mindskes bade lugtgener og
ammoniaktab, og muligheden for udklaekning af fluelarver reduceres. Endvidere har
overbrusningsanlaegget en positiv effekt pa maengden af stov i stalden.
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Bilag _/-4.

Samlet BAT (version 3 som indsendt 12.03.2010)

I forbindelse med udvidelsen, vil der blive foretaget tiltag for at forbedre de nuvarende forhold. Der
er dog lebende indenfor de seneste ér foretaget forbedringer, s der i dag anvendes en reekke
teknikker der gér ind under bedst tilgengelig teknik (BAT). Med udvidelsen vil der blive gjort
forbedrende tiltag indenfor:

- Management

- foderhandtering

- staldindretning/teknik

- Opsamling, opbevaring og udbringning af husdyrgedning

- Dertil kommer et nedsat ressourceforbrug.

Alle disse tiltag medvirker ligeledes til et forbedret hensyn til de omgivelser og naboer anlegget der
er i omradet, og vurderes at vare bedst tilgengelig teknik.

Management

Alice Jorgensen har pr. 1. Januar 2009 kebt ejendommen af sin far Nis Peter Berg. Alice og Allan
Jorgensen driver ejendommen i fellesskab. Allan Jorgensen varetager den daglige ledelse og
management. Der omlegges fra gkologi til konventionel i forbindelse med udvidelsen. I dag er der
én fuldtidsansat udover Nis P. Berg og Allan Jergensen. Ved udvidelsen ans®ttes én fuldtidsansat
mere. Alice er ikke en del af den daglige drift.

Ansgger har sundhedsradgivning med sin dyrlege 1 gang ménedligt, for at optimere management.
Den daglige drift er ved den seneste udvidelse (den nye kostald blev taget i brug den 1. August
2008) blevet optimeret pa mange punkter, ungdyrene bliver samlet i mere ensartede hold
(aldersopdelt), og opsynet med dem forventes at blive bedre. Hindtering af lobekvier forventes
nemmere, ndr de er opstaldet i sengestalden med fanggitre. De malkende keer kan styres optimalt,
f.eks. ved frasortering til inseminer eller lignende, nér der treekkes kontrol rapporter fra robotterne,
og der gives besked til computeren om automatisk frasortering efter malkning.

Edb-systemet der i forbindelse med robotterne vil endvidere give flere forskellige oplysninger om
den individuelle ko. Der kan bl.a. treekkes lister vedr. ma&lkeydelse, yversundhed, laktationsstatus

OSV..

Udvidelsen er bl.a. med til at skabe sterre muligheder for holdopdeling af dyrene, samt udfordring
flere gange dagligt, sa der er frisk foder til dyrene hele degnet. Der kan ligeledes keres med flere
foderblandinger, sa foderet kan afstemmes til de enkelte hold efter deres ydelse.

Det forventes ogsa en arbejdslettelse af at dyrene er inddelt i grupper efter alder og fodring. Der er i
forbindelse med udviklingsstrategien pa ejendommen tenkt ngje pé placering af bygningerne i
forhold til hinanden, séledes at der var mulighed for at opnas en god logistik mellem bygninger og
dermed i arbejdsgangen pa husdyrbruget.
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Ved den daglige kontrol opsamles de koer der ikke er blevet malket tilstrekkeligt og bringes til
malkning ved robotten. Der bliver etableret delvist styret ko-trafik i stalden. Hermed ledes koerne
gennem selektionsldge og bliver vist til malkeafdeling eller foderbord, afhngig af tidsrum mellem
malkning. Der vil dog altid vare vand tilgengeligt for keerne.

Med de ny plansiloer er al foderet tzt pa, og transporten foregar over korte strazkninger. I kostalden
er der installeret automatisk foderanlaeg. Foderet blandes i hengebanevognen lige fer udfodring, og
hzngebanesystem forer dem ind i stalden. Der udfordres efter programmeret foderplan.
Blandeanlagget er placeret i kostaldens nordvestlige hjerne. I kviestalden vil der ved udvidelsen
ligeledes blive etableret automatiskfodring. I kalvestalden fodres der manuelt 2 gange dagligt.
Fordelen ved plansiloen er ogsa at man undgér ”forurenende” stoffer, herunder jord i foderet.
Dermed er der mulighed for at opnas bedre sundhed. )

Kalvene opstaldes i kalvestalden, der er sammenbygget med ungdyrsstalden. Kalvene gér pa
dybstroelse fra 0 — 5 mdr. hvorefter de flyttes til et afsnit med spalter i kalvestalden. Hermed tranes
de til at legge sig i senge, og samtidigt opnér de klovslid i voksealderen. Nér kalvene er ca. 6
maéneder flyttes de til ungdyrsstalden, som er en sengestald med spalter. Kvierne der skal lebes gér i
et samlet hold, s de kan observeres nér de er klar til at blive insemineret. Og kan her ogsa fikseres i
fanggitre nar de skal undersoges og evt. lgbes.

Nér kvierne er klar til kaelvning flyttes de til keelvningsboks (ca. en uge for kalvning), hvor de
kzlver og herefter sttes de ind i kostalden, hvor de indgér i flokken der malkes i malkerobotterne.

Der er lavet beredskabsplan, sa forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle,
brand mv. er beskrevet.

Der foretages daglige tjek og lebende service pa anleggene efter behov.

P4 baggrund af ovenstidende vurderes det, at ansgger bruger BAT indenfor management.

Foderteknologi

Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor
kvaegfodring

Der tages analyser af alt grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensatning og
kvalitet

Alle dyr fodres efter fuldfoderprincippet.

Smaékalve fodres efter gaeldende regler i kalvedirektivet. Normalt med sedmalk og specialafstemt
kalvefoder

Staldindretning

%
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Bedriftens ansvarlige har konstant fokus pa hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation
til miljo og dermed ammoniak til omgivelsemne.

Der folges lebende op pa udviklingen pa staldsystemer der giver den mindst mulige
miljebelastning,

Ansggningen og det tilherende produktionsanleg bygger pa principper der tilgodeser miljoet i det
omfang loven tilsigter, og der vil lobende blive indhentet opdateret viden, med henblik pd
forbedringer der lever op til nutidens miljgkrav.

Sigtet med anlegget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive indhentet ny og
bedste viden, der ger anlegget til en fremtidssikret virksomhed.

Ved hvert miljetilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser der er foretaget med henblik pa
bedriftens fremtid i relation til den teknologi der giver det sterste miljghensyn.

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primert er
forholdsvis terre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og

lugt.
1.1.1 Eksisterende Ko

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primzert er
forholdsvis terre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og

lugt.

Stalden er en sengebasestald med spalter og ringkanal. Spalterne skrabes med robotskraber ca. hver
anden time degnet rundt i bade nu drift og ansegt drift. Der foretages ikke @ndringer i dette
staldafsnit. Skrabere pa spalterne i stalden som fremadrettet udelukkende bruges til kaer sikrer, at
spalterne holdes rene og ammoniakfordampningen derved reduceres. Rene gulve giver desuden
faerre benproblemer og klovlidelser hos dyrene. Skraberne kan reducere ammoniakfordampningen
med 20% i henhold til test. Da der allerede skrabes ca. hver anden time degnet rundt i dette
staldafsnit vurderes dette at leve op til BAT.

1.1.2 Gammel stald/ungdyrsstald
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primert er
forholdsvis terre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og

lugt.

Stalden er en sengebasestald med spalter og bagskyl. Der findes ikke BAT i forhold til kvier, men
der vil fremadrettet blive skrabet 1-2 gang i degnet. Dette er nedvendigt for at overholde det
generelle ammoniakkrav. Hvis der ikke skrabes hos kvierne mangler der 8 kg N/ar for at overholde
kravet.

Skrabere sikrer, at spalterne holdes rene og ammoniakfordampningen derved reduceres. Rene gulve
giver desuden ferre benproblemer og klovlidelser hos dyrene. Skraberne kan reducere
ammoniakfordampningen med 20% i henhold til test.

1.1.3 Smakalve stald

Der er pt. 3 ventilatorer i kalvestalden. Ved udvidelsen bliver stalden lavet om til naturlig
ventilation. Dvs. at alle staldene er med naturlig ventilation efter udvidelsen og der er derfor ikke
energiforbrug til dette.

w
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Kalvene (0,5-5mdr.) er forst placeret i dobbeltbokse hvorefter de flyttes til storre dybstreelsesbase.
Kalve har brug for et varmt og velstroet leje, og opstaldning under forhold, som forhindre trek og
fugtige forhold.

Opstaldningen skal sikre, at kalvene holder kropstemperaturen. Smékalvene producerer ikke

selv meget kropsvarme, og er derfor athengige af et varmt stoet leje. I modsat fald risikerer

man stor kalvededelighed p.g.a. f.eks. lungebetendelse.

Disse betingelser opfylder kalvehytter med dybstreelsesmatte, og enkelt- og fellesbokse med
dybstreelse. En dybstreelsesmatte udvikler varme efterhdnden som der sker en kompostering, og er
derfor ideel til at opfylde smé kalves behov.

Der er kun moderat ammoniakfordampning fra en dybstreelsesmatte, som holdes ter med ny
streelse hver dag.

Der er p.t. ikke reelle alternativer til opstaldning af smakalve, som har en dokumenteret mindre
ammoniakfordampning. Sengebédse med skraber i gangarealet, eller sengebdse med spalter og
forsuringsanleg er ikke velegnede til kalve, da de ikke opfylder kalvenes elementzre behov for et
varmt, tert og stroet leje.

1.1.4 Kalvningsbokse
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primzrt er
forholdsvis terre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og

lugt.

Dtunge hgjdrazgtige koer/kvier tilbringer den sidste tid for kelvning pa dybstreelse. Kelvningen
foregdr ligeledes pa dybstroelse. Det sker for at tilgodese kaernes basale behov for fjerne sig fra
flokken omkring kzlvning, og finde et bladt eftergivende underlag at klve pa.
Ammoniakfordampningen er moderat fra en dybstreelsesmétte.

Skulle keerne kelve pa en gulvsystem med skraber, ville bade ko og kalv risikerer at blive trukket
med skraberne, som kerer automatisk. Det ville have store omkostninger for dyrevelferden, og
risikerer at fa fatale folger.

1.1.5 Sygesti - 2 stk. (keer)
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primzrt er
forholdsvis terre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og

lugt.

Det bedste staldsystem for keer/kvier der kreever aflastning/er syge er dybstroelse.

1.1.6 Kalve (0-0,5 mdr.)

Kalvene (0-0,5 mdr.) er placeret i enkelt kalvebokse eller dobbeltbokse. Kalve har brug for et varmt
og velstroet leje, og opstaldning under forhold, som forhindre trek og fugtige forhold.
Opstaldningen skal sikre, at kalvene holder kropstemperaturen. Sméakalvene producerer ikke

selv meget kropsvarme, og er derfor afhangige af et varmt stoet leje. I modsat fald risikerer

man stor kalvededelighed p.g.a. f.eks. lungebetendelse.

Disse betingelser opfylder kalvehytter med dybstreelsesmaétte, og enkelt- og fellesbokse med
dybstreelse. En dybstreelsesmétte udvikler varme efterhdnden som der sker en kompostering, og er
derfor ideel til at opfylde sma kalves behov.

Der er kun moderat ammoniakfordampning fra en dybstreelsesmatte, som holdes tor med ny
stroelse hver dag.
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Der er p.t. ikke reelle alternativer til opstaldning af sméakalve, som har en dokumenteret mindre
ammoniakfordampning. Sengebdse med skraber i gangarealet, eller sengebése med spalter og
forsuringsanlaeg er ikke velegnede til kalve, da de ikke opfylder kalvenes elementzre behov for et
varmt, tert og stroet leje.

1.1.7 Kalve (5-6 mdr.)

Der er pt. 3 ventilatorer i kalvestalden. Ved udvidelsen bliver stalden lavet om til naturlig
ventilation. Dvs. at alle staldene er med naturlig ventilation efter udvidelsen og der er derfor ikke
energiforbrug til dette.

De «ldste kalve flyttes til et afsnit med spalter i kalvestalden. Hermed trenes de til at legge sig i
senge, og samtidigt opnar de klovslid i voksealderen. Nér kalvene er ca. 6 maneder flyttes de til
ungdyrsstalden, som er en sengestald med spalter.

1.1.8 Sygesti kvier — 1 stk.
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primert er
forholdsvis terre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og

lugt.
Det bedste staldsystem for keer/kvier der krever aflastning/er syge er dybstroelse.

1.1.9 Goldkger

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primart er
forholdsvis terre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og
lugt.

Stalden er en sengebasestald med spalter og bagskyl. For at leve op til BAT i dette staldafsnit
etableres der skrabere pé spalterne i hele stalden som fremadrettet udelukkende bruges til keer,
hvilket sikrer, at spalterne holdes rene og ammoniakfordampningen derved reduceres. Rene gulve
giver desuden ferre benproblemer og klovlidelser hos dyrene. Skraberne kan reducere
ammoniakfordampningen med 20% i henhold til test. Skraber pa eksisterende spaltegulv i kostald
kan betegnes som BAT, da det reducerer ammoniakfordampningen, forbedrer klovsundheden og er
relativ billig i anskaffelse og drift siledes at der i kostalden vil vare proportionalitet mellem
miljegevinst og omkostninger til etablering og drift af anlegget. Der er anskaffet en
robotspalteskraber som kerer kontinuerligt. Alle spalter vil dermed blive skrabet ca. hver 2. time

Fravalg af staldteknologi

Der installeres ikke forsuringsanleg. Forst og fremmest fordi udvidelsen af dyr foregar i
eksisterende staldanleg. De gkonomiske beregninger ift. miljostyrelsens BAT-blade
(skovlsyrebehandling af kvaggylle) er desuden udelukkende foretaget pa baggrund af nybyggeri.
Desuden er et forsuringsanlaeg er meget energikravende og det vurderes ikke at vare
proportionalitet ift. miljegevinsten. Der vil kun kunne opnas en reduktion i
ammoniakfordampningen fra lagertanken svarende til 1%. Det er dermed ikke rentabel at etablere
forsuringsanleg. Endvidere forefindes ingen felsomme naturtyper tzt pA ejendommens som kraver

“
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etablering af et forsuringsanlag. Brug af et forsuringsanleg vil endvidere medfere at
gyllekanalernes holbarhedstid nedsattes idet syretilsztningen vil vare hérd ved betonen.

Gylleforsuring er ligeledes fravalgt p& grund af risiko for lugtgener. Erfaringer med forsuringsanleg
fra andre ejendomme har vist at der er en risiko for forverring af lugtgener pa ejendomme hvor der
sker en opblanding af forsuret gylle med ikke-forsuret gylle. Idet ejendommen ikke er placeret i
umiddelbar nzrhed af sérbar natur og de 20% ammoniakreduktion kan opfyldes pa anden vis
fravalges risikoen for forvaerrede lugtgener i forhold til nzrliggende naboer/samlet
bebyggelse/byzone.

Da udvidelsen foregar i eksisterende staldanleg er praefabrikeret dranet gulv/fast gulv med skrabere
fravalgt. Andring af eksisterende staldsystemer vil medferer vasentlige &ndringer af eksisterende
gulve og kanalsystemer, hvilket vil vere en uforholdsmessig stor omkostning. Dertil kommer at
prefabrikerede gulve er fravalgt pga. at der pa ejendomsniveau arbejdes ud fra en hgjs
sundhedsstatus.

Ved at der ikke etableres praefabrikerede gulve undgas det, at keernes hale ligger i ajlen, som samler
sig pa det prefabrikerede gulv og dermed spredes ingen aorosoller med ajlen. Fugtigt gulv vil
desuden medfore, at klovene bliver blade og tser vak. Prefabrikeret gulv medferer endvidere at
ben og yvere bliver beskidte og dermed medferer forhgjet celletal, som i varste tilfalde medforer at
melken kasseres. Sluttelig medforer blede klove digital dermatitis, en svamp som er meget
smitsom.

I svinestalde er det muligt at opnd en ammoniakreducerende effekt ved installering af gyllekeling.
Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvagstalde og der er p& nuvzrende tidspunkt ikke udfort
forseg i Danmark der viser en effekt af gyllekeling i kvagstalde.

Rengering og desinficering

Malkestalden vaskes efter hver malkning i nudriften. Malkeanlaggets rer vaskes ligeledes efter
vask. Spildevandet ledes til gyllekanal.

Efter udvidelsen vil malkning ske med robotter, som vaskes og desinficeres efter hver malkning.
Spildevandet ledes forsat til gyllekanal.

Bedste tilgengelige opbevaringsteknik:
Gyllebeholdere

Da der er tale om:

o Stabile beholdere, der kan modsté mekaniske, termiske og kemiske pavirkning
e Lageret temmes hvert ar og inspiceres manuelt (fra oven)
e Beholderens bund og vagge er tatte

m
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e Der ingen spj&ld er, men alt overpumpes via neddykket ror

¢ Gyllen kun omreres umiddelbart for temning

e De eksisterende beholdere har flydelag hvorover der fores logbog
¢ Den ny gyllebeholder har fast overdekning

og beholderne kontrolleres ved 10-drs beholderkontrollen, vurderes det, at der er BAT med hensyn
til gadningsopbevaring jvf., BREF.

Kanaler
Gyllen opbevares i ttte kanaler. Gylle ledes herfra via pumpebrend og rer til gyllebeholder.

Modding

Dybstrgelse opbevares i medding. Dennes overdakkes hvis der ikke er daglig tilfersel jf. regler for
opbevaring (§8 og § 11 i husdyrgedningsbekendtgearelsen).Storstedelen af dybstreelsen bringes dog
direkte ud og plgjes ned.

Bedst tilgaengelig udbringningsteknik

BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedst tilgengelige teknikker
der vedrerer intensiv fjerkree- og svineproduktion (BREF) som en rekke tiltag. En del af disse tiltag
er dekket af husdyrgedningsbekendtgerelsen og bek. Om jordbrugets anvendelse af gadning og om
plantedakke, hvorfor det er et lovkrav at folge dem, f.eks.

¢ Regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byomrader pa
weekend- og helligdage),

e Udbringningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),

e Krav om nedf®ldning pé visse arealer tet pa sarbar natur,

e Kirav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter,

¢ Krav om nedbringning af husdyrgedning udlagt pa ubevoksede arealer indenfor 6 timer,

¢ Krav om maksimale mangder husdyrgedning pr. ha

e Krav til efterafgrader

For ejendommen pa Rebbelvej 14,6392 Bolderslev udarbejdes hvert &r en mark- og gadningsplan,
hvorved det sikres, at mangden af gadning tilpasses afgradens forventede behov. I planen tages der
bl.a. hensyn til jordbundstype, sedskifte, vanding, planternes udbytte og kvalstofudnyttelsen.

Gylleudbringning forestas af maskinstation. Gyllen keres typisk ud med 25 m® gyllevogn der er
forsynet med graesjordsnedfzlder eller sortjordsnedfzlder. Der vil forekomme
ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpé der er udbragt gylle.

I det gyllen udbringes pa veletablerede afgreder, minimeres ammoniakfordampningen og
lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.
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Der udbringes aldrig p4 vandmattede, oversvemmede, frossen eller snedekket arealer. Der er ingen
steerkt heldende arealer og der holdes som minimum 2 m bre&mmer til vandlgbene.

Nar der udbringes husdyrgedning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med handelsgodning,
er der forbrugt 15-20% mindre kvzlstof end gkonomisk optimal mngde. Dette medferer et kraftigt
incitament til optimal héndtering af husdyrgedningen.

Allan Jergensen vil til hver en tid spge den mest optimale form for udbringningsteknik, placering i
sedskifte og benytte de mest optimale vejrforhold, séledes at fordampningen af ammoniak
reduceres mest mulig og udnyttelsen af naringsstoffer er storst mulig. Ligeledes vil stigende
afgrodepriser flytte afgredemnes gkonomisk optimale kvalstofniveau hgjere op, og dermed kreve
bedre udnyttelse af husdyrgedning pa bedriftens arealer. Det vurderes, at de anvendte
udbringningsteknikker lever op til BAT.

Vandbesparende foranstaltninger:

¢ Bedriftens drikkevandsinstallationer rengeres og efterses jevnligt med henblik pa at undga
spild.

e Vandforbruget registreres.

e Der bruges isvand til forkeling af malken. Vandet opsamles og genbruges til drikkevand til
keeme.

e Der er opsat flydere i drikkekar, hvilket er med til at sikre et stabilt vandtryk. Hermed opnés
begrenset drikkespild og bedre vandoptagelse.

e Staldene kontrolleres dagligt og der udferes smareparationer med det samme eller tilkaldes
service, hvis der er behov for det.

Energibesparende foranstaltninger:

e Der er pt. 3 ventilatorer i kalvestalden. Ved udvidelsen bliver stalden lavet om til naturlig
ventilation. Dvs. at alle staldene er med naturlig ventilation efter udvidelsen og der er derfor
ikke energiforbrug til dette.

e Der er forkeler pa malkeanlegget. Dermed “trekkes” varmen fra malken, og anvendes til
bl.a. til opvarmning af gulvvarme i serviceafdelingen samtidig med, at alle
varmvandsbeholdere forsynes med 50°C varmt vand. Dermed anvendes mindre energi til
nedkeling af malk, og mindre energi til opvarmning af vand.

e Derudover anvendes frekvensstyret pumper, hvor det er muligt, da disse kun anvender den
energi der er behov for, mht. flow.

e Der forventes at vaere mindre dieselforbrug ved foderhandtering, nér alt grovfoderet kan
opbevares pa fast bund og mere samlet, og traktor osv. ikke skal kere ud i marken.
Placering af stalden, ensilageplads og foderlade giver en god logistik og sammenhang, si
transportvejene afkortes i det daglige arbejde med foderhandtering.

m
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¢ Rummene hvori malkerobotterne placeres vil blive isoleret, og der er regelmessig service pa
anlegget.

e Udendeprs belysning er dagslysstyret eller med bevagelsessensorer

e Fodringen i den nye stald (Kostalden fra 2008) foregér automatisk, hvilket medferer et
lavere energiforbrug end en traktordrevet fuldfodervogn. Ved udvidelsen etableres der ogsa
automatisk fodring i kviestalden.

¢ Logistikken i forbindelse med afthentning af foder til blandeanleg, er indrettet s afstanden
giver ferrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

Med udvidelsen vil produktionsanlegget bygge pa principper der tilgodeser miljeet i det omfang
loven tilsigter, og der vil lobende blive indhentet opdateret viden, med henblik p4 forbedringer der
lever op til nutidens miljekrav. Herunder vil der ved lgbende udskiftninger blive undersagt om der
er anleg pa markedet, der er mere energibesparende, med henblik pé energiforbedringer af
anlegget. Dette vil ogsd medfere, at der med den lgbende vedligeholdelse af anlzgget, herunder
udskiftning af lysstofrer i gvrige stalde, kan forventes at disse udskiftes til lavenergi lysstofrar.

- 0 @ oo
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Bilag _/ 42

Beredskabsplan
for

Allan Jergensen
Rebbglvej 14,
6392 Bolderslev
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Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljegodkendelse med det formal at
stoppe og begranse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne milje.

Planens indhold skal vare kendt af gardens ansatte mm. og udleveres til evt.
indsatsleder/miljemyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, og lign.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om &ret og skal vaere let tilgengelig og synlig.
Beredskabsplanen findes i 1 mappe pa kontoret og stuehus.

Kopi af beredskabsplanen findes i 1 mappe pa kontoret i stuehus.
Kort materiale.
Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:

- Mark- og drikkevandsboringer/brende

- Kemikalielager (f.eks. beke&mpelsesmidler, handelsgadning, svovlsyre til forsuring)
- Dieseltanke og olietanke (overjordiske og nedgravede)

- Drenbrende / regnvandsbrend / afleb

- Udlgbspunkter til vandleb / jord fra dren

- Slukningsmateriel og andedraetsvern

- Afbrydere til diverse pumper, anlag, stromafbryder m.v.

- vt. fald/kote mod vandleb/draen/brende og boringer

- Trykflasker/oplag af f.eks. F-gas, stationzre F-gasbeholdere, svejseanleg m.v.

- Flugtveje for dyr/ frigerelse m.m.

Husk

Ved store uheld ring altid 1-1-2, ved mindre uheld ring altid til miljemyndighederne. Er man i tvivl ring
1-1-2.

Efter brand m.m. tag kontakt med miljgemyndighederne med hensyn til genopbygning af stald m.m.



TELEFONNUMRE

Nearmeste telefon stér i stuehus og har nr. 74 66 66 89.

Miljemyndighed kontaktes pé telefon
Falck kontaktes pa telefon
Brandvasen kontaktes pa telefon
Lzgevagt kontaktes pa telefon
Tandlegevagt kontaktes pa telefon
Landbocenteret kontaktes pa telefon
Dyrlaege kontaktes pa telefon
Foderstofforretning kontaktes pé telefon
Elektriker kontaktes pa telefon
Smeden kontaktes pa telefon

VVS kontaktes pé telefon

Ventilationsfirma kontaktes pé telefon

dag eller nat 73 76 70 00
dag eller nat 70 20 24 00 / 70 10 20 30
dag eller nat 74 64 60 25
dag ellernat 70 11 07 07
dag eller nat 65 41 45 51 /74 64 20 00
dag eller nat 73 64 30 00
dag eller nat 74 64 40 52
dag eller nat 70 15 30 40
dag eller nat 74 64 64 40
dag eller nat 40 16 62 67
dag eller nat 40 16 62 67

dag eller nat 76 60 01 73



BRAND- OG
EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjelp.
Tilkald brandvaesenet - RING 112 - oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
Hvad er der sket og at det er en gardbrand

Er der tilskadekomne - hvor mange -

Er dyrene kommet ud - art og antal der evt. er fanget

Kontakt ejeren, Allan Jergensen pé tlf. 40 42 36 40

Iverkset rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og
evakuering af dyr, olie, trykflasker, gedning og kemikalier.

Placering af slukningsmateriel er angivet pa oversigtskortet.

Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forseg at begreense den ved lukning af dere og vinduer.
Modtag brandvaesenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet.

Oplys endvidere:

Ewvt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed
Hvor det braender

Brandens omfang

Hvor der er adgangsveje

Pa ejendommen findes der folgende materiel, som evt. kan anvendes for at athjalpe situationen:
Pulverslukkere

Sand og brandteppe

Vand



OVERL@B AF GYLLE
INSTRUKS

Ved sterre overleb af gylle eller ved brud pé gylletanken - RING 112

oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra

Hvad der er sket og hvor meget der er lagbet ud

Om der er risiko for forurening af vandleb, eller drikkevandsboring

Ved mindre spild kontaktes kun miljemyndighederne

Kontakt ejeren, Allan Jergensen pa tif. 40 42 36 40

Kontakt miljemyndighederne ved tlf. 73 76 70 00

Forsgg opdemning for at undg3, at gylle lgber til dreenbrend placeret (se bilag A). Opdemningen kan
evt. foretages med jord, halmballer ol. atheengig af mangden af gylle. Er gyllen lgbet til draen skal der
laves en opdemning af vandlebet med en bigballe (se bilag B).

Hvis gyllen lober i vandlebet vil det pavirke dambrug pé: Forefindes ingen dambrug
Medhjzlp/fodermester Per Hiipshmann pa tlf. 21 72 67 61 / 21 76 83 68

Modtag brandvasenet/miljgmyndighederne og udlever denne mappe med sammen med kortmaterialet

P4 ejendommen findes der folgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjelpe situationen:
Bigballer



KEMIKALIE- OG OLIESPILD
INSTRUKS

Ved storre overleb af malk, kemikalier og olie - RING 112 - oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra

Hvad der er sket, hvad og hvor meget der er labet ud

Om der er risiko for forurening af vandleb, drikkevand

Ved mindre spild kontaktes kun miljemyndighederne

Kontakt ejeren, Allan Jergensen pa tif. 40 42 23 40

Kontakt miljemyndighederne ved tIf. 73 76 70 00

Forseg opdeemning for at undga, at det leber til dreenbrend (se vedlagte kort).

Opdemningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. athengig af mengden og art. Er f.eks. olie
lgbet til dreen kan man lave en opdaeemning af vandlebet med en bigballe (se vedlagte kort).

Hvis melk, kemikalier eller olie er labet i vandlgbet vil det pavirke dambrug pa: Forefindes ingen
dambrug

Medhjalp/fodermester Per Hiipshmann pa tlf. 21 72 67 61 /21 76 83 68
Modtag brandvasenet/miljemyndighederne og udlever denne mappe med sammen med kortmaterialet

P4 ejendommen findes der folgende materiel, som evt. kan anvendes for at athjlpe situationen:
Bigballer

Forefindes ingen kemikalier pé ejendom, da den drives gkologisk.



STOPHANER/HOVEDAFBRYDERE

Afbrydere til diverse pumper, anleg, stremafbryder m.v. skal ligeledes noteres pa kortet over
ejendommen.

Vand

Hovedhane sidder ved brend ved ve;j.

I ny stald sidder stophane ved syd est for ny stald.

I kalvestald sidder stophane pa sydsiden af stalden.

I ungdyrstald sidder stophane pé nordsiden af stalden.

Elektricitet
Hovedafbryder sidder ved: Lade vest for stuehus.
El-tavle sidder ved: Lade vest for stuehus.

Nye 58 ampere sikringer opbevares i EL-tavle.
Nye 36 ampere sikringer opbevares i EL-tavle.
Nye 16 ampere sikringer opbevares i EL-tavle.

Der bruges automatsikringer.

Afbryder til foderanlag sidder ved foderanlag.
Afbryder til gylleomrerer, sidder ved gylleomrerer.
Afbryder til ungdyrstald sidder ved ungdyrstald.



STROMSVIGT
INSTRUKS

Vurder om dyr vil lide under traek fra nadopluk eller varme.

Tjek alle stalde og se, om nedoplukket er ben.

Begrans treekgener og varmeudvikling (overbrusning).

Kontroller at der ikke sker forurening som folge af manglende strem til pumper ol.

Ved stromsvigt pa over ca. 2 timer, ring til brdr. Bonnichsen og forher om varigheden af udfaldet.
Telefon nr. 74 64 64 40.

Eventuelt ivarksat opstart af nedstremsgenerator.



TRANSPORT AF BEKAMPELSESMIDLER

Serg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.

Bekempelsesmidler skal under transport vare sikret mod sted og uheld. En lukket teet plastkasse (eks.
en keleboks) er velegnet.

Medbring en spand/szk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks.
plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild pa mindre end ca. 2
liter med en hurtigt indsats fjernes fra jorden.

Medbring altid en mobiltelefon saledes at det er muligt at hurtigst at tilkalde hjalp ved held.

Hvor der arbejdes med bekampelsesmidler, skal der vere ferstehjalpeudstyr og gjenskyllemiddel til
rddighed

Meget giftige og giftige bekeempelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under 14s. Gvrige
bekampelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler galder, at de opbevares utilgangeligt for
bern og ikke sammen med eller i neerheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gelder folgende:

- Kemikalerummet skal vare godt ventileret, tort og frostfrit med god belysning.
- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.

- Dore skal vare forsynet med en stobt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
- Gulve skal vare tette og uden aflgb.
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Beregning af harmoni og arealkrav ved gyllese

Beregningen er foretaget for:

Beregningen af forel

Bilag _£/3.

Gardnavn Forening
Landmand Konsulent
Adresse Adresse
Postnr. og by Postnr. og by
E-mail E-mail
Scenarienavn:
Pct. gylle

Antal prod./arsdyr Korrektionsfaktorer: som
Besgetning Nu Planlagt Enhed Maengde Kvaelstof  Fosfor separeres
Malkekger, stor race 307 |Arskeer 1,00 1,00 1,00 100
Opdraet, stor race, 0-6 mdr. 64  |Arsopdreet 1,00 1,00 1,00 0
Opdraet, stor race, 6-27 mdr. 230 |Arsopdraet 1,00 1,00 1,00 100
Tyrekalve, stor race, 0-6 mdr. Produceret 1,00 1,00 1,00 0
Antal dyreenheder Nu Planla Antal dyreenheder Nu Planlagt
Malkekaer, stor race 409 Svin 0 0
Opdraet, stor race, 0-6 mdr. 17 Kvesg 0 542
Opdraet, stor race, 6-27 mdr. 115 Mink 0 0
Tyrekalve, stor race, 0-6 mdr. | alt 0 542

Harmoniareal til radighed

Dyreenheder regnet efter regler efter 1/8/2009

Nu-drift, ha 0,0

Planlagt, ha 200,0

Nu-driften er beregnet uden separering. | den planlagte drift er der forudsat separering med: a_qgl\'iwgﬁilla-.dekamr,
~ stationsrs

Arealkrav if. Landbrugsloven Nu Planla

Arealkrav uden separering, ha 0,0 92,1

Arealkrav med separering, ha - 69,0 |

Harmonikrav og harmoniareal under/overskud, hektar Krav Underskud” Overskud’

Harmoniareal, nu-situation 0,0 0,0 0,0

Harmoniareal, planlagt situation, uden afszetning af fiber 318,6 118,6 0,0

Harmoniareal, planlagt situation med afseetning af fiber 210,7 10,7 0,0

Harmonikrav til fiberfraktion 108,0

7 Underskud betyder, at der mangler harmoniareal. Overskud betyder, at harmoniarealet ikke udnyttes fuldt ud.

Harmonibesparelse ved afsastning af fiber

Krav til N-udnyttelse

Ved at afsastte: 1.480 ton fiber Fiberfraktion 50 pct.
Spares et harmoniareal pa: 108,0 hektar Vaoskefraktion 81 pct.
- svarende ftil: 34 procent
Harmoni-

Maengder, dyreenheder og harmonikrav Ton DE KgN/DE KgP/DE _ krav, ha
Nu-situation uden separering Ubehandlet gylle 0 0 0 0 0

- Ubehandlet gylle 121 17 99 12 10
P "I"I:';gt asr';‘:iar:w" med Vaeskefraktion 6.740 341 95 10 200
gylieseparering Fiberfraktion 1.480 184 95 27 108
(4
W pansk Landbrugsradgivning
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Maengde og koncentration af gedning og naeringsstoffer

Udbragt maengde naeringsstof pr. ha Kg N/ha® KgP/ha’  KgKiha'

Nu-situation uden separering Ubehandlet gylle 0 0 0
Ubehandiet gylle 168 21 151

Planlagt situation med gylleseparering Vaeskefraktion 162 16 195
Fiberfraktion 162 46 85

7 Ved max. tilladt udbragt maengde pr. ha

Procentfordeling af volumen og nzeringsstoffer i fraktioner

Andel gylle, som separeres: 99 procent

Volumen N P K
Veeskefraktion 82 % 65 % 40 % 81 %
Fiberfraktion 18 % 35 % 60 % 19 %
Separeringsindeks N P K

| 0,21 ] 0,51 | 0,01

Maengde af godning og neeringsstoffer i alt

Vol., ton KgN Kg P Kg K
Maengder uden separering:
Nu-situation 0 0 0 0
Planlagt situation 8.341 51.723 8.399 49.731
Planlagt situation med separering:
Ubehandlet gylie 121 1.709 211 1.536
Vaaskefraktion 6.740 32.509 3.275 39.038
Fiberfraktion 1.480 17.505 4.912 9.157

Koncentration af nseringsstoffer, kg pr. ton

_Kg Niton Kg Pfton  Kg Kion

Nu-situation uden separering:
Ubehandiet gylle

Pianlagt situation med separering:

Ubehandiet gylle 14,1 1,7 12,7
Vaeskefraktion 4.8 0,5 58
Fiberfraktion 11,8 3,3 6,2
Udbragte maengder kvaelstof pr. ha
Kg N pr. ha: Krav til N-
s e udnyttelse
total-N udnyttet-N y
Nu-situation uden separering:
Ubehandiet gylle 0 0 -
Planlagt situation med separering:
Ubehandlet gylle 168 76 45%
Vaeskefraktion 162 131 81%
Fiberfraktion 162 81 50%
Fuldgedskning
Tilfart kg udnyttet N i vaeskefraktion 131 KgN pr. ha
Kveplstofkvoten pa bedriften kan alts& maksimalt vaere 131 kg N pr. ha, for at der kan fuldgedskes med vaeskefraktionen.

(4

W Dansk Landbrugsradgivning
DLBR | Biogas og gylleseparering Udskrivningsdato: 10-02-2010 Version 2.3 Side 2 af 2



Bilag /¥

Udskrevet den 16-02-2010

Erklzering om tilstraekkelig opbevaringskapacitet

P& nedenstdende landbrugsejendom

Opgerelse over opbevaringskapacitets for husdyrgedning

Ejendommens opbevaringsanlzeg

Nuveerende | Projekteret I'alt Tilstraekkelig| Overkapacitet
3 mdr. m3 [mdr. m3 |mdr. m3 [mdr. m3 |Imdr.

Gylle 6,1]016000] 6,3 11800 12,3] 8610] 9.0 3190] 33

Ajle sl

Fast gedning [1W600] 23,8000 0] 0,0 600 23.8] 227| 90| 3733 148

Hvis opgarelsen af kapaciteten omfatter opbevaring pa anden ejendom, vedlaegges skriftlig aftale
pa blanketszettet "Aftale om opbevaring af husdyrgadning®”.

Pa baggrund af de af mig/os meddelte oplysninger om bedriften samt vedlagte beregninger i henhold
til Plantedirektoratets retningslinier vedreende beregning af den tilstreekkelig opbevaringskapacitet
erkieerer jeg, at ejendommena anleeg til opbevaring af husdyrgedning har en kapacitet, der som
minimum opfylder de krav om udbringning, udnyttelse og opbavering af husdyrgedning i landbruget
og andre virksomheder med dyrhold, som er fastsat i Miljig og Energiministeriet i dag gaeidende
bekendtgarelse om erhvervmaessigt dyrehold, husdyrgadning, ensilage m.v. og i den i dag geeldende
bekendtgarelse fra Fedevareministeriet om grenne marker, saedskifte og gedningsplaner samt
gedningsregnskaber i jordbruget

Den tilstreekkelig kapacitet er beregnet pa grundlag af kravene til udnyttelse af husdyrgedning

geeldende pr. 1 august 2002

Dato: ...... [oceun.. -2003

..............................................................................................................

Ejer/forpagters underskrift Konsulents underskrift

side 1



Udskrevet den 16-02-2010

Beregning af tilstrazkkelig opbevaringskapacitet

Produktionsystem

Antalar

Staldsystem

Koer (arsdyr)
Kvier, kalve(édrsdyr)
Kvier (arsdyr)

Ammekoger uden

Produktion af husdyrgedning

Antal/ar

Keer (arsdyr)
Kvier, kalve(arsdyr)
Kvier (arsdyr)

Ammekoer uden
lalt:

Korrektion af vandmaengder mv.

'.Be_holdelfstanqlse‘ Vand
Ensilageplads, Moddingsplads, nedbor pa gylletank 1750
Vask af malkeatald, drikkevandsspild 1966
| alt 3716

Beregning af tilstraekkelig kapacitet -

[P=RES o ___ |/ Produktion| | Beholdning | Udkersel. | Kapacitet
April 957 1524 0

Maj 957 0 2481

Juni 957 957 BRG]

Juli 957 1913 % ey

August 957 2870 R e |

September 957 3827 [T

Oktober 957 4784 [hemeeds i RN

November 957 5740

December 957 6697 RN - 17k

Januar 957 7654 (R S|

Februar 957 5610 [ 30000

Marts 957 3567 80000

I dette ar 11481 11481

Sterste beholdning 5610
Buffer 1 md. 957
Tilstraekkelig kapacitet 6567

Der afsaettes ca

0

Reduktion for ar pa graes i manederne maj- oktober

tons til biogasanleeg

side 2



Udskrevet den 16-02-2010

Beregning af tilstreekkelig kapacitet - fast gadnin

Produktion Beholdning Udkersel Kapacitet
April 25 27 IFEEE (1)
Maj 25 0 N 527
Juni 25 25
Juli 25 50
August 25 76
September 25 101 RS RGeS
Oktober 25 126 (ST A
November 25 151 B i ST
December 25 176 iy o e
Januar 25 202 | e
Februar 25 77 A SO
Marts 25 52 50" ]
| dette ar 302
Sterste beholdning _ 77
Buffer 1 md. 25
Tilstraekkelig kapacitet 102

Reduktion for_c-iyr pa grees i manederne maj- oktober

side 3



Husayrgoakendelse.dk - Beregninger ra Anleg

Husdyrgodkendelse.dk

Menu

» Skemaoversigt
» Opret et nyt skema
» Log af systemet

Ansggningsforlgb
Grundoplysning
Oplysninger om anlaeg
(53 Beregninger p3 anlaeg
[E] oplysninger om areater
[E] Beregninger p3 arealer
{Z] vedhaefrelse af bilag
Indsend skema

THeant PoF!

Vigtig meddeielse:

© Mandag den 8.
marts ki 12.30: Der
har veeret problemer
med
husdyrgodikendelse.dk.
De er nu last og

driften igen normal

Vejtedning:

Tryk pd knapperne 'Naeste’ og
‘Forrige' for, at bevaege dig
frem og tilbage melflem de
forsketiige skemablade.

Den granne pil i listen
ovenfor indikerer, hvor langt
du er kommet med udfyldeisen
af dit ansggningsskema.

Symboliforidaring:

© rejt

Du mangler at udfyide et
vigtigt felt, systemet kan ikke
g4 videre, far du har rettet
fefien. Hvis du holder
markgren henover
udr8bstegnet, kan du f3
yderfigere hjeelp.

@ Ydesligere hj=ip
Udfor mange overskrifter og
tekstfelter, vil du se dette fille
infoskilt. Ved at trykke p3
sporgsmd

https://www.husdyrgodkendelse.dk/Skema/Anlaegsberegning/Anlaegsberegning.aspx... 12-03-2010

Anlaegsberegning

Ammoniak ©

Generel Ammoniakreduktion €

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Nej
Eventuel yderfigere nedvendig reduktion for at opfylde kravet: 8,00 kg N/ar.

Staldsystemer mv. ikke omfattet af det generefle ammoniakkrav: 0,00 kg N/&r.

Staldsystemer mv. omfattet af det generetie ammoniakkrav, men eksisterende, uaendret produktion: 1815,26 kg N/&r.
Husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakkrav (etableringer, udvidelser, a@ndringer): 1633,55 kg N/ar.
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgodning: 522,52 kg N/&r.

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgedning: 156,34 kg N/ar.

Individuel Ammoniakreduktion @

Samiede emission fra anleg: 4127,72 kg N/r.
Meremission fra anleeg: 1743,21 kg N/r.

Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger laengere vaek end 1000 meter fra det naermeste naturomride. Det er derfor ikke
nodvendigt at foretage beregning pd den hajeste emmission,

Hejeste mesdeposition | naturomridet: 0,00 &
[t | @

Lugtgeneberegning ©

Afstand til Indgér staldafsnit i
. Placering 300- Andre ejendomme .
Staldafsnit Omréde omrade lugtberegning for
{meter) 60 grader med mere end 75 DE omride?
Ny Kostaid Byzone 3150,51 m Nej 0 ejendomme Nej
Samilet . ; ;
Ny Kostaid bebyggelse 954,91 m Nej 0 ejendomme Nej
Ny Kostaid Enkelt bolig 455,65 m Ja 0 ejendomme Nej
Gammel . . .
stald/ungdyrsstakl By2one 317489 m Nej 0 ejendomme Nej
Gammet Samlet . i
staidfungdyrsstald bebyggelse 913,30 m Nej 0 ejendomme Nej
Gammel 5 .
stald/ungdyrsstald Enkelt bolig 402,05 m Ja 0 elendomme Nej
Smékalve stald Byzone 3198,54m Nej 0 ejendomme Nej
Samlet R . X
Sméakalve staid bebyggelse 883,19 m Nej 0 ejendomme Nej
Smékalve stald Enkett bolig 367,43 m Ja 0 e)endomme Nej
Keelvningsbokse Byzone 319342 m Nej 0 ejendomme Nej
. Samiet . X
Kaetvningsbokse bebyggelse 907,49 m Nej 0 ejendomme Nej
Kaelvningsbokse Enkelt bolrg 408,58 m Ja 0 ejendomme Nej
Sygesti - 2 stk Byzone 3105,73m Nej 0 ejendomme Nej
: Samiet . . :
Sygesti - 2 stk bebyggelse 998,65 m Nej 0 ejendomme Nej
Sygesti - 2 stk Enkelt bolig 495,12 m Ja 0 ejendomme Nej
Kalve (0-0,5 mdr.) Byzone 3180,73 m Nej 0 ejendomme Nej
Samiet . . ;
Kalve (0-0,5 mdr.) bebyggelse 917,67 m Nej 0 ejendamme Nej
Kaive (0-0,5 mdr.) Enkett bolig 415,51 m Ja 0 ejendomme Nej
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Kalve (5-6 mdr.) p3

spalter Byzone 3188,10 m
Kaive (5-6 mdr.) p8  Samlet
spatter bebyggelse 894,48 m
Kalve (5-6 mdr.) p3 o
spalter Enkelt botig 378,98 m
Sygesti kvier - 1 stk Byzone 3167,34 m
- Samlet
Sygesti kvier - 1 stk bebygaelse 914,09 m
Sygesti kvier - 1 stk Enkelt bolig 396,52 m
Goldkeer Byzone 3170,73 m
Samlet
Goldkper bebyggelse 921,95 m
Goldkger Enkelt bolig 41423 m

Resultat af lugtberegning &

Ukorrigeret Korrigeret

Omridetype Beregningsmodel geneafstand geneafstand

{meter) {meter)

Byzone Ny 409,51 m

ooy ice Ny 27103 m

Enkelt bolig Ny 104,55 m
Husdyrgodkendelise.dk

Dansk Landsradgivnings helpdesk for konsulenter. TIf.: 87 40 50 00 - E-mail-adresse; plan-miljo@landscentret.dk
Miljestyreisens helpdesk for kommunale miljismedarbejdere. TIf.: 72 54 41 20 - E-mail-adresse; itansogning@sns.dk

Nej 0 ejendomime
Nej 0 ejendomme
Ja 0 ejendomme
Nej 0 ejendomme
Nej 0 ejendomime
Ja 0 ejendomme
Nej 0 ejendomme
Nej 0 ejendomme
Ja 0 ejendomme
Korrigeret
geneafstang V20tet
Crotee (meter)

Interface version 4.0.8 - Uploadet 08. november 2009
FarmN version: 3.1 - Beregningsmotor: 3.1

gennemsnitsafstand

DIUC £ di £

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Genekriterie
overholdt?

Genekriterie
overholdt. Ingen
nabobeboelser/byzone
indenfor 1,2 gange
geneafstand.

Genekriterie
overholdt. Ingen
nabobeboelserfbyzone
indenfor 1,2 gange
geneafstand.

Genekriterie
overholdt. Ingen
nabobeboelser/byzone
indenfor 1,2 gange
geneafstand.

https://www.husdyrgodkendelse.dk/Skema/Anlaegsberegning/Anlaegsberegning.aspx... 12-03-2010
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Ejendomsafd. g*{ g/%;; i) g Konsulent: HPA
2 RN T Sekretzer: BIP
J.nr. 6724

FORPAGTNINGSKONTRAKT

Bjarne Thomsen
Vollerupvej 44, Rebbal
6392 Bolderslev

CVR 12999585

Underskrevne (bortforpagter)

bortforpagter herved fil Allan Jgrgensen

medunderskrevne (forpagter) Hjordkeervej 24
6392 Bolderslev
CVR 28351003

en del af landbrugsejendommen, beliggende Vollerupvej 44, Rebbgl, 6392 Bolderslev

§1

Forpagtningens omfang og periode

Forpagtningen omfatter et areal pa 19,55 ha (angives med 2 decimaler).

Omdriftsarealer (ingen brak) 1955 ha
Permanent graes ha
Andet ha
ialt 19,55 ha

1 overdragelsen medfolger: 19,55 stk. betalingsrettigheder
Forpagtningsperioden begynder 1.10.2008 og ophgrer 30.09.2014 og varer saledesi 6 ar.
Vedrarende opsigelse henvises til § 5.

Den part, som har sggt hektarstette for et hastar, har ansvaret for at arealet opfylder be-
tingelserne for at kunne modtage hektarstatte i hele det kalenderar, hvori hasten foregar.

| forpagtningsforholdet medfalger forpagtningsretten til ejendommens driftsbygninger. An-
vendelse heraf skal dog ske efter forudgaende aftale med bortforpagter



«
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§ 12
Adgangsret

Bortforpagter forbeholder sig ret til at feerdes pa arealerne.

§13
Voldgift

Safremt der opstar uenighed mellem parterne, disses boer eller arvinger i anledning af det
i denne kontrakt omhandlede forpagtningsforhold - fx om kontraktens rette forstaelse, om
misligholdelse og eller om hvilke som helst andre spgrgsmal, fx offentlige indgreb ellers
uforudsete begivenheders opstaen, som har betydning for forpagtningsaftalen - skal en
sadan uenighed afgares ved voldgift.

§14
Omkostningerne

De med kontraktens udfaerdigelse forbundne omkostninger betales af bortforpagteren og
forpagteren med halvdelen til hver.

Underskrifter
2 2
Bolderslev,den “f{©, 2008 Bolderslev, den /{0 2008
' Jo o
, (Mo fen2
Bortfo'cﬁaqfer Bjame(j?'homsen Forpagter Alian !fﬂrgensen
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Konsulent: PMC
Sekretaer: BHN

J.nr. 5313
FORPAGTNINGSKONTRAKT

Underskrevne (bortforpagter) Martin Hermansen

Ringvej 2

6392 Bolderslev _
CPR.nr/CVR nr.: 04.01.80-1 839/29.261I .660
bortforpagter herved til
medunderskrevne (forpagter) Allan Jgrgensen

Hijordkeervej 24

6392 Bolderslev
CVR.nr../CPR.nr.: 28.351.1003/09.07.80-2531

en del af landbrugsejendommen, beliggende Ringvej 2, 6392 Bolderslev.

§1

Forpagtningens omfang og radighedsperiode

Forpagtningen omfatter et areal af ejendommens jordtilliggende pa 29,68 ha (angives
med 2 decimaler) jf. vedhasftede kortskitse samt gyliebeholder 820 m3.

Omdriftsarealer incl. brak 2968 ha
Permanent graes ha
Andet ha.
ialt 29,68 ha

Betalingsrettighederne
bortforpagtes midlertidig sammen med et stetteberettiget areal pa 29,68 ha

(2 decimaler) i perioden fra (dato). 15.11.2006 til (dato): 14.11.2012
hvorefter betalingsrettighederne tilbageferes til overdrager.



Dato: | 7 1 F 2006
Som bortforpagter:

PlAn Htssmrmzser

Underskrifter

Dato: E’_ / ___j__ 2006

Som forpagter:

o Jpgr

Martin Hermansen

Allan Jargenser‘w Y
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Separationsanlaeg

Gylleseparationsanlaegget virker pa fglgende made:

Ragyllen pumpes direkte fra lagertanken ind til en lille buffertank p3 anlasgget, herfra ledes
gyllen igennem et filter, der kan varierer fra 150-750 my, afhaengig af opgave, medie samt
mangde.

Mere end 80% af tarstoffet ledes herefter ud med en tgrstof op til 40 %.

Rejektvandet (fingyllen) ledes herfra igennem yderligere 2 filtre pd 38 my, og herfra videre ud
i fortanken.

Ved eksport af fiberfaktion fra ejendommen kan der fjernes op til 33 pct. af DE. fra
ejendommen da separationen fjerner bundet fosfor og kvaelstof fra ragyllen, til fiberfaktionen.
Bedre gylle gadskning, da naeringsstofferne i fingyllen bliver mere tilgeengelige for planterne -
kan ogsa udbringes i stgrre masngder pr. ha. og der kan derved opnas en fyldggdskning,
hvorved der ikke er behov for at tilfare kunstggdning.

e Anlzegget har en kapacitet pa 10 - 30 m3 ragylle i timen.

¢ Der bruges ikke polymer eller anden form for tilseetninger til gyllen.
e Princippet kgrer p8 partikel starrelse i ragyllen.

¢ Lave driftsomkostninger.

¢ Hgj kapacitet.

¢ Hgj tarstof % i fiberfraktion (40%).

Meget enkelt af betjene og drive Ved etablering af gylleseparationsanlagget kan ejerkravet
reduceres med op til 25 % ved lavteknologisk anlaeg.



Landwirtschaftlicher Hauptverein fiir Nordschleswig

Fuldmagt

Undertegnede Alice og Allan Jgrgensen, Rebbglvej14, 6392
Bolderslev giver LHN, Industrivej 1, 6360 Tinglev fuldmagt til pa
vores vegne at fremsende en ansggning om miljggodkendelse vedr.
vores husdyrbrug Rebbglvej14, 6392 Bolderslev via IT-

ansggningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk til Aabenraa
Kommune.

Endvidere gives fuldmagt til at besvare spgrgsmal og kommentere
udkast til miljggodkendelse. Alt efter lov nr. 1572 af 20. december
2006 om miljggodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere andrin-
ger.

Fuldmagten er geeldende for denne ansggning om miljggodken-
delse, og sa laenge jeg er kunde hos LHN.

Dato og underskrift

Bz ~10

lmmnmm' ll o

4

Partner i W Dansk Landbrugsradgivning

LHN
Industriparken 1
6360 Tinglev
Postboks 61

TIf.: 73 64 30 00
Fax: 73 64 30 05
E-mail: lhn@lhn.dk

- en landboforening der rykker www.lhn.dk
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Bilag K

DET @KOLOGISKE RAD
FREMTIDENS MILJ@ SKABES | DAG

Aabenraa Kommune
Teknik og Miljo
Skelbakvej 2
6200 Aabenraa
20. september 2010.

Bemzerkninger til udkast til miljggodkendelse af kvaegbrug pa Rebbselvej 14, 6392 Bolderslev.

Det @kologiske Rad har modtaget et udkast til miljegodkendelse af kvaegproduktion p4 Rebbglvej
14, 6392 Bolderslev i henhold til § 12 i Lov om miljegodkendelse m.v. af husdyrbrug til udtalelse.

Udkastet til miljggodkendelse indeberer en udvidelse af produktionen fra 160 keer, 120 kvier (6
mdr. — kelvning), 40 smakalve (0-6 mdr.) til 307 keer, 224 kvier (6-26,5 mdr.), 54 smakalve ( 0-5
mdr.) og 130 tyrekalve (40-55 kg).

Det svarer til en udvidelse fra 285,35 dyreenheder (DE) til 543,22 DE.

Det @kologiske Rad finder ikke, at BAT-kravet til den ansggte produktion er opfyldt, idet der ikke
er taget tilstrekkeligt med virkemidler i anvendelse, der medferer, at de flere koer i den

eksisterende stald opfylder BAT-kravet om et ammoniakkrav pé 4% i stald.

Det @kologiske Rad har beregnet BAT-kravet til ammoniaktabet til folgende:

154keer i sengestald med bagskyl (6%), 2% lagertab 4 10,64 kg N = 1.639kgN
143 koer skal opfylde BAT-krav (4%), 2% lagertaba 8 kg N = 1.144kgN
10 keer i dybstreelse 4 14,4 kg N = 144kgN
222 kvier (6-26,5 mdr.) (6%), 2% lagertab 110,04 DE 4 6,2 kg N = 682kgN
10 kvier (6 mdr. — keelvning), 8% 2% 3,15 DE 47,7 kg N = 24kgN
2 kvier (6-26,5 mdr.) i dybstreelse 0,99 DE 4 8,6 kg N = 9kg N
6 kvier (26,5-27 mdr.) i dybstreelse 4,03 DE 4 8,6 kg N = 35kgN
54 smakalve (0-5 mdr.) 13,82 DE410,5kgN = 145kgN
100 tyrekalve (40-50 kg) 0.98 DE 4103 kg N = 10kg N
I alt = 3.832kgN

Da ammoniaktabet er pa 3.993,44 kg N/ar, er BAT-kravet ikke opfyldt.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen

Blegdamsvej 4 B, DK 2200 Kobenhavn N. Tif.: 33 150977 - www.ecocouncil.dk - E-mail: info@ecocouncil.dk
Hans Nielsen, cand. scient., projektmedarbeijder, direkte tif.: 33 18 19 44 - E-mail: hans@ecocouncil.dk
Det @kologiske R&d er en forening, som arbejder for en baeredygtig udvikling i Danmark og globalt,
og udgiver tidsskriftet Global @kologi.



